3.2.4. Строительно-монтажные работы. Производитель работ.

3.2.4.3. Транспортное строительство
3.2.4.3.2. Мосты и тоннели
3.2.4.3.2.1 Вариант 1

3.2.4.3.2.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1

Согласно договора подряда предельный срок для извещения подрядчика об обнаруженных заказчиком скрытых недостатках составляет 
Вопрос № 2

По договору подряда работа выполняется за риск 
Вопрос № 3

Назовите вид наказания за нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия 

Вопрос № 4

Нарушение требований, утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, влечет следующие виды административных взысканий

Вопрос № 5

Действие Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» НЕ распространяется на 

Вопрос № 6

На что направлен Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»? 
Вопрос № 7

Крупными являются города с численностью населения 

Вопрос № 8

Населенные пункты и территории, подверженные опасным (вредным) воздействиям в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также прогнозируемых чрезвычайных ситуаций техногенного характера, должны быть обеспечены

Вопрос № 9

Объектами технического регулирования в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности являются 

Вопрос № 10

Красные линии – это (дайте точное определение согласно Закону) 

Вопрос № 11

Под коррупцией понимается 

Вопрос № 12

Что определяют Правила ведения Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан? 

Вопрос № 13

Государственный градостроительный кадастр Республики Казахстан, в границах соответствующих административно-территориальных единиц Республики Казахстан, ведется по единой системе на 

Вопрос № 14

Одной из задач Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан является 
Вопрос № 15

Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности регламентируют порядок 

3.2.4.3.2.1.2. Вопросы по нормативно-техническим документам
Кем назначается ответственное лицо за выполнение операционного контроля на строящемся объекте 

В каких случаях следует выполнять повторное освидетельствование скрытых работ 

При осуществлении строительства на основании договора базовыми организационными функциями подрядчика как лицо, осуществляющее строительство не являются… 
Приемка в эксплуатацию каких объектов собственник (заказчик, инвестор, застройщик) вправе самостоятельно осуществить приемку в эксплуатацию?  

Разрешение на производство строительно-монтажных работ действует в течении…
Попутная разработка природных ресурсов может вестись при наличии…
Какие сведения и данные не должен содеражть техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства?

В каком масштабе топографическая съемка при инженерных изысканиях для строительства предприятий, зданий и сооружений не выполняется? 

Какая документация не входит в состав технического отчета по площадкам строительства, составляемом по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта по площадке? 

Основанием для выполнения инженерных изысканий является… 

Какие виды работ не входят в состав полевого исследования грунтов?

Что из ниже перечисленного не входит в состав инженерно-геологических изысканий 

В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства не входят… 

Разработка какой документации не выполняется на основе материалов инженерных изысканий для строительства? 

Укажите величину проектируемой глубины погружения нижнего конца свай для свайных фундаментов в дисперсных грунтах

Укажите глубину положения водоупора, при которой все скважины бурятся до водоупора 

Укажите величину масштаба, при которой допускается выполнение инженерно-геологической съемки в случаях проведения инженерно-геологических изысканий в районах развития интенсивных склоновых процессов для сложных и ответственных объектов 

На каком расстоянии следует осуществлять размещение в пределах территории съемки точек опробования для лабораторного определения физико-механических свойств грунтов 

К инженерным изысканиям для строительства не относятся… 

Нормы продолжительности строительства объектов охватывает период

На какие виды подразделяют застраиваемые территории по характеру техногенного воздействия подземных вод? 

Что такое горизонтальные перемещения основания?

Какие меры необходимо применять при превышение расчётных деформаций основания над предельными, или недостаточной несущей способности основания сложенного органо-минеральными и органическими грунтами? 

Каким следует предусматривать промежуток между деформационными швами в обделках перегонных тоннелей метрополитена из монолитного бетона? 

Каким следует предусматривать промежуток между деформационными швами в обделках перегонных тоннелей метрополитена из монолитного железобетона составляет? 

Производство обделок тоннелей метрополитена на участках, примыкающих к тектоническим разломам 

Условный диаметр труб магистрали в тоннелях метрополитена
Условный диаметр труб ответвления от магистралей в тоннелях метрополитена
Высота горизонтальных каналов тоннельной вентиляции метрополитенов 

Чему равна ширина решеток над приямками для приема воды и грязи с обуви в подземных пешеходных переходах у нижней ступени лестничного схода метрополитенов? 

В соответствии с требованиями, каковы показатели расстояния между осью ближайшего паркового пути метрополитена и стеной здания на территории электродепо? 

Каковы показатели ширины островной платформы станции метрополитена мелкого заложения и наземной, а также односводчатой станции глубокого заложения?

Необходимые условия при установке пассажирских конвейеров в коридорах между станциями и в подземных переходах метрополитена 

Скорость движения воздуха в вентиляционных тоннелях и стволах шахт тоннельной вентиляции 

Согласно требованиям, какова длина тупиковых участков помещений и сооружений метрополитенов (коридоров, кабельных тоннелей, вентиляционных каналов и др.)? 

Какой следует предусматривать ширину соединительной сбойки (перехода из одного тоннеля в другой) для эвакуации пассажиров в метрополитенах? 

В соответствии с требованиями, каковы показатели расстояния между осью ближайшего паркового пути метрополитена и оградой территории электродепо или стеной здания, не имеющих дверей на территории электродепо? 

Действие СНиП РК 3.03-01-2001 при проектировании распространяется на следующие железнодорожные линии и пути: 

Железнодорожные магистральные линии для движения пассажирских поездов со скоростью св. 160 до 200 км/ч относятся к следующей категории железных дорог

Должна ли отличаться ширина земляного полотна (в уровне основной площадки) новых железных дорог на прямых участках пути в пределах перегонов?

Укажите величину заложение крутизны откосов насыпей и выемок высотой до 12 м из песков мелких (барханных) в районах с засушливым климатом? 

Какая должна быть минимальная ширина балластной призмы поверху на прямых однопутных участках на линиях III категории (при всех видах балласта), м:

Обоснование основных технических решений, принимаемых при проектировании мостов и труб производиться по… 

При проектировании реконструкции мостов и труб, какие физические показатели следует учитывать 

На основании каких показателей определяются размеры водопропускного сооружения 

Укажите расчётные показатели продольного уклона ездового полотна больших автодорожных мостов 

При каких габаритах трубы назначается отверстие трубы 1,25 м 

Укажите размеры ширины полос безопасности на мостовых сооружениях автомобильных дорог II категории

Укажите габариты пролётной части строения моста, при которой предусматриваются подвижные опорные части

При приемке в эксплуатацию должны быть испытаны… 

Подготовительные работы, связанные с проведением обследований и испытаний мостов и труб должны проводиться…

Кем должны проводиться работы по обследованиям и испытаниям мостов и труб? 

При проведении испытаний ударной нагрузкой запрещается приближаться к намеченному месту падения груза от моста на расстоянии…

Подготовительные работы, связанные с проведением обследований и испытаний на вновь построенных сооружениях мостов и труб проводятся… 

Подготовительные работы, связанные с проведением обследований и испытаний на эксплуатируемых сооружениях мостов и труб проводятся… 

Проводить обследование и испытания мостов и труб следует… 

Что делается в конструкциях мостов и труб в местах, где изъяты образцы?

При ознакомлении с технической документацией законченных строительством сооружений мостов и труб следует обратить внимание… 

Какое качество больше всего приводит к загниванию древесины мостов? 
Как выявляется гнили древесины мостов? 

Укажите виды опорных частей мостов? 

Укажите возможные дефекты и повреждения, возникающие на стадиях изготовления, транспортирования и монтажа в железобетонных конструкциях мостов?

Укажите возможные трещины мостов при действии на железобетонные конструкции нагрузок и воздействий? 

Температурно-усадочные трещины в мостовых сооружениях возникают…

Что проверяют при осмотре стаканных опорных частей из полимерных материалов мостов?

Обкатку железнодорожных мостов и мостов под пути метрополитена проводят… 

Продольные трещины вдоль арматуры в мостовых сооружениях возникают… 

Причинами развития коррозии арматуры мостов и труб является… 
Какими неразрушающими методами обследования выявляют внутренние дефекты сварных швов мостов и труб? 
Укажите возможные причины образования трещины в металлических конструкциях мостов и труб?

Где наиболее часто происходят образование трещин мостов и труб?

Укажите дефекты и повреждения чаще всего встречаются в деревянных мостах? 

Общее количество проездов при обкатке железнодорожных мостов и мостов под пути составляет … 

С какой скоростью нужно выполнять первые два-три проезда по мосту? 

Количество проездов по мосту при обкатке автомобильных дорог имеющий две и более полосы состовляет… 

Наличие слабых заклепок мостов снижает… 

Какой коэффициент является показателем работы конструкции мостов при статических испытаниях?

С какой величиной раскрытия трещины в конструкциях мостов с ненапрягаемой стержневой арматурой: защищенных от атмосферных осадков не требует принятия защитных мер по признаку опасности коррозии элементов арматуры?

С какой величиной раскрытия трещины в конструкциях мостов с ненапрягаемой стержневой арматурой: увлажняемых атмосферными осадками не требует принятия защитных мер по признаку опасности коррозии элементов арматуры? 

С какой величиной раскрытия трещины в конструкциях мостов с ненапрягаемой стержневой арматурой: расположенных в зонах переменного уровня воды не требует принятия защитных мер по признаку опасности коррозии элементов арматуры? 

С какой величиной раскрытия трещины в пролетных строениях железнодорожных мостов со стержневой напрягаемой арматурой и в пролетных строениях автодорожных и городских мостов с проволочной арматурой не требует принятия защитных мер по признаку опасности коррозии элементов арматуры? 

С какой величиной раскрытия трещины в пролетных строениях железнодорожных мостов с проволочной напряженной арматурой не требует принятия защитных мер по признаку опасности коррозии элементов арматуры? 

Допустимая величина раскрытия трещины в ненапрягаемых конструкциях моста, расположенные поперек рабочей арматуры при гладкой арматуре, могут свидетельствовать о текучести в арматуре или о потере сцепления арматуры с бетоном? 

Результаты обследований и испытаний мостовых сооружений оформляется

В актах и заключениях мостов и труб описывается 

