3.1.3 Проектная деятельность. Главный конструктор.
3.1.3.1. Несущие и ограждающие конструкции

3.1.3.1.1 Вариант 1

3.1.3.1.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1
Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются 

Вопрос № 2
При согласии заказчика на дополнительные работы и их оплату подрядчик вправе 

Вопрос № 3
Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается 

Вопрос № 4
Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на должностных лиц в размере 

Вопрос № 5
Лицензиат – это 

Вопрос № 6
Средними являются города с численностью населения 

Вопрос № 7
Граждане, в результате творческого труда которых созданы произведения архитектуры и (или) градостроительства 

Вопрос № 8
При возникновении ситуации в части соблюдения требований промышленной безопасности, решение которой выходит за пределы компетенции органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, контроль и надзор осуществляются с привлечением 

Вопрос № 9
Обязанности по благоустройству и содержанию промышленной зоны, а также территорий производственных объектов, располагаемых на селитебной территории, возлагаются 

Вопрос № 10
Порядок проведения межгосударственной экспертизы по проектам, затрагивающим интересы двух и более стран, устанавливается в соответствии с 

Вопрос № 11
Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой 

Вопрос № 12
Подготовительный этап разработки Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан включает

Вопрос № 13
Автоматизированные информационные системы градостроительного кадастра всех территориальных уровней должны обеспечивать 

Вопрос № 14
Вопросы, которые НЕ затрагивают Правила проведения государственной экспертизы проектов строительства в режиме экспертного сопровождения, утвержденные приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 23 июля 2012 года № 356 

Вопрос № 15
В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 

3.1.3.1.1.2. Вопросы по нормативно технической документации

Вопрос №16 
В каких случаях производится расчёт оснований по несущей способности? 


Вопрос №17 
Какую нагрузку допускается принимать на полы промышленных зданий q кПа, если в технологическом задании на проектирование не указывается большее значение этой нагрузки? 

Вопрос №18 
На какую нагрузку следует увеличить краевые и средние эпюры давления по подошве при наличии на полах сплошной равномерно распределённой нагрузки интенсивностью q? 

Вопрос №19 
В каком из перечисленных случаев допускается не выполнять расчёт деформаций основания 

Вопрос №20 
Как характеризуется III-я категория состояния сооружения? 

Вопрос №21 
Чему равна доверительная вероятность расчетных значений характеристик грунтов, при расчётах оснований по первой группе предельных состояний? 

Вопрос №22 
Что называют осадкой основания 

Вопрос №23 
Какое дополнительное мероприятие в совокупности с компоновкой генерального плана (соответствующего грунтовым условиям) должно предусматриваться при грунтовых условиях II типа наряду с устранением просадочных свойств грунтов или прорезкой просадочной толщи глубокими фундаментами? 

Вопрос №24 
Что нужно учитывать при проектировании глубоких фундаментов в грунтовых условиях I типа? 

Вопрос №25 
Как называется обратный процесс, происходящий при последующем понижении влажности у набухающих грунтов? 

Вопрос №26 
Как называются деформации земной поверхности с нарушением сплошности грунтов, образующиеся вследствие обрушения толщи грунтов над карстовыми полостями, горными выработками или зонами суффозионного выноса грунта? 

Вопрос №27 
Какие из перечисленных деформаций основания относятся к деформациям от внешней нагрузки? 

Вопрос №28 
При каких из перечисленных, грунтовых условиях целесообразно применять инъекционные способы закрепления грунтов? 

Вопрос №29 
Подпорные стены, в том числе служащие ограждениями котлованов устойчивость которых обеспечивается собственным весом конструкций и грунта засыпки называются: 

Вопрос №30 
Что из перечисленного необходимо учитывать при определении глубины заложения фундамента? 

Вопрос №31 
При разработке бетонных и железобетонных конструкции для выполнения требований по надёжности конструкций на стадии проектирования следует осуществлять? 

Вопрос №32 
Какие нормативные значения должны использоваться в качестве основных прочностных характеристик бетона при разработке бетонных и железобетонных конструкции? 

Вопрос №33 
Какие нормативные значения должны использоваться в качестве основных деформационных характеристик бетона при разработке бетонных и железобетонных конструкции? 

Вопрос №34 
При разработке бетонных и железобетонных конструкций без учета сопротивления бетона растянутой зоны производят расчет внецентренно сжатых бетонных элементов при значениях эксцентриситета продольной силы, не превышающих 

Вопрос №35 
Какие из перечисленных характеристик бетонов должны назначаться в качестве основных нормируемых и контролируемых? 

Вопрос №36 
Расчеты по предельным состояниям второй группы включают: 

Вопрос №37 
Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менее диаметра арматуры и не менее… 

Вопрос №38 
Расстояние между стержнями арматуры следует применять…

Вопрос №39 
Арматура, устанавливаемая без расчета из конструктивных соображений

Вопрос №40 
Арматура, получающая начальные (предварительные) напряжения в процессе изготовления конструкций до приложения внешних нагрузок в стадии эксплуатации. 

Вопрос №41 
Какой коэффициент надежности по бетону при сжатии, для предельных состояний второй группы? 

Вопрос №42 
Какой коэффициент надежности по бетону при растяжении, для предельных состояний второй группы? 

Вопрос №43 
В процессе проектирования каменных и армокаменных конструкций, допустимая высота зданий с кирпичными (каменными) несущими стенами в несейсмических районах 

Вопрос №44 
Разрешено ли применение силикатных кирпичей, камней и блоков, камней и блоков из ячеистых бетонов, пустотелых керамических кирпичей и камней, бетонных блоков с пустотами, керамического кирпичей полусухого прессования для наружных стен помещений с влажным режимом 

Вопрос №45 
На какую глубину заделывается распределительная плита в стену при опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок на пилястры 

Вопрос №46 
Какая величина общего выноса карниза, образованного напуском рядов кладки допускается? 

Вопрос №47 
При какой высоте этажа ненесущие каменные стены относятся к самонесущим: 

Вопрос №48 
Проектная марка по морозостойкости каменных материалов для наружных стен или их облицовки в зданиях с сухим и нормальным режимом помещений при предполагаемом сроке службы конструкций 100 лет должна составлять: 

Вопрос №49 
Проектная марка по морозостойкости каменных материалов для фундаментов и подземных частей стен из керамического кирпича пластического прессования при предполагаемом сроке службы конструкций 50 лет должна составлять: 

Вопрос №50 
Проектная марка по морозостойкости каменных материалов для фундаментов и подземных частей стен из керамического кирпича пластического прессования при предполагаемом сроке службы конструкций 25 лет должна составлять: 

Вопрос №51 
При проектировании наружных кирпичных двухслойных панелей, толщина защищаемого отделочного армированного слоя из раствора должна составлять: 


Вопрос №52 
Марку раствора для монтажных швов стен из кирпичных панелей следует принимать не менее: 

Вопрос №53 
Согласно конструктивным требованиям к армированной кладке, при выполнении кладки из утолщенного кирпича арматурные сетки следует укладывать не реже, чем: 

Вопрос №54 
Согласно конструктивным требованиям к армированной кладке, диаметр сетчатой арматуры должен быть не менее: 

Вопрос №55 
Максимальное расстояние между температурно-усадочными швами, которое допускается принимать без расчета для неармированных наружных стен из керамического кирпича и камней, природных камней, крупных блоков из бетона, на растворах марок 25 и более, при средней температуре наружного воздуха -40С и ниже, составляет: 

Вопрос №56 
Максимальное расстояние между температурно-усадочными швами, которое допускается принимать без расчета для неармированных наружных стен из силикатного кирпича, бетонных камней, крупных блоков из силикатного бетона, на растворах марок 50 и более, при средней температуре наружного воздуха -40С и ниже, составляет: 

Вопрос №57 
Максимальное расстояние между температурно-усадочными швами, которое допускается принимать без расчета для неармированных наружных стен из силикатного кирпича, бетонных камней, крупных блоков из силикатного бетона, на растворах марок 25 и более, при средней температуре наружного воздуха -40С и ниже, составляет: 

Вопрос №58 
Требования предъявляемые при проектировании и устройстве армирования в углах и пересечениях стен подвалов в зданиях, расположенных на площадках сейсмичностью 9 баллов 

Вопрос №59 
Требования к армированию антисейсмического пояса в стенах зданий, в сейсмических районах 

Вопрос №60 
Какой высоты необходимо выполнять антисейсмический пояс в стенах зданий в сейсмических районах 

Вопрос №61 
Одновременное действие вертикальных и горизонтальных сейсмических нагрузок необходимо учитывать при расчете: 

Вопрос №62 
При опирании многопустотных плит по верху ригелей в последних должны быть предусмотрены связи в виде вертикальных выпусков арматуры с шагом не более: 

Вопрос №63 
Жесткость покрытий, выполненных с применением стального профилированного настила или профилированных, волнистых или плоских листов, изготовленных с применением специальных видов пластмасс или фанеры, как правило, следует обеспечивать за счет: 

Вопрос №64 
Участки стен и столбы над чердачным перекрытием, имеющие высоту более 400 мм, должны быть усилены: 

Вопрос №65 
Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам (в т.ч. к фундаментам), на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, должны армироваться:

Вопрос №66 
Минимальная длина перепуска арматуры в стенах и диафрагмах жесткости, при ее стыковании внахлестку без сварки, должна быть:

Вопрос №67 
Какие требования должны учитываться при проектировании предварительно-напряженных железобетонных конструкций

Вопрос №68 
При разработке стальных конструкций расчетные значения изгибающего момента М в ступенчатых колоннах следует принимать для одного и того же сочетания нагрузок из расчета системы по недеформированной схеме в предположении упругих деформаций стали следует принимать равным 

Вопрос №69 
Заводские и монтажные стыки стенок толщиной 5 мм и менее следует выполнять внахлестку с напуском 

Вопрос №70 
Допускается ли в алюминиевых конструкциях применение комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть — заклепками?  

Вопрос №71 
Какой величины не должна превышать толщина склепываемого пакета на скобе при заводской холодной клепке? 

Вопрос №72 
Диаметр заклепки при конструировании заклепочных соединений должен быть не более? 

Вопрос №73 
На сколько процентов следует снижать расчетные сопротивления соединений алюминиевых конструкций на заклепках с потайными или полупотайными головками? 

Вопрос №74 
Минимальное расстояние между центрами соединительных заклепок в любом направлении должно быть 

Вопрос №75 
Минимальное расстояние между центрами соединительных, болтов в любом направлении должно быть

Вопрос №76 
Как обозначается состояние закаленных и искусственно состаренных алюминиевых конструкций 

Вопрос №77 
В рабочих элементах конструкций число расположенных по одну сторону стыка заклепок, прикрепляющих элемент в узле, должно быть? 

Вопрос №78 
В каком случае следует принимать коэффициент μ₀=1,0 при определении расчетной длины прямолинейных элементов деревянных конструкций по предельным состояниям первой группы, загруженных продольными силами по концам? 

Вопрос №79 
Расчет элементов деревянных конструкции из круглых лесоматериалов на устойчивость следует производить по сечению, расположенному 

Вопрос №80 
Какая должна быть площадь поперечного сечения нетто деревянных элементов сквозных несущих конструкций? 

Вопрос №81 
Что следует учитывает при расчитывании балок, прогонов, настилов, обрешеток и других изгибаемых элементов в деревянных конструкциях? 

Вопрос №82 
При какой ширине не следует применять доски в клееных элементах из фанеры с древесиной при склеивании их с фанерой? 

Вопрос №83 
Со сколькими зубами следует выполнять узловые соединения элементов из брусьев и круглого леса на лобовых врубках? 

Вопрос №84 
На каких участках элементы деревянных конструкций должны быть стянуты болтами? 

Вопрос №85 
Допускается ли применение вклеенных стержней в открытых соединениях деревянных конструкций, металл которых может подвергаться прямому воздействию огня при пожаре? допускается по решению заказчика

Вопрос №86 
Без чего следует выполнять сопряжение элементов опор ЛЭП деревянных конструкций? 

Вопрос №87 
Номенклатура гипсокартонных листов в зависимости от назначения включает следующее количество видов изделий 

Вопрос №88 
Номенклатура гипсокартонных листов не включает в себя

Вопрос №89 
Водопоглащение листов ГКЛВ и ГКЛВО не должно превышать 

Вопрос №90 
В каких случаях следует использовать гипсокартонные листы с наклеенным слоем из пенополистирольной плиты или из минеральной плиты? 

Вопрос №91 
В помещениях с сухим и нормальным температурно-влажностным режимами эксплуатации рекомендуется проектировать обшивку из гипсокартонных листов типа 

Вопрос №92 
В помещениях с влажным и мокрым режимами эксплуатации рекомендуется проектировать обшивку из гипсокартонных листов типа 

Вопрос №93 
При использовании облицовочных плит площадью 0,4 м2 и более, величина воздушного зазора определяется расчетом, исходя из максимально допустимой скорости движения воздуха в нем и должна быть, при наличии только горизонтальных открытых швов между панелями экрана шириной 2…10 мм, не менее: 

Вопрос №94 
при использовании облицовочных плит площадью менее 0,4 м2, величина воздушного зазора определяется расчетом, исходя из максимально допустимой скорости движения воздуха в нем и должна быть, при наличии только горизонтальных открытых швов между панелями экрана шириной 2…10 мм, не менее 

Вопрос №95 
В местах совмещения НФсВЗ с цоколем здания внизу и с парапетом или кровлей здания вверху должны быть предусмотрены отверстия для притока и оттока воздуха, площадь сечения которых на каждый метр длины горизонтальной кромки фасада должна быть: 

Вопрос №96 
При высоте здания свыше 15 м, при проектировании и монтаже НФсВЗ над выходами из здания должны быть сооружены навесы (козырьки) из негорючих материалов с вылетом от фасада: 

Вопрос №97 
При оценке долговечности элементов несущего каркаса НФсВЗ нормативный срок их эксплуатации для стальных (из низколегированной стали) оцинкованных элементов с толщиной цинкового покрытия до 20 мкм рекомендуется принимать равным: 

Вопрос №98 
Минимальная глубина анкеровки в бетон: 

Вопрос №99 
Минимальная глубина анкеровки в кирпич: 

Вопрос №100 
[bookmark: _GoBack]Минимальная глубина анкеровки в легкий бетон: 

