3.1.4. Проектная деятельность. Ведущий инженер проектировщик.
3.1.4.1. Несущие и ограждающие конструкции
3.1.4.1.2 Строительное проектирование

3.1.4.1.2.1 Вариант 1

3.1.4.1.2.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1
Определите вид договора, если исполнитель обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется их принять и оплатить 

Вопрос № 2
Малыми являются города с численностью населения 

Вопрос № 3
Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается 

Вопрос № 4
Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 

Вопрос № 5
Лицензирование – это 

Вопрос № 6
Что входит в компетенцию уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства?

Вопрос № 7
Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор НЕ осуществляется за 

Вопрос № 8
Информирование физических и юридических лиц о состоянии среды их обитания и жизнедеятельности, а также о намерениях по застройке (перепланировке) территории осуществляется 

Вопрос № 9
Классификатор государственных градостроительных регламентов и их показатели устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

Вопрос № 10
Правила и порядок ведения подрядных работ при реализации проектной (проектно-сметной) документации устанавливаются в соответствии 

Вопрос № 11
Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является 

Вопрос № 12
Что в себя включает подготовительный этап разработки Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан

Вопрос № 13
[bookmark: z26]В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) 

Вопрос № 14
Исполнителем экспертизы (экспертных работ) в государственной экспертизе проектов строительства в режиме экспертного сопровождения является

Вопрос № 15
В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 

3.1.4.1.1.2.1.2. Вопросы по нормативно техническим документам

Вопрос №16 
Какие из перечисленных сведений, должны содержать результаты инженерно-геологических изысканий, излагаемые в отчёте? 

Вопрос №17 
Что из перечисленного входит в состав физико-механических характеристик грунтов? 

Вопрос №18 
На какие сочетания нагрузок производятся расчеты оснований по деформациям и по несущей способности? 

Вопрос №19 
Какие силы включают при определении равновесия основания 

Вопрос №20 
Что из перечисленного нужно учитывать при проектировании оснований, сложенных присадочными грунтами? 

Вопрос №21 
Чем проявляется просадка I-го типа? 

Вопрос №22 
С помощью какого метода определяют осадку основания s, см, c использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства? 

Вопрос №23 
Какое название у грунтов, в которых при повышении влажности выше определенного уровня происходит потеря прочности грунта и они дают дополнительные деформации – просадки от внешней нагрузки и (или) собственного веса грунта? 

Вопрос №24 
Что происходит с набухающими грунтами, при повышении влажности? 


Вопрос №25 
Основание сооружения, это - 


Вопрос №26 
Какие из перечисленных деформаций основания относятся к деформациям, не связанным с внешней нагрузкой на основание и проявляющимся в виде вертикальных и горизонтальных перемещений поверхности основания? 


Вопрос №27 
Совместная деформация основания и сооружения может характеризоваться: 


Вопрос №28 
При каких из, перечисленных грунтовых условиях, целесообразно применять инъекционные способы закрепления грунтов? 


Вопрос №29 
Подпорные стены, в том числе служащие ограждениями котлованов устойчивость которых обеспечивается собственным весом конструкций и грунта засыпки называются: 


Вопрос №30 
Что из перечисленного необходимо учитывать при определении глубины заложения фундамента? 


Вопрос №31 
Какой нормируемый и контролируемый показатель качества стальной арматуры является основным при разработке бетонных и железобетонных конструкций? 

Вопрос №32 
При разработке бетонных и железобетонных конструкций основной прочностной характеристикой арматуры при растяжении (сжатии) является нормативное значение сопротивления Rs,n, равное значению физического предела текучести или условного, соответствующего остаточному удлинению (укорочению), равному 

Вопрос №33 
Исходя из какой гипотезы производят расчёт железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели на основе диаграмм состояния бетона и арматуры? 

Вопрос №34 
Что следует учитывать при расчете внецентренно сжатых бетонных элементов? 

Вопрос №35 
При расчёте арматуры по предельным состояниям первой группы, значения коэффициента надёжности следует принимать в зависимости от класса арматуры и рассматриваемого предельного состояния, но не менее: 

Вопрос №36 
Анкеровку поперечной арматуры следует осуществлять путем ее

Вопрос №37 
Как называются железобетонные конструкции, включающие отличные от арматурной стали стальные элементы, работающие совместно с железобетонными элементами? 

Вопрос №38 
Как называются конструкции, выполненные из бетона с рабочей и конструктивной арматурой (армированные бетонные конструкции). Расчетные усилия от всех воздействий в железобетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном и рабочей арматурой? 

Вопрос №39 
В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать…

Вопрос №40 
В железобетонных элементах, содержащих расчетную сжатую продольную арматуру, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей закрепление от выпучивания продольной сжатой арматуры. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать …

Вопрос №41 
Какой коэффициент надежности принимается по бетону при растяжении, для предельных состояний второй группы? 

Вопрос №42 
Разрешено ли применение силикатных кирпичей, камней и блоков, камней и блоков из ячеистых бетонов, пустотелых керамических кирпичей и камней, бетонных блоков с пустотами, керамического кирпичей полусухого прессования для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей 

Вопрос №43 
Арматуру каких классов следует применять для сетчатого армирования каменных конструкций? 

Вопрос №44 
На какую величину допускается выполнять вынос каждого ряда карниза, образованного напуском рядов кладки 

Вопрос №45 
На сколько групп подразделяются неармированные кладки из каменных материалов, в зависимости от вида и прочности камней и растворов 

Вопрос №46 
Проектная марка по морозостойкости каменных материалов для наружных стен или их облицовки в зданиях с сухим и нормальным режимом помещений при предполагаемом сроке службы конструкций 50 лет должна составлять: 

Вопрос №47 
Проектная марка по морозостойкости каменных материалов для наружных стен или их облицовки в зданиях с сухим и нормальным режимом помещений при предполагаемом сроке службы конструкций 25 лет должна составлять: 

Вопрос №48 
Проектная марка по морозостойкости каменных материалов для фундаментов и подземных частей стен из природного камня при предполагаемом сроке службы конструкций 100 лет должна составлять: 

Вопрос №49 
Проектная марка по морозостойкости каменных материалов для фундаментов и подземных частей стен из природного камня при предполагаемом сроке службы конструкций 50 лет должна составлять: 

Вопрос №50 
Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее: 

Вопрос №51 
Расстояние между анкерами балок, прогонов или ферм, перекрытий из сборных настилов или панелей, опирающихся на стены, должно быть не более: 

Вопрос №52 
Согласно конструктивным требованиям к армированной кладке, при пересечении арматуры в горизонтальных швах кладки, диаметр арматуры должен составлять не более: 

Вопрос №53 
Согласно конструктивным требованиям к армированной кладке, диаметр арматуры, без ее пересечения в горизонтальных швах кладки, должен составлять не более: 

Вопрос №54 
Максимальное расстояние между температурно-усадочными швами, которое допускается принимать без расчета для неармированных наружных стен из керамического кирпича и камней, природных камней, крупных блоков из бетона, на растворах марок 25 и более, при средней температуре наружного воздуха -40С и ниже, составляет: 

Вопрос №55 
Максимальное расстояние между температурно-усадочными швами, которое допускается принимать без расчета для неармированных наружных стен из силикатного кирпича, бетонных камней, крупных блоков из силикатного бетона, на растворах марок 50 и более, при средней температуре наружного воздуха -40С и ниже, составляет: 

Вопрос №56 
Максимальное расстояние между температурно-усадочными швами, которое допускается принимать без расчета для неармированных наружных стен из силикатного кирпича, бетонных камней, крупных блоков из силикатного бетона, на растворах марок 25 и более, при средней температуре наружного воздуха -40С и ниже, составляет: 

Вопрос №57 
В каких случаях допускается применение пустотных блоков для кладки стен подвалов в сейсмических районах 

Вопрос №58 
Какой толщины следует принимать плоские монолитные железобетонные плиты перекрытий безригельных каркасов (с диафрагмами и ядрами жесткости или без них)? 

Вопрос №59 
Требования к классу бетона антисейсмического пояса в стенах зданий в сейсмических районах 

Вопрос №60 
На какую глубину заделывают в кладку кирпичных (каменных) стен лестничные площадки и балки лестничных площадок, при строительстве в сейсмических районах 

Вопрос №61 
Какой коэффициент редукции следует принимать для зданий с каменно-монолитными стенами; зданий с несущими стенами из кирпичной (каменной) кладки комплексной конструкции. 

Вопрос №62 
При устройстве в верхнем этаже здания помещений зального типа с большими пролетами горизонтальная жесткость верхнего этажа должна составлять: 

Вопрос №63 
В горизонтальных швах между плитами перекрытий (покрытий) и стальными ригелями должны быть предусмотрены: 

Вопрос №64 
Площадь сечения вертикальной и горизонтальной арматуры в железобетонных стенах и диафрагмах жесткости на периферийных участках должна составлять: 

Вопрос №65 
Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам (в т.ч. к фундаментам), на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, должны армироваться: 

Вопрос №66 
Минимальная длина перепуска арматуры в стенах и диафрагмах жесткости, при ее стыковании внахлестку без сварки, должна быть: 

Вопрос №67 
Какие стали не следует применять при разработке стальных конструкций, для опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) и конструкций открытых распределительных устройств (ОРУ) и линий контактных сетей транспорта (КС)? 

Вопрос №68 
Какие стали не следует применять разработке стальных конструкций, для стальных конструкций АС? 

Вопрос №69 
Толщину гофрированных стенок двутавровых колонн следует назначать 

Вопрос №70 
Максимальное расстояние от стыка до швов при приварке накладок 

Вопрос №71 
При каких условиях допускается не усиливать элементы конструкций при реконструкции зданий и сооружений  

Вопрос №72 
При контактной точечной сварке тонколистовых конструкций отношение толщин свариваемых элементов не должно превышать? 

Вопрос №73 
В креплениях алюминиевых конструкций одного элемента к другому через прокладки или иные промежуточные элементы, а также в креплениях с односторонней накладкой число заклепок (болтов) должно быть увеличено против расчетного числа? 

Вопрос №74 
Относительные прогибы элементов кровельных панелей и подвесных потолков алюминиевых конструкций не должны превышать следующих значений? 

Вопрос №75 
В течение, какого периода времени с учетом изменения температуры следует проектировать ограждающие конструкции зданий (стены и покрытия, отдельные панели, настилы и их стыки) а также детали крепления ограждений к каркасу здания из алюминиевых конструкции, обеспечивая при этом свободу температурных деформаций при сохранении теплотехнических свойств и герметичности ограждений. 

Вопрос №76 
Как обозначается состояние закаленных и искусственно состаренных алюминиевых конструкций 

Вопрос №77 
В рабочих элементах алюминиевых конструкций число расположенных по одну сторону стыка заклепок, прикрепляющих элемент в узле, должно быть? 

Вопрос №78 
Какую величину должна составлять опорная часть деревянных конструкций для плит перекрытия? 

Вопрос №79 
В каких случаях настилы и обрешётки (из деревянных конструкций) под кровлю следует рассчитывать на прочность и прогиб? 

Вопрос №80 
Что необходимо учитывать при проектировании деревянных безраспорных конструкций более 30 м? 

Вопрос №81 
С помощью чего следует сплачивать брусчатые составные балки не более чем из трех брусьев? 

Вопрос №82 
Допускается ли глухая заделка частей деревянных конструкций в каменные стены? 

Вопрос №83 
Чем должны отделяться от древесины металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата? 

Вопрос №84 
Какую максимальную толщину следует принимать склеиваемых слоев в элементах в клеевом соединении конструкций древесины? 

Вопрос №85 
Какая должна быть длина защемленной части гвоздя? 

Вопрос №86 
Допускается ли применение дубовых или березовых пластинчатых нагелей (пластинок) для сплачивания брусьев в составных элементах со строительным подъемом, работающих на изгиб и на сжатие с изгибом? 

Вопрос №87 
Допускается ли применение вклеенных стержней в открытых соединениях, металл которых может подвергаться прямому воздействию огня при пожаре? 

Вопрос №88 
Крепление направляющих металлических профилей и деревянных брусков к полу и потолку следует предусматривать с помощью дюбелей, шаг которых не должен превышать: 

Вопрос №89 
Начиная с какой величины площади (перегородок из гипсокартонных листов) необходимо предусматривать устройство деформационного шва? 

Вопрос №90 
Шаг несущих профилей и брусков каркаса при поперечном размещении гипсокартонных листов относительно несущих профилей или брусков каркаса рекомендуется принимать равным: 

Вопрос №91 
Противопожарные перегородки рекомендуется проектировать из гипсокартонных листов типа 

Вопрос №92 
В помещениях с нормируемым уровнем шума допускается применять перегородки с индексом звукоизоляции не менее 

Вопрос №93 
Нормативный срок эксплуатации материалов конструкций НФсВЗ для зданий нормального уровня ответственности должен составлять 

Вопрос №94 
Для создания теплоизоляционного слоя должны применять изделия из волокнистых теплоизоляционных материалов на синтетических связующих, физико-механические свойства которых соответствуют следующим показателям теплопроводности при 25 °C (по ГОСТ 7076): 

Вопрос №95 
Для создания теплоизоляционного слоя должны применять изделия из волокнистых теплоизоляционных материалов на синтетических связующих, физико-механические свойства которых соответствуют следующим показателям паропроницаемости (по ГОСТ 25898): 

Вопрос №96 
Для создания теплоизоляционного слоя должны применять изделия из волокнистых теплоизоляционных материалов на синтетических связующих, физико-механические свойства которых соответствуют следующим показателям плотности (по ГОСТ 17177): ([54]; п. 8.1)

Вопрос №97 
При оценке долговечности элементов несущего каркаса НФсВЗ нормативный срок их эксплуатации для стальных (из низколегированной стали) оцинкованных элементов с толщиной цинкового покрытия не менее 20 мкм и слоя лакокрасочного покрытия не менее 40 мкм рекомендуется принимать равным: 

Вопрос №98 
При оценке долговечности элементов несущего каркаса НФсВЗ нормативный срок их эксплуатации для анодированных элементов из алюминиевого сплава АД 31Т1 при толщине анодного оксидированного слоя не менее 15 мкм рекомендуется принимать равным: 

Вопрос №99 
Минимальная глубина анкеровки (болта (дюбеля) при установке несущего каркаса НФсВЗ) в легкий бетон: 

Вопрос №100 [bookmark: _GoBack]
При оценке долговечности элементов несущего каркаса НФсВЗ нормативный срок их эксплуатации для стальных (из низколегированной стали) оцинкованных элементов с толщиной цинкового покрытия до 20 мкм рекомендуется принимать равным


