3.1.4. Проектная деятельность. Ведущий инженер проектировщик.

3.1.4.3. Транспортное строительство.

3.1.4.3.1. Автомобильные дороги и аэродромы

3.1.4.3.1.1. Вариант 1

3.1.4.3.1.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам
Вопрос № 1

Определите вид договора, если исполнитель обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется их принять и оплатить 
Вопрос № 2

Малыми являются города с численностью населения 
Вопрос № 3

Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается 
Вопрос № 4

Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 
Вопрос № 5

Лицензирование – это 
Вопрос № 6

Что входит в компетенцию уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства? 
Вопрос № 7

Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор НЕ осуществляется за 
Вопрос № 8

Информирование физических и юридических лиц о состоянии среды их обитания и жизнедеятельности, а также о намерениях по застройке (перепланировке) территории осуществляется 
Вопрос № 9

Классификатор государственных градостроительных регламентов и их показатели устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
Вопрос № 10

Правила и порядок ведения подрядных работ при реализации проектной (проектно-сметной) документации устанавливаются в соответствии 
Вопрос № 11

Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является 
Вопрос № 12

Что в себя включает подготовительный этап разработки Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан
Вопрос № 13

В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) 
Вопрос № 14

Исполнителем экспертизы (экспертных работ) в государственной экспертизе проектов строительства в режиме экспертного сопровождения является
Вопрос № 15

В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 
3.1.4.3.1.1.2. Вопросы по нормативно-техническим документам
Не входят в состав рабочей документации и могут передаваться заказчику, если это предусмотрено Договором...
Кем должна быть подписана запись о соответствии проекта или рабочего проекта государственным нормативным требованиям расположенная в проектной документации на листах «Общие данные» графических материалов каждого раздела? 
Допускается ли увеличение расчетной стоимости строительства по сравнению с показателем, достигнутого на предпроектном этапе в процессе разработки (согласования, утверждения) проектной документации по объекту при наличии утвержденной предпроектной документации? 

Допускается ли строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без утвержденной в установленном порядке проектной документации…
Дайте определение понятию «строительная конструкция». 
В каких нормативных документах приводятся рекомендательные положения в качестве официально принятых и, с необходимой полнотой, оправдавши себя на практике, которые позволяют обеспечивать соблюдение обязательных требований государственных нормативов и будут способствовать удовлетворению потребностей общества. 
Какой нормативный документ в силу предписывающего характера, применяется на обязательной основе и устанавливает организационно-технологические, организационно-методические процедуры и требования к порядку разработки, согласования, утверждения, применения нормативно-технических документов в области архитекторы, градостроительства и строительства, предпроектной и проектной документации, организации и ведения авторского и технического надзора? 
Какой нормативный документ утверждается заказчиком и согласовывается с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и другими заинтересованными организациями и распространяется только на данный объект, если иное не указано в решении уполномоченного государственного органа. 
Правовой базой технического нормирования и стандартизации в области архитектуры, градостроительства и строительства является…
Укажите расчетную ширину полосы движения магистральной дороги скоростного движения и магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения, при планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов: 
К основным видами градостроительных проектов не относится 
Разработка, какой документации не выполняется на основе материалов инженерных изысканий для строительства? 
При какой высоте снежного покрова допускается выполнения топографической съемки? 
Укажите, в каком масштабе не выполняется топографическая съемка при инженерных изысканиях для строительства предприятий, зданий и сооружений? 
В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства не входят ...
Продолжительность строительства объектов, возводимых в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м и более, устанавливается проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства аналогичных объектов в обычных условиях более чем на …
Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах пустынь и полупустынь и характеризуемых средней температурой июля выше 27 град. С и количеством осадков менее 300 мм в год, устанавливается с применением коэффициента…, от общей продолжительности строительства 
Продолжительность строительства объектов, сооружаемых комплектно-блочным методом устанавливается с применением коэффициента…, от общей продолжительности строительства 
Допустимая влажность wдоп. легких песчанистых суглинков при уплотнении, в долях от оптимальной, при минимальном требуемом коэффициенте уплотнения грунта mb 
Допустимое содержание в щебне из изверженных и метаморфических пород марок >800 для щебеночного покрытия дорог IV и V категории зерен лещадной и игловатой форм 
При устройстве щебеночных покрытий, устраиваемых методом заклинки, в качестве расклинивающего материала следует применять 
Степень подвижности песков при слабозаросшей степени закрепления растительностью 
Минимальные толщины слоев дорожной одежды 
Использование слабо- и среднезасоленных грунтов, при отсыпке насыпи земляного полотна допускается 
Крутизна откосов насыпей земляного полотна должна обеспечивать в аварийных ситуациях возможность съезда транспортного средства с земляного полотна без опрокидывания и при их одерновке принимается 
Значение коэффициентов относительного уплотнения для суглинков и глин при требуемом 0,95 
Степень уплотнения рабочего слоя земляного полотна, выполненного в насыпи, не должна быть 
Назначение рабочего слоя земляного полотна 
Ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с железными дорогами следует принимать равной ширине проезжей части дороги на подходах к пересечениям, а на автомобильных дорогах V категории - не менее 6,0 м на расстоянии L м в каждую сторону от переезда 
Обочины земляного полотна съездов на участке, где устроена дорожная одежда, должны быть укреплены на ширину. 
Все съезды с автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия должны иметь дорожную одежду протяженностью не менее 

На каких участках следует предусматривать устройство продольных лотков и других сооружений для сбора и отвода стекающей с проезжей части воды 
Какой показатель ширины проезжей части на всем протяжении левоповоротных съездов пересечений и примыканий в разных уровнях следует принимать: 
Опоры светильников допускается устанавливать при какой ширине разделительной полосы 
Какой показатель угла должен быть между пересекающимися дорогами в одном уровне при пересечении автомобильных дорог с железными дорогами: 

Какая должна быть ширина обочин с внутренней стороны закруглений съездов пересечений и примыканий в разных уровнях: 
Какой показатель ширины проезжей части на всем протяжении правоповоротных съездов следует принимать равной: 
Равными, какому показателю следует принимать радиусы кривых левоповоротных съездов пересечений и примыканий с элементами транспортных развязок типа «клеверный лист» 
Какой должен быть минимальный показатель длины участка подходов насыпи в местах сопряжения дороги с мостами: 
При конструкции земляного полотна, представляющей собой насыпь, какие применяют типовые проектные решения по устройству земляного полотна для конкретного дорожно-климатического района 
Каким образом следует устраивать двускатный поперечный профиль дороги 
Ширина полосы движения 7,0м должна соответствовать данной категории 
Каким должно быть вертикальное расстояние от проводов воздушных телефонных и телеграфных линий до проезжей части в местах пересечений автомобильных дорог, в теплое время года: 
Какой следует принимать ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с железными дорогами
Ширина полосы движения 4,5м должна соответствовать данной категории 
На дорогах II категории количество полос должно быть 
Скоростные автомобильные дороги международного или республиканского значения с расчетной интенсивностью движения свыше 7000 авт/сут ([96], п.4.1 табл. 4.1.1) должны относиться к следующей категории дорог:

При проектировании, на какие дороги распространяется действие СНиП РК 3.03-09-2006* 
Расчетную интенсивность движения надлежит принимать установленную по результатам экономических изысканий как 
На сколько процентов не должны отличаться расчетные скорости на смежных участках автомобильных дорог?  
В качестве расчетной нагрузки, может быть принята нормативная статическая нагрузка на одиночную ось расчетного автомобиля равная: 
Возможно ли увеличение числа полос движения путем их размещения на части ширины разделительной полосы 
Уширение проезжей части на кривых в плане, за исключением серпантин, следует устраивать с внутренней стороны кривой за счет обочины, так чтобы оставшаяся часть обочины имела ширину: 
Допускается ли устройство велосипедных дорожек на обочине? 
Правоповоротные съезды на пересечениях в разных уровнях следует проектировать из условия обеспечения расчетных скоростей на них, но не менее: 
Расстояние от бровки земляного полотна до основания опор воздушных телефонных и телеграфных линий, а также высоковольтных линий электропередачи при пересечении дорог следует принимать не менее: 
При проектировании водоотводных канав, на дорогах, вероятность превышения расчетных паводков принимается для дорог I и II категорий
Расчет на морозостойкость и мероприятия по защите дорожной одежды от действия мороза выполняются в случаях
Характерные признаки 2-го типа местности для различных дорожно-климатических зон
Исходя из учета воздействия дороги на окружающую среду, где не допускается прокладка трассы дороги
Указать критерии при определении типа местности по характеру и степени увлажнения по которым грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение верхней толщи грунтов
Для дорог II и III категорий ширину проезжей части на вертикальных вогнутых кривых следует увеличивать с каждой стороны 
Для дорог IV и V категорий ширину проезжей части на вертикальных вогнутых кривых следует увеличивать с каждой стороны 
Поперечные уклоны проезжей части (кроме участков кривых в плане, на которых предусматривается устройство виражей) при двухскатном поперечном профиле дороги следует принимать для V климатической зоны 
Поперечный уклон обочин на вираже следует принимать одинаковым с уклоном проезжей части дороги. Выравнивание уклона обочин и проезжей части необходимо производить перед началом отгона виража на участке дороги длиной 
Допускается ли проектирование проезжей части дорог с различными уклонами в направлении спуска и подъема 
Допускается ли устройство велосипедных дорожек на обочине 
Допускается размещение пересечений дорог на кривых в плане с виражом, на выпуклых переломах продольного профиля? 

На каком расстоянии допустимо устраивать пересечения и примыкания вне населенных пунктов 
На пересечениях и примыканиях в одном уровне сопряжения съездов с основной дорогой следует осуществлять по круговым кривым, радиусы которых независимо от угла пересечения или примыкания должны быть не менее 

Что такое «дорожная одежда»? 

К какому типу дорожных одежд относится горячие и холодные асфальтобетонные покрытия? 

К какому типу дорожных одежд относится цементобетонные монолитные покрытия? 

Чем обосновываются основные технические решения, принимаемые при проектировании мостов и труб 

Что следует учитывать при проектировании реконструкции мостов и труб 

Чем определяются размеры водопропускного сооружения 
Укажите расчётные показатели продольного уклона ездового полотна больших автодорожных мостов 
Конструкции мостов следует рассчитывать на следующие нагрузки 
Укажите габариты пролётной части строения моста, при которой предусматриваются подвижные опорные части 
Укажите размеры ширины полос безопасности на мостовых сооружениях автомобильных дорог II категории 
Проектирование проездов для пожарных автомобилей следует на расстоянии не менее … м от стен лечебных корпусов 
Укажите минимальное расстояние при проектировании проездов или полосы, пригодные для проезда пожарных автомобилей от стен лечебных корпусов. 
Укажите максимальное расстояние при проектировании проездов или полосы, пригодные для проезда пожарных автомобилей от стен лечебных корпусов. 
Проект организации строительства разрабатывается, как правило… 
Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства. В составе проекта организации строительства разрабатываются
Какие силы включают при определении равновесия основания 

