3.2.3. Строительно-монтажная деятельность. Начальник участка.
3.2.3.2. Инженерные сети

3.2.3.2.1. Вариант 1

3.2.3.2.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1
[bookmark: _GoBack]Риск случайного удорожания работ по договору строительного подряда несет

Вопрос № 2
По договору строительного подряда подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем 

Вопрос № 3
Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются

Вопрос № 4
Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере

Вопрос № 5
Дайте определение понятию «Разрешение» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» 

Вопрос № 6
Обязанности по благоустройству и содержанию территорий объектов инженерной и транспортной инфраструктур возлагаются на

Вопрос № 7
Пространственная организация расселения и размещения производительных сил на территории Республики Казахстан и отдельных регионов, освоение и обустройство межселенных территорий, планирование развития и застройки территорий населенных пунктов, включая зоны их влияния, или отдельных частей населенного пункта осуществляются комплексно на основании 

Вопрос № 8
Аттестованный эксперт, не занимавшийся практической экспертной деятельностью в течение трех лет 

Вопрос № 9
Организация (освоение, обустройство, застройка) территории отдельных регионов (области или какой-либо ее части) осуществляется на основании 

Вопрос № 10
Генеральным планом определяются 

Вопрос № 11
Порядок осуществления внешнего анализа коррупционных рисков определяется 

Вопрос № 12
В составе Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан уполномоченным органом выделяются 

Вопрос № 13
В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) 

Вопрос № 14
Государственная экспертиза проектов строительства в режиме экспертного сопровождения осуществляется в ходе разработки проектно-сметной документации 

Вопрос № 15
В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 

3.2.3.2.1.2. Вопросы по нормативно-техническим документам

Вопрос №16 
Какие потребители теплоты относятся к I категории по надежности теплоснабжения? 

Вопрос №17 
Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным

Вопрос №18 
Какие трубы предусматриваются для трубопроводов тепловых сетей? 

Вопрос №19 
Где не допускается прохождение газопроводов в местах пересечения с тепловыми сетями при подземной прокладке 

Вопрос №20 
Из какого материала не допускается применять арматуру для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -30°С? 

Вопрос №21 
Допускается ли непосредственный водоразбор сетевой воды у потребителей в закрытых системах теплоснабжения 

Вопрос №22 
 Допускается ли для закрытых систем теплоснабжения использовать техническую воду?

Вопрос №23 
Как следует определять расчетный гидравлический режим для водяных тепловых сетей? 

Вопрос №24 
Напор на подкачивающих насосов на подающем и обратном трубопроводах определяется

Вопрос №25 
На какое количество категорий по надежности делятся потребители теплоты? 

Вопрос №26 
Циркуляционные насосы при независимой системе теплоснабжения устанавливаются

Вопрос №27 
Допускается ли присоединять к одному элеватору несколько систем отопления 

Вопрос №28 
Какое должно быть расстояние от наружной поверхности изоляции теплоизолированных трубопроводов диаметром 400 и менее при бесканальной прокладке до фундаментов жилых и общественных зданий? 

Вопрос №29 
Из какого материала предусматривается запорная арматура на вводе в индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с суммарной тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию 0,2 МВт и более?

Вопрос №30 
Задвижки и затворы с электроприводом при подземной прокладке должны размещаться 

Вопрос №31 
Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке предусматривается

Вопрос №32 
Секции чугунных радиаторов следует собрать в приборы на ниппелях с применением уплотняющих прокладок

Вопрос №33 
Перегруппированные чугунные радиаторы или блоки чугунных радиаторов и ребристых труб должны быть испытаны гидростатическим методом давлением …  

Вопрос №34 
Блоки стальных радиаторов должны быть испытаны пузырьковым методом давлением…  

Вопрос №35 
Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 метров … 

Вопрос №36 
Средства крепления стояков в производственных зданиях следует устанавливать… 

Вопрос №37 
Подводки к отопительным приборам при длине должны иметь крепление

Вопрос №38 
Участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, следует прокладывать …. 

Вопрос №39 
Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов круглого сечения с температурой до 343 К (70° С) следует применять:

Вопрос №40 
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на бесфланцевом соединении следует устанавливать ….  

Вопрос №41 
Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более:

Вопрос №42 
Как прокладываются газопроводы с заглублегнием при пересечении водных преград? 

Вопрос №43 
Допустимое количество малометражных котлов, устанавливаемых в индивидуальных отопительных котельных на природном или сжиженном углеводородном топливе? 

Вопрос №44 
При пузырьковом методе испытания на герметичность узлы трубопровода заполняют

Вопрос №45 
Какую арматуру следует предусматривать на вводе в индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с суммарной тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию 0,2МВт и более? 

Вопрос №46 
Какие потребители теплоты относятся к I категории по надежности теплоснабжения? 

Вопрос №47 
Какие трубы предусматриваются для трубопроводов тепловых сетей? 

Вопрос №48 
Какое количество необходимой теплоты должно обеспечиваться при авариях на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода? 

Вопрос №49 
Характеристика режима работы насосной станции I категории надежности не допускает… 

Вопрос №50 
Какое число секций или биофильтров должно быть применено при биологической очистке сточных вод? 

Вопрос №51 
В каких грунтах надлежит устраивать фильтрующие колодцы? 

Вопрос №52 
Чем следует осуществлять нейтрализацию сточных вод, величина рН которых ниже 6,5 или выше 8,5? 

Вопрос №53 
Где используется газ, получаемый в результате сбраживания осадков в метантенках? 

Вопрос №54 
Для каких целей в составе очистных сооружений следует предусматривать биологические пруды? 

Вопрос №55 
При какой температуры заполняют водой гидростатестическом методе испытаний на герметичность не ниже

Вопрос №56 
Какое количество медленных фильтров должно приниматься? Какова дожна быть ширина и длина фильтра?  

Вопрос №57 
Какое расстояние в плане между наружными поверхностями труб должно быть при параллельной прокладке 2-хстальных водоводов до Ø400 мм?

Вопрос №58 
Какое время, необходимое для восстановления аварийного объема воды, надлежит принимать? 

Вопрос №59 
Для какой категории насосных станций допускается устройство одной напорной линии? 

Вопрос №60 
Куда допускается сброс сточных вод от насосной станции, расположенной вне населенного пункта или объекта? 

Вопрос №61 
Радиус действия водоразборной колонки должен быть не более (м): 

Вопрос №62 
Какую трубопроводную арматуру надлежит предусматривать между ремонтными участками? 

Вопрос №63 
В каких случаях допускается бесколодезная установка запорной арматуры? 

Вопрос №64 
Какие мероприятия должны выполняться для существующих на участке водозабора скважин, дальнейшее использование которых невозможно? 

Вопрос №65 
Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из…

Вопрос №66 
Одновременно с каким проектом, как правило, необходимо   разрабатывать проект водоснабжения объектов? 

Вопрос №67 
Устройство одной всасывающей линии допускается для …

Вопрос №68 
Из чего должны быть изготовлены баки и трубопроводы для растворов соли и гипохлорита? 

Вопрос №69 
В однотрубной системе отопления длина подводок к отопительным приборам должна быть …. 

Вопрос №70 
Угол пересечения трубопровода кабельных линий связи с железнодорожными путями и автомобильными дорогами должен составлять

Вопрос №71 
В кабальных переходах через реки и каналы в городах и населенных пунктах разрешается прокладывать максимальное количество труб не более

Вопрос №72 
Какая должна быть освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя: 

Вопрос №73 
На какие виды освещения разделяется «Аварийное освещение»?

Вопрос №74 
Сколько стояков разрешается присоединять к одной питающей линии в жилых домах? 

Вопрос №75 
Монтаж узлов в колодцах производят одновременно с:

Вопрос №76 
Окончательная затяжка болтовых соединений выполняется непосредственно 

Вопрос №77 
Гидравлические испытания систем из полимерных материалов внутренних трубопроводов проводят при положительной температуры окружающей среды не ранее чем: 

Вопрос №78 
Трубопроводы самотечной канализации должны выполнятся только

Вопрос №79 
Изменения диаметра трубопровода и его направления допускается только 

Вопрос №80 
При подземной прокладки гильзы устанавливать на трубах:

Вопрос №81 
При монтаже труб в водонасыщенных грунтах для предотвращения всплытия пустой трубы, высоту засыпки грунта над трубой следует принимать

Вопрос №82 
Метод прокладки трубопровода на крутом склоне

Вопрос №83 
Максимальное допустимое смещение осей труб в соединениях должно составлять не более: 

Вопрос №84 
Рекомендуемые скорости теплоносителя в металлополимерных трубопроводах систем отопления допускается принимать ….  

Вопрос №85 
Главные схемы электрических соединений ДЭС следует разрабатывать в соответствии с…: 

Вопрос №86 
Установку электроплит необходимо предусматривать в кухнях… 

Вопрос №87 
При какой расчетной нагрузке на вводе в квартиру рекомендуется применять трёхфазный ввод? 

Вопрос №88 
В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с использованием светильников, установленных ниже 2,5м от поверхности земли или площадке обслуживания, может использоваться напряжение 380В при степени защиты светильников (IP)…? 

Вопрос №89 
Уровень минимальной освещенность проезжей части должна быть, не менее 

Вопрос №90 
Сечение проводов и кабелей должно выбираться по нагрузкам в следующих режимах: 

Вопрос №91 
Какие провода следует применять на ВЛ? 

Вопрос №92 
Какие минимально допустимые сечения проводов на ВЛ 110 кВ должны быть 

Вопрос №93 
Какое сечение кабелей с алюминиевыми жилами в распределительных сетях напряжением 10 (6) кВ следует применять при прокладке в земляных траншеях? 

Вопрос №94 
Укажите верное значение суммарной усредненной мощности бытовой техники на расчетную перспективу, кВт для квартир повешенной комфортности с электрическими плитами в типовых зданиях? 

Вопрос №95 
Что по вашему мнению относится к техническим средствам автоматизации технологических процессов?

Вопрос №96 
Каким образом обозначается чертежи марки основного комплекта автоматизации технологических процессов?
1. 

Вопрос №97 
Каким образом выполняется схема автоматизации в чертежах марки автоматизации технологических процессов? 

Вопрос №98 
Сети напряжением до 1000В должны выполняться по представленным ниже вариантам 

Вопрос №99 
Удельные расчетные нагрузки Вт/м2 устанавливаются на основании общегосударственных норм (СНиП и СН) и зависят от

