3.2.3 Строительно-монтажная деятельность. Начальник участка.
3.2.3.3. Транспортное строительство

3.2.3.3.1. Вариант 1

3.2.3.3.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1
[bookmark: _GoBack]Определите вид договора, если исполнитель обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется их принять и оплатить 

Вопрос № 2
Малыми являются города с численностью населения 

Вопрос № 3
Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается 

Вопрос № 4
Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 

Вопрос № 5
Лицензирование – это 

Вопрос № 6
Что входит в компетенцию уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства?

Вопрос № 7
Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор НЕ осуществляется за 

Вопрос № 8
Информирование физических и юридических лиц о состоянии среды их обитания и жизнедеятельности, а также о намерениях по застройке (перепланировке) территории осуществляется 


Вопрос № 9
Классификатор государственных градостроительных регламентов и их показатели устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Вопрос № 10
Правила и порядок ведения подрядных работ при реализации проектной (проектно-сметной) документации устанавливаются в соответствии 

Вопрос № 11
Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является 

Вопрос № 12
Что в себя включает подготовительный этап разработки Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан

Вопрос № 13
[bookmark: z26]В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) 

Вопрос № 14
Исполнителем экспертизы (экспертных работ) в государственной экспертизе проектов строительства в режиме экспертного сопровождения является

Вопрос № 15
В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 

3.2.3.3.1.2. Вопросы по нормативно техническим документам

Вопрос №16 
Объектами нормирования (технического регулирования) в области архитектуры, градостроительства и строительства не являются

Вопрос №17	
Правовой базой технического нормирования и стандартизации в области архитектуры, градостроительства и строительства является…

Вопрос №18
Какой нормативный документ утверждается заказчиком и согласовывается с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и другими заинтересованными организациями и распространяется только на данный объект, если иное не указано в решении уполномоченного государственного органа. 

Вопрос №19	
Дайте определение понятию «строительная конструкция». 

Вопрос №20	
К основным видами градостроительных проектов не относится 

Вопрос №21	
Градостроительная документация любого вида разрабатывается на основании…


Вопрос №22	
В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства не входят ...

Вопрос №23	
Укажите, в каком масштабе не выполняется топографическая съемка при инженерных изысканиях для строительства предприятий, зданий и сооружений? 

Вопрос №24	
При какой высоте снежного покрова допускается выполнения топографической съемки? 

Вопрос №25	
Разработка, какой документации не выполняется на основе материалов инженерных изысканий для строительства? 

Вопрос №26	
Кем должны, выполнятся инженерно-геологические изыскания для строительства предприятий, зданий и сооружений повышенного экономического социального и экологического риска (1-го уровня ответственности уникальные здания и сооружения, магистральные трубопроводы, сооружения связи и др.)?


Вопрос №27	
Необходимое количество горных выработок при изысканиях для проектирования и строительства на фундаментах из свай-стоек должно составлять: 

Вопрос №28	
Какой документ является основанием для выполнения инженерных изысканий? 

Вопрос №29	
Какой масштаб не используется для выполнения топографической съемки при инженерных изысканиях для строительства предприятий, зданий и сооружений 

Вопрос №30	
Какие материалы обычно не отражены в графической части технического отчета о выполненных инженерных изысканиях (комплексных или по отдельным видам инженерных изысканий)? 

Вопрос №31	
Что из нижеперечисленного не входит в состав инженерно-геодезических изысканий для строительства?

Вопрос №32	
Какая документация не входит в состав технического отчета по площадкам строительства, составляемом по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта по площадке? 

Вопрос №33	
Глубину горных выработок для свайных фундаментов в нескальных грунтах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем

Вопрос №34	
В соответствии, с каким нормативным документом инженерно-геологические изыскания для строительства должны выполняться в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами Республики Казахстан? 

Вопрос №35	
Согласно, какого нормативного документа следует уточнять сейсмичность отдельных площадок строительства?  

Вопрос №36
В соответствии, с каким ГОСТом лабораторные исследования грунтов следует выполнять с целью определения их состава, состояния, физических, механических, химических свойств для выделения классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей 

Вопрос №37	
Укажите величину проектируемой глубины погружения нижнего конца свай для свайных фундаментов в дисперсных грунтах 

Вопрос №38	
Укажите величину, при которой глубину шурфов следует принимать из расчета проходки ниже подошвы вскрываемого фундамента 

Вопрос №39	
Укажите величину масштаба съёмки, при которых площадь хранилища до 5 км² ([32] табл.9.6.2.)

Вопрос №40	
Укажите глубину положения водоупора, при которой все скважины бурятся до водоупора 

Вопрос №41	
В соответствии, с каким нормативным документом инженерно-геологические изыскания для строительства должны выполняться в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами Республики Казахстан? 

Вопрос №42	
Согласно, какого нормативного документа следует уточнять сейсмичность отдельных площадок строительства? 

Вопрос №43	
Укажите величину масштаба съёмки, при которых площадь хранилища до 1 км² 

Вопрос №44	
В соответствии, с каким ГОСТом следует производить отбор образцов грунтов из горных выработок и естественных отложений, а также их упаковку, доставку в лабораторию и хранение 

Вопрос №45	
Обратные и контрольные расчеты устойчивости смещенных тел и близких к предельным по устойчивости круто наклонных натурных уступов или техногенных откосов следует выполнять с целью оценки достоверности лабораторных данных о прочностных свойствах грунтов. Укажите величину при обратных расчетах коэффициента устойчивости склона (уступа, откоса)

Вопрос №46	
Укажите величину масштаба, при которой выполняют инженерно-геологическую съемку 

Вопрос №47	
Укажите величину масштаба съёмки, при которых площадь хранилища до 10 км² 

Вопрос №48	
В соответствии, с каким ГОСТом следует осуществлять отбор, консервацию, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных исследований 

Вопрос №49	
В соответствии с каким ГОСТом следует принимать условные обозначения элементов геоморфологии, гидрогеологии, тектоники, залегания слоев грунтов, а также обозначения видов грунтов и их литологических особенностей 

Вопрос №50	
В соответствии с каким ГОСТом Лабораторные исследования грунтов следует выполнять с целью определения их состава, состояния, физических, механических, химических свойств для выделения классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей 

Вопрос №51	
Железнодорожные магистральные линии для движения пассажирских поездов со скоростью св. 160 до 200 км/ч относятся к следующей категории железных дорог

Вопрос №52	
Какая должна быть минимальная ширина балластной призмы поверху на прямых однопутных участках на линиях III категории (при всех видах балласта), м

Вопрос №53	
Должна ли отличаться ширина земляного полотна (в уровне основной площадки) новых железных дорог на прямых участках пути в пределах перегонов?  

Вопрос №54	
Какое должно быть дополнительное уширение земляного полотна на линиях I-IV категорий на участках, расположенных в кривых радиусом 2500-1800 м? 

Вопрос №55	
Укажите величину заложение крутизны откосов насыпей и выемок высотой до 12 м из песков мелких (барханных) в районах с засушливым климатом?  

Вопрос №56	
Из каких условий обеспечения расчетных скоростей следует проектировать правоповоротные съезды на пересечениях в разных уровнях 

Вопрос №57	
Какой показатель ширины проезжей части на всем протяжении лево поворотных съездов пересечений и примыканий в разных уровнях следует принимать

Вопрос №58	
Какой показатель вероятности превышения расчётных паводков принимается для дорог I и II категорий при проектировании водоотводных канав на дорогах

Вопрос №59
При каких условиях производиться расчет на морозостойкость и мероприятия по защите дорожной одежды от действия мороза

Вопрос №60
На каких участках следует предусматривать устройство продольных лотков и других сооружений для сбора и отвода стекающей с проезжей части воды 

Вопрос №61	
Скоростные автомобильные дороги международного или республиканского значения с расчетной интенсивностью движения свыше 7000 авт/сут должны относиться к следующей категории дорог

Вопрос №62	
Все съезды с автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия должны иметь дорожную одежду протяженностью не менее

Вопрос №63	
Обочины земляного полотна съездов на участке, где устроена дорожная одежда, должны быть укреплены на ширину.

Вопрос №64	
Ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с железными дорогами следует принимать равной ширине проезжей части дороги на подходах к пересечениям, а на автомобильных дорогах V категории - не менее 6,0 м на расстоянии L м в каждую сторону от переезда 

Вопрос №65	
Назначение рабочего слоя земляного полотна 

Вопрос №66	
Степень уплотнения рабочего слоя земляного полотна, выполненного в насыпи, не должна быть 

Вопрос №67	
Значение коэффициентов относительного уплотнения для суглинков и глин при требуемом 0,95 

Вопрос №68	
Крутизна откосов насыпей земляного полотна должна обеспечивать в аварийных ситуациях возможность съезда транспортного средства с земляного полотна без опрокидывания и при их одерновке принимается 

Вопрос №69	
Использование слабо- и среднезасоленных грунтов, при отсыпке насыпи земляного полотна допускается 


Вопрос №70	
Минимальные толщины слоев дорожной одежды 

Вопрос №71	
Степень подвижности песков при слабо заросшей степени закрепления растительностью 

Вопрос №72	
При устройстве щебеночных покрытий, устраиваемых методом заклинки, в качестве расклинивающего материала следует применять

Вопрос №73	
Допустимое содержание в щебне из изверженных и метаморфических пород марок >800 для щебеночного покрытия дорог IV и V категории зерен лещадной и игловатой форм 

Вопрос №74	
Допустимая влажность wдоп. легких песчанистых суглинков при уплотнении, в долях от оптимальной, при минимальном требуемом коэффициенте уплотнения грунта mb 

Вопрос №75
Крутизна откосов насыпей земляного полотна должна обеспечивать в аварийных ситуациях возможность съезда транспортного средства с земляного полотна без опрокидывания и при их одерновке принимается 

Вопрос №76
Какую следует принимать расчетную интенсивность движения, установленную по результатам экономических изысканий 

Вопрос №77	
На смежных участках автомобильных дорог расчётные скорости не должны отличаться на величину 

Вопрос №78	
Какой показатель ширины проезжей части на всем протяжении правоповоротных съездов следует принимать равной


Вопрос №79	
Какая должна быть ширина обочин с внутренней стороны закруглений съездов пересечений и примыканий в разных уровнях 

Вопрос №80	
Какой показатель угла должен быть между пересекающимися дорогами в одном уровне при пересечении автомобильных дорог с железными дорогами

Вопрос №81	
Опоры светильников допускается устанавливать при какой ширине разделительной полосы 

Вопрос №82	
На дорогах II категории количество полос должно быть 

Вопрос №83	
Ширина полосы движения 4,5м должна соответствовать данной категории

Вопрос №84	
Какой следует принимать ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с железными дорогами

Вопрос №85	
Каким должно быть вертикальное расстояние от проводов воздушных телефонных и телеграфных линий до проезжей части в местах пересечений автомобильных дорог, в теплое время года

Вопрос №86	
Площадки отдыха следует предусматривать при проектировании дорог I категории через

Вопрос №87	
Ширина полосы движения 7,0м должна соответствовать данной категории 

Вопрос №88	
Каким образом следует устраивать двускатный поперечный профиль дороги 

Вопрос №89	
Как следует устраивать уширение проезжей части на кривых в плане с внутренней стороны кривой за счет обочины, чтобы оставшаяся часть обочины имела ширину

Вопрос №90	
При конструкции земляного полотна, представляющей собой насыпь, какие применяют типовые проектные решения по устройству земляного полотна для конкретного дорожно-климатического района 

Вопрос №91	
Какой должен быть минимальный показатель длины участка подходов насыпи в местах сопряжения дороги с мостами

Вопрос №92	
Равными, какому показателю следует принимать радиусы кривых лево поворотных съездов пересечений и примыканий с элементами транспортных развязок типа «клеверный лист» 

Вопрос №93	
Конструкции мостов следует рассчитывать на следующие нагрузки 

Вопрос №94	
Укажите размеры ширины полос безопасности на мостовых сооружениях автомобильных дорог II категории 

Вопрос №95	
Укажите габариты пролётной части строения моста, при которой предусматриваются подвижные опорные части 

Вопрос №96	
Обоснование основных технических решений, принимаемых при проектировании мостов и труб производиться по… 

Вопрос №97	
При проектировании реконструкции мостов и труб, какие физические показатели следует учитывать 

Вопрос №98	
На основании каких показателей определяются размеры водопропускного сооружения 


Вопрос №99	
Укажите расчётные показатели продольного уклона ездового полотна больших автодорожных мостов 

Вопрос №100	
При каких габаритах трубы назначается отверстие трубы 1,25 м 

