3.1.4.2. Проектная деятельность. Ведущий инженер проектировщик.
3.1.4.2. Инженерные сети
3.1.4.2.2. Водоснабжение, водоотведение

3.1.4.2.2.1 Вариант 1

3.1.4.2.2.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1
Риск случайного удорожания работ по договору строительного подряда несет 

Вопрос № 2
По договору строительного подряда подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем 

Вопрос № 3
Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются 

Вопрос № 4
Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 

Вопрос № 5
Дайте определение понятию «Разрешение» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» 

Вопрос № 6
Обязанности по благоустройству и содержанию территорий объектов инженерной и транспортной инфраструктур возлагаются на 

Вопрос № 7
Пространственная организация расселения и размещения производительных сил на территории Республики Казахстан и отдельных регионов, освоение и обустройство межселенных территорий, планирование развития и застройки территорий населенных пунктов, включая зоны их влияния, или отдельных частей населенного пункта осуществляются комплексно на основании 

Вопрос № 8
Аттестованный эксперт, не занимавшийся практической экспертной деятельностью в течение трех лет 

Вопрос № 9
Организация (освоение, обустройство, застройка) территории отдельных регионов (области или какой-либо ее части) осуществляется на основании 

Вопрос № 10
Генеральным планом определяются 

Вопрос № 11
Порядок осуществления внешнего анализа коррупционных рисков определяется 

Вопрос № 12
В составе Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан уполномоченным органом выделяются 

Вопрос № 13
В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) 

Вопрос № 14
Государственная экспертиза проектов строительства в режиме экспертного сопровождения осуществляется в ходе разработки проектно-сметной документации 

Вопрос № 15
В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 

3.1.4.2.2.1.2. Вопросы по нормативно-техническим документам

Вопрос №16 
Характеристика режима работы насосной станции I категории надежности не допускает 

Вопрос №17 
Какое число секций или биофильтров должно быть применено при биологической очистке сточных вод? 

Вопрос №18 
В каких грунтах надлежит устраивать фильтрующие колодцы? 

Вопрос №19 
Чем следует осуществлять нейтрализацию сточных вод, величина рН которых ниже 6,5 или выше 8,5? 

Вопрос №20 
Где используется газ, получаемый в результате сбраживания осадков в метантенках? 

Вопрос №21 
Для каких целей в составе очистных сооружений следует предусматривать биологические пруды? 

Вопрос №22 
Для каких целей применяют аэротенки различных типов? 

Вопрос №23 
Перед фильтрующими колодцами необходимо предусматривать … 

Вопрос №24 
Для каких целей применяют реагентную обработку? 

Вопрос №25 
Минимальная вместимость приемного резервуара канализационной насосной станции должна быть …. 

Вопрос №26 
Одновременно с каким проектом, как правило, необходимо разрабатывать проект канализации? 

Вопрос №27 
Для выделения каких веществ из сточных вод следует применять осадительные центрифуги (непрерывного или периодического действия)? 

Вопрос №28 
На каких грунтах следует предусматривать поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод? 

Вопрос №29 
Для каких целей следует применять метантанки? 

Вопрос №30 
Воздуходувные станции предназначены для …. 

Вопрос №31 
Какое удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать на одного жителя? 

Вопрос №32 
На какой расчетный расход сточных вод производится гидравлический расчет канализационных самотечных трубопроводов? 

Вопрос №33 
Какие сооружения следует применять для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализации? 

Вопрос №34 
На какую высоту при наличии грунтовых вод необходимо предусматривать гидроизоляцию дна и стен колодца? 

Вопрос №35 
Какой загрузочный материал следует применять для биофильтров? 

Вопрос №36 
Поля подземной фильтрации следует применять …? 

Вопрос №37 
Какие сооружения применяются для глубокой очистки сточных вод? 

Вопрос №38 
К реагентам, содержащим активный хлор, относятся …? 

Вопрос №39 
Для каких целей в составе очистных сооружений следует предусматривать решетки? 

Вопрос №40 
Какое количество медленных фильтров должно приниматься? Какова должна быть ширина и длина фильтра?  

Вопрос №41 
Какое расстояние в плане между наружными поверхностями труб должно быть при параллельной прокладке 2-хстальных водоводов до Ø400 мм? 

Вопрос №42 
Какое время, необходимое для восстановления аварийного объема воды, надлежит принимать? 

Вопрос №43 
Для какой категории насосных станций допускается устройство одной напорной линии?
	

Вопрос №44 
Куда допускается сброс сточных вод от насосной станции, расположенной вне населенного пункта или объекта? 

Вопрос №45 
Радиус действия водоразборной колонки должен быть не более, (м): 

Вопрос №46 
Какую трубопроводную арматуру надлежит предусматривать между ремонтными участками? 

Вопрос №47 
В каких случаях допускается бесколодезная установка запорной арматуры? 

Вопрос №48 
Какие мероприятия должны выполняться для существующих на участке водозабора скважин, дальнейшее использование которых невозможно? 

Вопрос №49 
Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из … 

Вопрос №50 
Одновременно с каким проектом, как правило, необходимо   разрабатывать проект водоснабжения объектов? 

Вопрос №51 
Устройство одной всасывающей линии допускается для … 

Вопрос №52 
Из чего должны быть изготовлены баки и трубопроводы для растворов соли и гипохлорита? 

Вопрос №53 
Противопожарный водопровод должен предусматриваться в соответствии с требованиями …. 

Вопрос №54 
На сколько процентов допускается снижение подачи воды на питьевые нужды и на какой период в централизованных системах водоснабжения по I категории? 

Вопрос №55 
Какое количество резервных агрегатов в насосной станции, для I, II и III категорий водоснабжения, необходимо предусмотреть при количестве рабочих агрегатов одной группы - до 6? 

Вопрос №56 
На какой расход должно быть рассчитано переливное устройство в баках водонапорных башен и резервуарах? 

Вопрос №57 
Какие объемы воды должны включать емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения? 

Вопрос №58 
Какой должен быть режим первого пояса ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды? 

Вопрос №59 
Из каких труб, как правило, следует выполнять трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала? 

Вопрос №60 
Перед какими сооружениями необходимо предусмотреть ввод хлорсодержащих реагентов для обеззараживания воды? 

Вопрос №61 
Какое должно быть количество линий дюкера при переходе трубопроводов через водотоки?  

Вопрос №62 
С учетом чего подбирается количество линий водоводов? 

Вопрос №63 
Какая должна приниматься обеспеченность среднемесячных расходов воды поверхностных источников для системы водоснабжения III категории обеспеченности подачи воды? 

Вопрос №64 
Какое должно быть количество пожарных резервуаров или водоемов? 

Вопрос №65 
На сколько отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься выше максимального уровня воды в водотоке и при какой обеспеченности? 

Вопрос №66 
Какое количество резервных скважин на водозаборе должно приниматься по I, II и III категориях водоснабжения при количестве рабочих скважин от 1 до 4? 

Вопрос №67 
Каково расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах систем водоснабжения I категории для труб до Ø400 мм при глубине заложения до 2 м и более 2 м? 

Вопрос №68 
Из каких материалов следует применять колодцы при разработке проектов водоснабжения?  

Вопрос №69 
Какой должен быть режим второго и третьего пояса ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды? ([62], п.13.1.2.) 
1.	Ограничений
2.	Строгого
3.	Свободный
4.	Охранный
5.	Не имеется

Вопрос №70 
Какая трубопроводная арматура применяется в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках? 

Вопрос №71 
В каких случаях допускается установка водоразборных колонок: 

Вопрос №72 
Какая должна быть высота рабочей части колодцев (не менее)?  

Вопрос №73 
На сколько категорий подразделяются водозаборные сооружения по степени обеспеченности подачи воды: 

Вопрос №74 
Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать …. 

Вопрос №75 
Какую протяженность рукавов для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать для подачи воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов?  

Вопрос №76 
Устройство одного резервуара допускается … 

Вопрос №77 
Из каких труб монтируются хлоропроводы для транспортирования жидкого и газообразного хлора? 

Вопрос №78 
Какое расчетное количество одновременных пожаров на производственных объектах должно приниматься в зависимости от занимаемой ими площади? 

Вопрос №79 
Куда должны быть подведены водопроводные сети при проектировании вновь строящихся и реконструируемых сетей водоснабжения? 

Вопрос №80 
Максимальный свободный напор в наружной сети питьевого водопровода у потребителей не должен превышать … 

Вопрос №81 
Какие воды источников водоснабжения считаются маломутными и, какие среднемутными (по количеству взвешенных веществ мг/л)? 

Вопрос №82 
Какую длину ремонтных участков следует принимать при прокладке водоводов в 2 и 1 линии? 

Вопрос №83 
На какую продолжительность рассчитывается пожарный объем воды в баках водонапорных башен при тушении одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды? 

Вопрос №84 
Какая должна приниматься обеспеченность среднемесячных расходов воды поверхностных источников для системы водоснабжения II категории обеспеченности подачи воды?  

Вопрос №85 
Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на    … м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. 

Вопрос №86 
Из какого материала должны приниматься напорные и самотечно-напорные трубопроводы в зданиях и на территориях водопроводных сооружений в пределах ограждения? 

Вопрос №87 
При каком расчетном внутреннем давлении на участках допускается применять стальные трубы (в МПа)?  

Вопрос №88 
В каких точках каждого ремонтного участка следует предусматривать выпуски?  

Вопрос №89 
На каких основаниях надлежит производить выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей? 

Вопрос №90 
На какой расчетный расход необходимо рассчитывать водозаборные сооружения, водоводы, станций водоподготовки? 

Вопрос №91 
Допускается ли производить соединение сетей питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества? 


Вопрос №92 
Какое должно быть расстояние на водопроводной сети между гидрантами? 

Вопрос №93 
Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда … 

Вопрос №94 
Какая должна приниматься обеспеченность среднемесячных расходов воды поверхностных источников для системы водоснабжения I категории обеспеченности подачи воды?  

Вопрос №95 
Какова продолжительность тушения пожара для населенного пункта и для зданий I и II степени огнестойкости с помещениями категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности? 

Вопрос №96 
В каких случаях допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение из резервуаров и/или водоемов? 

Вопрос №97 
В каких местах следует устанавливать пожарные гидранты ([83] «Общие требования к пожарной безопасности», п.105) 

Вопрос №98 
Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли и увеличение на каждый этаж должен приниматься ….      

Вопрос №99 
Что необходимо предусматривать на трубопроводах, проходящих внутри зданий и сооружений в местах пересечения деформационных швов? 

Вопрос №100 
[bookmark: _GoBack]При двух расчетных пожарах на предприятии расчетный расход воды на пожаротушение принимается 

