3.2.5. Строительно-монтажные работы. Мастер.
3.2.5.2. Инженерные сети
3.2.5.2.4. Электрические сети и системы

3.2.5.2.4.1. Вариант 1	

3.2.5.2.4.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам 

Вопрос № 1
Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован 

Вопрос № 2
Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, выполненных по договору строительного подряда либо, если это предусмотрено договором, - этапа работ, обязан 

Вопрос № 3
Максимально возможный срок лишения свободы за уголовно-наказуемые деяния в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

Вопрос № 4
Нарушение требований утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, повлекшее за собой ухудшение эксплуатационных качеств, снижение прочности, устойчивости зданий, строений, их частей или отдельных конструктивных элементов, влечет штраф на субъектов крупного предпринимательства в размере 

Вопрос № 5
В случае представления заявителем неполного пакета документов разрешительный орган дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в течение 

Вопрос № 6
Объектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности являются 

Вопрос № 7
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур населенного пункта предназначаются для размещения и функционирования 

Вопрос № 8
Использование земельных участков собственниками либо землепользователями для застройки (включая прокладку коммуникаций, инженерную подготовку территории, благоустройство, озеленение и другие виды обустройства участка) может осуществляться 

Вопрос № 9
Государственная архитектурно-строительная инспекция (государственный строительный инспектор) НЕ наделяется правом

Вопрос № 10
Рекреационные зоны в населенных пунктах НЕ включают в себя 

Вопрос № 11
Сделки, договоры, совершенные в результате коррупционных правонарушений, признаются недействительными 

Вопрос № 12
Проект Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан в обязательном порядке направляется уполномоченным органом 

Вопрос № 13
В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) 

Вопрос № 14
Общий порядок ведения экспертного сопровождения предусматривает 

Вопрос № 15
В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 

3.2.5.2.4.1.2. Вопросы по нормативно-техническим документам

Вопрос №16 
При каком уровне напряжении в электроустановке, защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях? 

Вопрос №17 
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее

Вопрос №18 
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее

Вопрос №19 
	В каком месте, как правило, должно выполнятся разделение нулевого рабочего и защитного проводников, при питании передвижных электроустановок от стационарной электрической сети? 

Вопрос №20 
Кабельные маслонаполненные линии и кабельные линии с пластмассовой изоляцией 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планированной отметки не менее 

Вопрос №21 
При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями 20-35 кВ должно быть не менее 

Вопрос №22 
При пересечении ВЛ с автомобильными дорогами категорий III–V расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проезжей части дорог при наибольшей стреле провеса должно быть не менее

Вопрос №23 
При пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами расстояние от проводов ВЛ до дорожных знаков и их несущих тросов должно быть не менее

Вопрос №24 
В качестве естественных заземлителей не могут быть использованы

Вопрос №25 
Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 1 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших выступающих частей зданий и сооружений должны быть не менее

Вопрос №26 
Электроприемники I категории электроснабжения должны  быть обеспечены  электроэнергией от ..? 

Вопрос №27 
Какие электропроводящие конструкции не допускается использовать в качестве заземлителей? 

Вопрос №28 
Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований… 

Вопрос №29 
Конструкции подземных кабельных сооружений должны быть рассчитаны с учётом… 

Вопрос №30 
Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного воздействия… 

Вопрос №31 
Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях должны перекрываться… 

Вопрос №32 
Пересечение кабельных эстакад и галерей с воздушными линиями электропередачи, внутризаводскими железными и автомобильными дорогами, пожарными проездами, канатными дорогами, воздушными линиями связи и радиофикации и трубопроводами выполняются… 

Вопрос №33 
Все подземные кабельные линии при прохождении по металлическим и железобетонным мостам должны быть…

Вопрос №34 
Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам. Пирсам и т.д.) должна выполняться… 

Вопрос №35 
Какая должна быть величина  измерения тока холостого хода при номинальном напряжении,  для каскадных трансформаторов напряжением 110 кВ и выше,  на вторичной обмотке? 

Вопрос №36 
Допускается ли применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью? 

Вопрос №37 
Для соединительных и стопорных муфт кабельных маслонаполненных линий низкого давления необходимо применять? 

Вопрос №38 
Кабели на напряжение 35 кВ и выше при укладке в земле на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия железобетонными плитами толщиной не менее? 

Вопрос №39 
При прокладке кабельных линий в кабельных блоках, допускается осуществлять переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, если…

Вопрос №40 
При переходе кабельной линии в воздушную (ВЛ) и при отсутствии у опоры ВЛ заземляющего устройства кабельные муфты (мачтовые) допускается заземлять присоединением? 

Вопрос №41 
В пределах одного энергоблока электростанций разрешается выполнение кабельных сооружений с пределом огнестойкости?

Вопрос №42 
Технологическое оборудование в электростанции, которое может служить источником пожара (баки с маслом, маслостанции и т.п.), находящиеся в непосредственной близости с кабельными сооружениями должно иметь ограждения с пределом огнестойкости? 

Вопрос №43 
Какие элементы электроустановок  не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали и заземлять?

Вопрос №44 
Какое подключение нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора считается не верным? 

Вопрос №45 
Защитное заземление передвижной электроустановки с изолированной нейтралью должно быть выполнено с соблюдением требований…

Вопрос №46 
При приемо-сдаточных испытаниях синхронных генераторов более 1 МВт напряжением выше 1кВ в обязательном порядке,  измерение каково значение остаточного напряжения генератора при отключении АГП в цепи ротора? 

Вопрос №47 
Определение индуктивных сопротивлений и постоянных времени генератора при приемо-сдаточных испытаниях синхронных генераторов более 1 МВт напряжением выше 1кВ в обязательном порядке

Вопрос №48 
Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции должно быть? 

Вопрос №49 
Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции должно быть? 

Вопрос №50 
При измерении распределения тока по одножильным кабелям неравномерность в распределении токов для силовой кабельной линии не должна быть более?

Вопрос №51 
Каким способом производится определение характеристики испытания междувитковой изоляции? 

Вопрос №52 
Для индикации влажности в трансформаторах предусматривается:  

Вопрос №53 
На какой высоте в подстанции, для обеспечения доступа к большим  кабельным группам, должны сооружаться специальные площадки и проходы? 

Вопрос №54 
В протяженных кабельных сооружениях тепловых электростанций должны предусматриваться аварийные выходы, расположенные, как правило, не реже чем? 

Вопрос №55 
Подпитывающим агрегатом кабельной линии называется? 

Вопрос №56 
Подпитывающим пунктом кабельной линии называется? 

Вопрос №57 
Кабельной эстакадой называется? 

Вопрос №58 
Согласно ПУЭ  РК 2013 понятие электроустановка это-

Вопрос №59 
В отношении обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники разделяются на

Вопрос №60 
Какую проводимость должны иметь нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного тока по сравнению с фазными проводниками? 

Вопрос №61 
Требуется ли установка отдельных счетчиков реактивной энергии  при применении для коммерческого учета счетчиков, одновременно учитывающих активную и реактивную нагрузку?  

Вопрос №62 
Главная заземляющая шина это… 

Вопрос №63 
Температура нагрева медной шины при КЗ должна быть не выше? 

Вопрос №64 
В каких помещениях не разрешается устанавливать приборы учета электроэнергии общепромышленного исполнения? 

Вопрос №65 
Уравниванием потенциалов называется:  

Вопрос №66 
Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и проезжей части улиц должно быть не менее 

Вопрос №67 
Под понятием «Электроснабжение» согласно 

Вопрос №68 
Что должно быть предусмотрено для электроснабжения особой группы электроприемников I категории? 

Вопрос №69 
Температура нагрева алюминиевой шины при КЗ должна быть не выше? 

Вопрос №70 
Что называется электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью? 

Вопрос №71 
Электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов называется

Вопрос №72 
Область применения  правил устройства электроустановок? 

Вопрос №73 
К термину «закрытые или внутренние электроустановки» относятся электроустановки? 

Вопрос №74 
При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок работу, какого класса напряжения электрических сетей необходимо предусматривать, как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор и резистор? 

Вопрос №75 
Укажите места установки коммерческих приборов учета электроэнергии (в том числе входящие в состав систем коммерческого учета)?  

Вопрос №76 
Что называется изолированной нейтралью? 

Вопрос №77 
Защитным заземляющим проводником называется:  

Вопрос №78 
Какая величина общего сопротивления заземлителей (в том числе естественных), должна быть, для всех повторных заземлений нулевого рабочего провода, каждой ВЛ для линейных напряжений 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока, в любое время года? 

Вопрос №79 
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть

Вопрос №80 
Какое электрическое оборудование должно проверяться по режиму КЗ (короткое замыкание) в электроустановках напряжением до 1кВ? 

Вопрос №81 
Кабельным этажом называется? 

Вопрос №82 
Допускается ли применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью? 

Вопрос №83 
На сколько % допускается перегрузка кабельных линий напряжением 20-35 кВ? 

Вопрос №84 
Какие электроустановки должны запитываться от источника с глухозаземленной нейтралью?

Вопрос №85 
На какие элементы электроустановок  распространяются требования защиты при косвенном прикосновении? 

Вопрос №86 
К термину «открытые или наружные электроустановки» относятся электроустановки? 

Вопрос №87 
Пыльные помещения разделяются на помещения… 

Вопрос №88 
Под термином «Квалифицированный обслуживающий персонал» понимается:  

Вопрос №89 
Что называется электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью? 

Вопрос №90 
Какие минимально допустимые сечения проводов на ВЛ 110 кВ должны быть 

Вопрос №91 
Какие провода следует применять на ВЛ?

Вопрос №92 
Какое минимально допустимое сечение грозозащитного троса на ВЛ 220 кВ должно быть

Вопрос №93 
Сети напряжением до 1000В должны выполняться по представленным ниже вариантам 

Вопрос №94 
Сечение проводов и кабелей должно выбираться по нагрузкам в следующих режимах

Вопрос №95 
Какое сечение кабелей с алюминиевыми жилами  в распределительных сетях напряжением 10 (6) кВ следует применять при  прокладке в земляных траншеях? 

Вопрос №96 
Каким образом следует выполнять питание противопожарных устройств, эвакуационного и аварийного освещения в жилых зданиях, имеющих незадымляемые лестничные клетки? 

Вопрос №97 
Допускается ли прокладка стояков питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в квартирах жилых зданий 

Вопрос №98 
Системы дымоудаления и подпора воздуха должны оснащаться… 

Вопрос №99 
Разрешено ли проектировать бани сухого жара в здании ДОО 

Вопрос №100 
[bookmark: _GoBack]Сколько стояков разрешается присоединять к одной питающей линии в жилых домах? 

