3.1.4. Проектная деятельность. Ведущий инженер проектировщик.

3.1.4.1. Несущие и ограждающие конструкции
3.1.4.1.1. Гидротехнические сооружения
3.1.4.1.1.1 Вариант 1

3.1.4.1.1.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1

Риск случайного удорожания работ по договору строительного подряда несет ([1], пункт 3 статьи 652):
1) подрядчик;

2) заказчик;

3) субподрядчик;

4) местный исполнительный орган (Акимат);
5) заказчик и подрядчик поровну.

Вопрос № 2

По договору строительного подряда подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем ([1], пункт 3 статьи 655):

1) на десять процентов;

2) на двадцать процентов;

3) на тридцать процентов;

4) на сорок процентов;

5) на пятьдесят процентов;

Вопрос № 3

Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются ([2], часть 2 статьи 278):
1) наказываются лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

2) лишением свободы на срок от двух до восьми лет;

3) лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой;

4) штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере;

5) ограничением свободы на срок до пяти лет.

Вопрос № 4

Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере ([3], часть 2 статьи 312):

1) восьмисот месячных расчетных показателей;

2) двухсот месячных расчетных показателей;

3) трехсот месячных расчетных показателей;

4) пятисот месячных расчетных показателей;

5) шестисот месячных расчетных показателей.

Вопрос № 5

Дайте определение понятию «Разрешение» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» ([4], подпункт 15) статьи 1):

1) подтверждение права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;
2) подтверждение права физического лица на осуществление действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования;
3) подтверждение права юридического лица на осуществление деятельности, осуществляемое разрешительными органами посредством разрешительной процедуры;
4) один из видов лицензии;

5) процедура согласования разрешительными органами на осуществление деятельности.
Вопрос № 6

Обязанности по благоустройству и содержанию территорий объектов инженерной и транспортной инфраструктур возлагаются на ([5], пункт 2 статьи 52):
1) собственников объектов;

2) Правительство Республики Казахстан;

3) уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства;
4) местный исполнительный орган;

5) местный представительный орган.

Вопрос № 7

Пространственная организация расселения и размещения производительных сил на территории Республики Казахстан и отдельных регионов, освоение и обустройство межселенных территорий, планирование развития и застройки территорий населенных пунктов, включая зоны их влияния, или отдельных частей населенного пункта осуществляются комплексно на основании ([5], пункт 1 статьи 61):

1) градостроительных проектов;

2) постановления Правительства Республики Казахстан;

3) проектно-сметной документации;

4) эскизного проекта;

5) решения местного исполнительного органа.

Вопрос № 8

Аттестованный эксперт, не занимавшийся практической экспертной деятельностью в течение трех лет ([5], пункт 2 статьи 64-6):

1) допускается к осуществлению экспертной деятельности только после прохождения переаттестации;

2) допускается к осуществлению экспертной деятельности без переаттестации;

3) не допускается к осуществлению экспертной деятельности;

4) допускается к осуществлению экспертной деятельности только в случае положительного заключения уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства;
5) не допускается к осуществлению экспертной деятельности ни при каких обстоятельствах.

Вопрос № 9

Организация (освоение, обустройство, застройка) территории отдельных регионов (области или какой-либо ее части) осуществляется на основании ([5], пункт 1 статьи 44):

1) комплексной схемы градостроительного планирования территории;

2) международного договора;

3) Закона Республики Казахстан;

4) постановления Правительства Республики Казахстан;

5) указа Президента Республики Казахстан.

Вопрос № 10

Генеральным планом определяются ([5], пункт 3 статьи 47):

1) все варианты ответа верны;

2) основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

3) функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;

4) соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

5) зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории.

Вопрос № 11

Порядок осуществления внешнего анализа коррупционных рисков определяется ([6], пункт 2 статьи 8):

1) Президентом Республики Казахстан;

2) Правительством Республики Казахстан;

3) Парламентом Республики Казахстан;

4) уполномоченным государственным антикоррупционным органом;

5) Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Вопрос № 12

В составе Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан уполномоченным органом выделяются ([7], пункт 9):

1) Основные положения Генеральной схемы;

2) подсхемы;

3) территориальные схемы;

4) региональные схемы;

5) схемы населенных пунктов

Вопрос № 13

В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) ([9], подпункт 4) пункта 7):

1) решения соответствующих уполномоченных государственных органов по выбору, предоставлению и изъятию для государственных нужд земельных участков на подведомственной территории для застройки или иного градостроительного освоения;

2) документы, подтверждающие оплату сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

3) документы о размерах долей в общем имуществе объекта кондоминиума;

4) ипотечные свидетельства;

5) договоры купли-продажи недвижимого имущества.

Вопрос № 14

Государственная экспертиза проектов строительства в режиме экспертного сопровождения осуществляется в ходе разработки проектно-сметной документации ([11], пункт 4):

1) только при ее одностадийном проектировании («рабочий проект» – РП);

2) на всех этапах строительства;
3) на последнем этапе строительства;
4) проектно-сметной документации по всем этапам до начала процесса строительства;
5) после завершения строительства.
Вопрос № 15

В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит ([10], подпункт 12) пункта 6): 

1) проверка и оценка временных зданий и сооружений, складского хозяйства и средств малой механизации подрядчика на их соответствие условиям и требованиям проекта и договора подряда;

2) осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с представленной заказчиком утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов;

3) обеспечение надлежащего и своевременного ведения исполнительной технической документации;

4) своевременное устранение недостатков (дефектов и недоделок), выявленных в процессе строительства;

5) обеспечение допуска на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора.

3.1.4.1.1.1.2. Вопросы по нормативно-техническим документам

Гидротехнические сооружения следует проектировать и строить таким образом, чтобы обеспечивались какие требования ([90], п.4.2) 

1)
функциональные, технические, технологические, экологические

2)
функциональные

3)
технические

4)
технологические

5)
экологические

Постоянные гидротехнические сооружения в зависимости от их назначения подразделяют на какие виды ([90], п.5.1.4)
1)
основные и второстепенные

2)
основные

3)
второстепенные

4)
вспомогательные

5)
вспомогательные и основные
К основным гидротехническим сооружениям следует относить сооружения, повреждение или разрушение которых приводит к чему ([90], п. 5.1.5)
1)
к нарушению или прекращению нормальной работы электростанций; 

 прекращению или уменьшению подачи воды для водоснабжения и орошения; 

затоплению и подтоплению защищаемой территории; 

прекращению или сокращению судоходства, деятельности речного и морского портов, судостроительных и судоремонтных предприятий;  может привести к прекращению добычи или к выбросу нефти и газа из морских скважин, хранилищ, трубопроводов, ущербу рыбным запасам. 

2)
к нарушению или прекращению нормальной работы электростанций; 

3)
прекращению или уменьшению подачи воды для водоснабжения и орошения; 

4)
затоплению и подтоплению защищаемой территории; 

5)
прекращению или сокращению судоходства, деятельности речного и морского портов, судостроительных и судоремонтных предприятий;

К второстепенным гидротехническим сооружениям следует относить сооружения, разрушение или повреждение которых не влечет, сбоя в работе основных гидротехнических сооружений, однако в определенной мере может оказать какое воздействие на работу основных гидротехнических сооружений ([90], п. 5.1.6)
1)
отрицательное

2)
положительное

3)
благотворное

4)
физическое

5)
рациональное
Гидротехнические сооружения следует проектировать, исходя, из требований комплексного использования водных ресурсов, на основе инженерных расчетов по регулированию стока поверхностных вод, с учетом схем использования водотоков и водопотребления на базе краткосрочных и долгосрочных прогнозов, данных и положений, содержащихся в каких программах ([90], п. 5.1.7)
1)
совершенствования структуры хозяйства, развития и размещения производственных сил и промышленных объектов, градостроительной документации и иных обязательных для руководства материалов

2)
совершенствования структуры хозяйства

3)
развития и размещения производственных сил и промышленных объектов

4)
градостроительной документации и иных обязательных для руководства материалов

5)
совершенствования экологического подхода
Типы новых создаваемых гидротехнических сооружений, их параметры и компоновку следует выбирать на основании всестороннего сравнения вариантов технико-экономических показателей и с учетом каких факторов ([90], п. 5.1.8)
1)
- водохозяйственного прогноза в изменениях и колебаниях гидрологического режима и поверхностного стока рек в верхнем и нижнем бьефах, в том числе образование ледового состава и температурного режима, изученности состава донных отложений, возможностей заиления наносами и переформирования русла и берегов рек, водохранилищ и морей; затопления и подтопления территорий и инженерной защиты, расположенных на них зданий и сооружений; 

- функционального назначения сооружений; 

- места возведения сооружений, природных условий района (топографических, гидрологических, климатических, инженерно-геологических, гидрогеологических, сейсмических, биологических и др.); 

- условий и методов производства работ, наличия трудовых ресурсов; 

- перспективного развития, изменения и размещения отраслей народного хозяйства, в том числе энергопотребления, транспортных потоков и грузооборота, 

развития объектов орошения и осушения, обводнения, водоснабжения, судостроения и судоремонта, комплексного освоения участков морских побережий, включая разработку месторождений нефти и газа на шельфе; 

- воздействия на окружающую среду; 

- влияния строительства и эксплуатации объекта на социальные условия и здоровье населения; 

- изменения условий и задач судоходства, рыбного хозяйства, водоснабжения и режима работы мелиоративных систем; 

- установленного режима природопользования (сельхозугодья, заказники заповедники и т. п.); 

- условий быта и отдыха населения (пляжи, курортно-санаторные зоны и т. п.); 

- мероприятий, обеспечивающих качественное сохранение воды: с учетом подготовки ложа водохранилища, соблюдения надлежащего санитарного режима водоохранной зоне, ограничения поступления биогенных элементов и загрязняющих веществ с обеспечением их количества в воде не выше предельно допустимых концентраций; 

- условий постоянной и временной эксплуатации сооружений; 

- требований экономного расходования основных строительных материалов; 

- возможностей использования в перспективе разработки полезных ископаемых, и залежей местных строительных материалов; 

- технологии разработки нефтегазопромысловых месторождений в акватории морских шельфов, сбора, хранения и транспортировки нефти и газа; технологии демонтажа конструкций при завершении эксплуатации и ликвидации промысла; 

- обеспечения эстетических и архитектурных требований к сооружениям, расположенным на берегах водотоков, водоемов и морей; 

- обеспечения подготовки ложа водохранилищ и прилегающей территории; 

- организацию рыбоохранных мероприятий; 

- охраны месторождений полезных ископаемых; 

- сохранность ценных сельскохозяйственных земель и угодий; 

- необходимых условий судоходства; 

- минимально необходимых расходов, а также благоприятных уровенных и скоростных режимов вод в нижнем бьефе с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, 

- из условий сохранения естественного режима уровня грунтовых вод для освоенных земель; 

- пожарную безопасность и средства пожаротушения при строительстве и эксплуатации. 

2)
- водохозяйственного прогноза в изменениях и колебаниях гидрологического режима и поверхностного стока рек в верхнем и нижнем бьефах, в том числе образование ледового состава и температурного режима, изученности состава донных отложений, возможностей заиления наносами и переформирования русла и берегов рек, водохранилищ и морей; затопления и подтопления территорий и инженерной защиты, расположенных на них зданий и сооружений 

3)
функционального назначения сооружений

4)
- места возведения сооружений, природных условий района (топографических, гидрологических, климатических, инженерно-геологических, гидрогеологических, сейсмических, биологических и др.) 

5)
- условий и методов производства работ, наличия трудовых ресурсов
При проектировании гидротехнических сооружений надлежит обеспечивать и предусматривать какие виды работ ([90], п. 5.1.9)

1)
- надежность сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации; 

- максимальную экономическую эффективность строительства; 

- постоянный инструментальный и визуальный контроль (мониторинг) за состоянием инженерных конструкций гидротехнического сооружения и массива горных пород, примыкающих к нему, а также природными и техногенными воздействиями на них; 

- надлежащее архитектурное оформление узла гидротехнических сооружений; 

- наиболее полное использование местных строительных материалов; 

- нормативную продолжительность строительства при наиболее высокой степени механизации работ и наименьших трудозатратах; 

- охрану месторождений полезных ископаемых; 

- сохранность ценных сельскохозяйственных земель; 

- подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов промышленных предприятий и прилегающей территории; 

- требования по созданию необходимых условий для судоходства; 

- сохранность животного и растительного мира, в частности, организацию рыбоохранных мероприятий; 

- минимально необходимые расходы воды, а также благоприятный уровненный и скоростной режимы в бьефах с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, а также благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель и природных экосистем. 

2)
- надежность сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации

3)
- максимальную экономическую эффективность строительства 

4)
- постоянный инструментальный и визуальный контроль (мониторинг) за состоянием инженерных конструкций гидротехнического сооружения и массива горных пород, примыкающих к нему, а также природными и техногенными воздействиями на них 

5)
- надлежащее архитектурное оформление узла гидротехнических сооружений
При проектировании гидротехнических сооружений надлежит рассматривать возможность и технико-экономическую целесообразность каких вариантов ([90], п. 5.1.10)
1)
- совмещения сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции; 

- возведения сооружений и ввода их в эксплуатацию отдельными пусковыми комплексами; 

- унификации компоновки оборудования, конструкций и их размеров и методов производства строительно-монтажных работ; 

- использования напора, создаваемого на гидроузлах транспортного, мелиоративного, рыбохозяйственного и другого назначения, для целей энергетики; 

- реконструкции существующих сооружений. 

2)
- совмещения сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции 

3)
- возведения сооружений и ввода их в эксплуатацию отдельными пусковыми комплексами 

4)
- унификации компоновки оборудования, конструкций и их размеров, и методов производства строительно-монтажных работ 

5)
- использования напора, создаваемого на гидроузлах транспортного, мелиоративного, рыбохозяйственного и другого назначения, для целей энергетики
Что необходимо учитывать при проектировании гидротехнических сооружений на скальных грунтах и внутри скального массива ([90], п. 5.1.11)
1)
структуру земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.

2)
тектонику земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.

3)
конструктивную основу земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.

4)
тектоносферу земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.

5)
слагающую земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.
Проектирование гидротехнических сооружений в сейсмических районах необходимо рассматривать в соответствии с требованиями какого норматива ([90], п. 5.1.12)
1)
СНиП РК 2.03-30-2006

2)
СП РК 2.03-11-2013  

3)
СН РК 3.04-07-2013  

4)
СП РК 3.04-08-2013  

5)
СП РК 3.04-10-2013
Класс второстепенных гидротехнических сооружений надлежит принимать на сколько ниже класса основных сооружений данного гидроузла, но не выше, III класса ([90], п. 5.2.3)
1)
на единицу 

2)
на два

3)
на три

4)
на четыре

5)
на пять
Временные сооружения следует относить к IV классу. В случае если разрушение этих сооружений может вызвать последствия катастрофического характера или значительную задержку возведения основных сооружений I и II классов, допускается их относить при надлежащем обосновании к какому классу ([90], п. 5.2.4)
1)
III 

2)
II

3)
I 

4)
IV

5)
V
Класс основных гидротехнических сооружений гидравлической или тепловой электростанции установленной мощностью менее 1,0 млн. кВт, определяемый по Таблице А.2, следует повышать на сколько в случае, если эти электростанции изолированы от энергетических систем и обслуживают крупные населенные пункты, промышленные предприятия, транспорт и других потребителей или если эти электростанции обеспечивают теплом, горячей водой и паром крупные населенные пункты и промышленные предприятия ([90], п. 5.2.5)

1)
на единицу

2)
на два

3)
на три

4)
на четыре

5)
на пять
Основные гидротехнические сооружения речных портов 1-й, 2-й и 3-й категорий следует относить к III классу, остальные сооружения - к какому классу ([90], п. 5.2.6)
1)
IV

2)
III

3)
II

4)
I

5)
V
Берегоукрепительные сооружения следует относить к III классу. В случаях, когда авария берегоукрепительного сооружения может привести к последствиям катастрофического характера (вследствие оползня, подмыва и пр.), сооружение следует относить к какому классу ([90], п. 5.2.9)
1)
II

2)
I

3)
III

4)
IV

5)
V
Морские нефтегазопромысловые гидротехнические сооружения (МНГС), включая нефтегазопроводы и подводные нефтехранилища, вне зависимости от их конструкции и условий их эксплуатации следует относить к какому классу ([90], п. 5.2.10)
1)
I

2)
II

3)
III

4)
IV

5)
V
При разработке проекта гидротехнических сооружений следует руководствоваться нормативными требованиями, направленными на что ([90], п. 5.3.1)
1)
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

2)
обеспечение санитарных норм гидротехнических сооружений.

3)
обеспечение экологических норм гидротехнических сооружений.

4)
обеспечение контроля гидротехнических сооружений.

5)
обеспечение надзора гидротехнических сооружений.
В составе проекта гидротехнических сооружений следует разрабатывать специальный раздел автоматизированной системы мониторинга напряженно-деформированного состояния гидротехнических сооружений согласно, требований, какого норматива ([90], п. 5.3.2)
1)
СНиП РК 3.02-05-2010

2)
СНиП РК 2.03-30-2006

3)
СП РК 2.03-11-2013  

4)
СП РК 3.04-10-2013  

5)
СП РК 3.04-08-2013
В составе проекта гидротехнических сооружений должны быть разработаны критерии их безопасности. Перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации гидротехнических сооружений критерии безопасности должны уточняться на основекаких результатов ([90], п.5.3.4)
1)
натурных наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.

2)
детальных наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.

3)
инструментальных наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.

4)
космических наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.

5)
статических наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.
Гидротехнические сооружения, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на всех стадиях их создания и эксплуатации подлежат декларированию безопасности ([90], п.5.3.5)
Декларация безопасности является обязательной частью проекта, она подлежит утверждению в органах надзора за безопасностью гидротехнических сооружений при согласовании проекта. 

Декларирование безопасности гидротехнического сооружения, функция которого связана с повышенной опасностью (риском), осуществляется в целях обеспечения систематического контроля за соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте. 

Декларация безопасности, когда подлежит корректировке

1)
- перед вводом объекта в эксплуатацию; 

- после первых двух лет эксплуатации; 

- не реже одного раза в каждые последующие пять лет эксплуатации; 

- после реконструкции гидротехнических сооружений, их капитального ремонта, восстановления и изменения условий эксплуатации; 

- при выводе из эксплуатации и при консервации; 

- при изменении нормативных правовых актов, правил и норм в области безопасности гидротехнических сооружений; 

- после аварийных ситуаций. 

2)
- перед вводом объекта в эксплуатацию

3)
- после первых двух лет эксплуатации

4)
- не реже одного раза в каждые последующие пять лет эксплуатации

5)
- после реконструкции гидротехнических сооружений, их капитального ремонта, восстановления и изменения условий эксплуатации
В проектах гидротехнических сооружений для локализации и ликвидации их возможных аварий должны предусматриваться какие решения по использованию в строительный и эксплуатационный периоды карьеров и резервов грунтов, производственных объектов, транспорта и оборудования базы строительства, мостов и подъездных путей в районе и на территории объекта, автономных или резервных источников электроэнергии и линий электропередачи; других противоаварийных средств оперативного действия ([90], п.5.3.6)
1)
технические

2)
конструктивные

3)
структурные

4)
технологические

5)
композиционные
При проектировании гидротехнических сооружений должны быть предусмотрены какиерешения по предотвращению развития возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в периоды строительства и эксплуатации ([90], п.5.3.7)
1)
конструктивно-технологические

2)
технические

3)
структурные

4)
технологические

5)
конструктивные
Какие расчеты должны выполнятся в проектах гидротехнических сооружений ([90], п.5.3.8)
1)
по оценке возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта

2)
по результатам возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта

3)
по итогам возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта

4)
по истечении возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта

5)
по необходимости возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта
В проектах водонапорных гидротехнических сооружений следует предусматривать что ([90], п.5.3.9)
1)
локальные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта

2)
локальные системы предупреждения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта

3)
региональные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта

4)
местные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта

5)
глобальные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта
При строительстве гидротехнических сооружений должно обеспечиваться что ([90], п.5.4.1)
1)
соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности

2)
составление требований рабочей документации, технических регламентов, техники безопасности

3)
предусмотрение  требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности

4)
рассмотрение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности

5)
предупреждение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности
При пропуске строительных расходов воды недопустимо создание чего ([90], п.5.4.2)
1)
в нижнем бьефе режимов, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла

2)
в верхнем бьефе режимов, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла

3)
в среднем бьефе режимов, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла

4)
в нижнем бьефе требований, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла

5)
в верхнем бьефе требований, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла
При ведении работ в зимний период следует осуществлять мероприятия по недопущению: ([90], п.5.4.4)
1)
- строительства на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации 

2)
- отсыпка на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации 

3)
- реконструкция на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации 

4)
- бетонные работы на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации 

5)
- отделочные работы на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации
При проектировании гидротехнических сооружений должны быть предусмотрены меры по обеспечению их безопасности при эксплуатации. На каждом гидротехническом сооружении должен быть организован какой контроль ([90], п.5.5.1.1)
1)
постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции

2)
ежеквартальный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции

3)
еженедельный и систематический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции

4)
полугодовой и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции

5)
полугодовой и систематический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции
В процессе эксплуатации количественные показатели критериев могут подвергаться корректировке на основе опыта эксплуатации и исследований. Критерии безопасности и их количественные показатели должны пересматриваться не реже одного раза, во сколько лет ([90], п.5.5.1.2)
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Результаты мониторинга должны отражаться, где ([90], п.5.5.1.3)
1)
в декларации безопасности гидротехнических сооружений

2)
в нормативе безопасности гидротехнических сооружений

3)
в своде безопасности гидротехнических сооружений

4)
в докладе безопасности гидротехнических сооружений

5)
в протоколе безопасности гидротехнических сооружений
Эксплуатирующая организация должна обеспечивать сохранность и развивать систему чего ([90], п.5.5.1.4)
1)
контрольно-измерительной аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений

2)
измерительной аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений

3)
контрольной аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений

4)
контрольно-акустической аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений

5)
контрольно-вакуумной аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений
Гидротехнические сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от состояния должны один раз во сколько лет подвергаться комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности ([90], п.5.5.1.5)
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Для каждого гидротехнического сооружения на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов должны быть разработаны что ([90], п.5.5.1.6)
1)
проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов

2)
конструктивные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов

3)
протокольные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов

4)
административные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов

5)
региональные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов
Режимы эксплуатации гидротехнических сооружений какой ([90], п.5.5.1.7)
1)
порядок сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание стабильных уровней воды в нижних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с местными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан

2)
порядок сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание стабильных уровней воды в верхних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с местными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан

3)
порядок сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание системных уровней воды в нижних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с местными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан

4)
порядок сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание стабильных уровней воды в нижних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с региональными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан

5)
последовательность сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание стабильных уровней воды в верхних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с местными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан
Пропуск воды через водосбросные сооружения должен осуществляться в соответствии с какой документацией ([90], п.5.5.2.1)
1)
проектной документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений

2)
рабочей документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений

3)
протокольной документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений

4)
отраслевой документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений

5)
региональной документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений
Режим сработки водохранилища перед половодьем и последующее наполнение что должны обеспечивать ([90], п.5.5.2.2)
1)
- наполнение водохранилища в период половодья и/или паводка до нормального подпорного уровня; отклонение от этого правила допустимо только в случае особых требований водохозяйственного комплекса и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности работы гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями 

2)
- наполнение водохранилища в период половодья и/или паводка до стабильного подпорного уровня; отклонение от этого правила допустимо только в случае обычных требований водохозяйственного комплекса и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности работы гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями

3)
- наполнение водохранилища до половодья и/или паводка до нормального подпорного уровня; отклонение от этого правила допустимо только в случае особых требований водохозяйственного комплекса и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности работы гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями

4)
- наполнение водохранилища в период половодья и/или паводка до нормального подпорного уровня; отступление от этого правила допустимо только в случае особых требований водохозяйственного комплекса и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности работы гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями

5)
- наполнение водохранилища в период половодья и/или паводка до нормального подпорного уровня; отклонение от этого правила допустимо только в случае особых требований водохозяйственного треста и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности комплекса и гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями
На гидроузлах, где для пропуска расчетных максимальных расходов воды проектной документацией предусмотрено что ([90], п.5.5.2.3)

1)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником инструкция, определяющая условия и порядок включения в работу этого сооружения

2)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником методика, определяющая условия и порядок включения в работу этого сооружения

3)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником методика, определяющая условия и порядок включения в работу данного сооружения

4)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником методика, определяющая условия и порядок включения в дело этого сооружения

5)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником методика, определяющая условия и порядок включения в работу этого объекта
Перед весенним половодьем затворы водосбросных сооружений и их закладные части, используемые при пропуске половодья, должны быть исправными и находиться в каком состоянии ([90], п.5.5.3.1)
1)
готовности к работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими

2)
готовности к предварительной работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими

3)
готовности к экстренной работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими

4)
готовности к повседневной работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими

5)
готовности к региональной работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими
Основные затворы должны быть оборудованы указателями высоты открытия. 

Индивидуальные подъемные механизмы и закладные части затворов должны иметь привязку к чему ([90], п.5.5.3.2)  

1)
базисным реперам

2)
высотным реперам

3)
координатным реперам

4)
региональным реперам

5)
территориальным реперам
Для обеспечения маневрирования затворами при потере энергопитания собственных нужд ГЭС необходимо предусмотреть подключение чего ([90], п.5.5.3.4)
1)
резервного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода

2)
контрольного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода

3)
второстепенного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода

4)
эквивалентного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода

5)
повторного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода
При эксплуатации судоходных сооружений (шлюзов, каналов) должна быть обеспечена работоспособность чего ([90], п.5.5.4.1)
1)
механического оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов 

2)
статического оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов 

3)
роторного оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов 

4)
резервного оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов 

5)
деревянного оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов
При эксплуатации золо- и шлакоотвалов, а также отвалов горных пород необходимо осуществлять контроль за: ([90], п.5.5.4.3)
1)
- уровнями воды в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории 

2)
- уровнями дисперсной воды в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории 

3)
- уровнями кислоты в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории 

4)
- уровнями отходов в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории 

5)
- уровнями золы в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории
При эксплуатации отстойников и хранилищ жидких отходов необходимо осуществлять контроль за: ([90], п.5.5.4.4)
1)
- состоянием ограждающих устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ

2)
- состоянием изолирующих устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ

3)
- состоянием температурных устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ

4)
- состоянием дисперсных устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ

5)
- состоянием контролтрующих устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ
Крупнообломочный материал упорных призм в зонах, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию, должен отвечать нормативным (проектным) показателям по морозостойкости. Через каждые 15 лет эксплуатации должна проводиться проверка чего ([90], п.5.5.5.2)
1)
устойчивости сооружения на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм

2)
устойчивости объекта на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм

3)
устойчивости конструкции на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм

4)
устойчивости материала на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм

5)
устойчивости металла на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм
При эксплуатации грунтовых сооружений на многолетнемерзлых льдинистых основаниях должны быть организованы какие наблюдения ([90], п.5.5.5.3)
1)
за температурным режимом, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние

2)
за регламентированным режимом, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние

3)
за водным режимом, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние

4)
за статическим режимом, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние

5)
за режимом реального времени, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние
На гидротехнических сооружениях I класса, расположенных в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, и на сооружениях II класса в районах с сейсмичностью 8 баллов и выше должны проводиться следующие виды специальных наблюдений и испытаний: ([90], п.5.5.5.4)
1)
- инженерно-сейсмометрические наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов 

2)
- инженерно-тектонические наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов 

3)
- инженерно-исследовательские наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов 

4)
- инженерно-конструкторские наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов 

5)
- инженерно-строительные наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов
Контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и техногенными воздействиями должен осуществляться постоянно; результаты контроля должны анализироваться немедленно в режиме мониторинга. Данные натурных наблюдений должны регулярно, не реже одного раза во сколько лет, анализироваться, и по результатам должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом, включаемая в декларацию безопасности. Работы по контролю должны выполняться персоналом эксплуатирующей организации с привлечением в случае необходимости специализированных организаций, имеющих на это соответствующие допуски ([90], п.5.5.6.1)
1)
5

2)
4

3)
3

4)
2

5)
1
Объем наблюдений и состав КИА, устанавливаемой на гидротехнических сооружениях, должны определяться какой документацией ([90], п.5.5.6.2)
1)
проектной

2)
рабочей

3)
протокольной

4)
системной

5)
отраслевой
При необходимости должны быть организованы какие наблюдения ([90], п.5.5.6.3)
1)
за вибрацией сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.

2)
за устойчивостью сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.

3)
за этажностью сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.

4)
за конструкцией сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.

5)
за архитектурой сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.
Технические освидетельствования проводятся комиссией собственника (эксплуатирующей организацией) в сроки в соответствии с нормативными документами, но не реже одного раза во сколько лет с привлечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно-исследовательских организаций ([90], п.5.5.6.4)
1)
5

2)
4

3)
3

4)
2

5)
1
Реконструкцию постоянных гидротехнических сооружений следует производить для: ([90], п.5.6.1)
1)
- усиления основных гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла

2)
- усиления квантовых гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла

3)
- усиления резервных гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла

4)
- усиления дополнительных гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла

5)
- усиления второстепенных гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла
При реконструкции следует предусматривать максимальное использование существующих сооружений или элементов сооружений, находящихся в каком состоянии ([90], п.5.6.3)
1)
нормальном эксплуатационном

2)
нормальном предсказуемом

3)
нормальном трансляционном

4)
нормальном резервном

5)
нормальном функциональном
Реконструкцию основных сооружений следует производить без прекращения выполнения ими основных эксплуатационных функций; при этом допускается временное ограничение проектных режимов и условий эксплуатации как реконструируемых объектов, так и гидроузла в целом. Эти ограничения должны быть обоснованы в какой документации и не должны снижать уровня допустимого риска аварии реконструируемого сооружения ([90],  п.5.6.4)
1)
проектной

2)
рабочей

3)
протокольной

4)
отраслевой

5)
системой
При реконструкции основных сооружений должна обеспечиваться их максимальная защита от возможных каких актов ([90], п.5.6.5)
1)
террористических

2)
дипломатических

3)
профессиональных

4)
специфических

5)
инкубационных
Техническое состояние реконструируемых сооружений и их элементов следует определять исследованиями и расчетами на основе каких характеристик строительных материалов и грунтов основания, принятых при составлении проектной документации по реконструкции ([90], п.5.6.6)
1)
фактических

2)
определенных

3)
предложенных

4)
неопределенных

5)
системных
Ликвидация гидротехнических сооружений должна производиться на основании проектной документации и осуществляется в виде: ([90], п.5.6.7)
1)
- полной ликвидации; 

- частичной ликвидации

2)
- полной реконструкции; 

- частичной реконструкции

3)
- полной аттестации; 

- частичной аттестации

4)
- полной комплектации; 

- частичной комплектации

5)
- полной реабилитации; 

- частичной реабилитации
В целях обеспечения безопасности до начала процесса ликвидации гидротехнического сооружения необходимо осуществить что ([90], п.5.6.8)
1)
сработку водохранилища, отключить гидротехнические сооружения и оборудование от любых источников энергии

2)
сработку водохранилища, подключить гидротехнические сооружения и оборудование к любым источникам энергии

3)
сработку водохранилища, резервировать гидротехнические сооружения и оборудование

4)
сработку водохранилища, подключить гидротехнические сооружения и оборудование к отдаленным источникам энергии

5)
сработку водохранилища, присоединить гидротехнические сооружения и оборудование к региональным источникам энергии
При разработке проекта гидротехнических сооружений следует руководствоваться каким Кодексом Республики Казахстан и нормативными документами, устанавливающими требования к охране природной среды при инженерной и хозяйственной деятельности ([90], п.6.1)
1)
экологическим

2)
геологическим

3)
геодезическим

4)
региональным

5)
гражданским
В связи с созданием гидротехнических сооружений, мероприятия по охране окружающей среды следует проектировать как ([90], п.6.2)
1)
комплексно на основе прогноза ее изменения

2)
комплексно на основе анализа ее изменения

3)
комплексно на основе предсказания ее изменения

4)
комплексно на основе отчета ее изменения

5)
комплексно на основе обследования ее изменения
При проектировании гидротехнических сооружений необходимо предусмотреть какие решения, которые обеспечат оптимизацию экологического взаимодействия их и природного комплекса и предотвратят недопустимые последствия этого взаимодействия([90], п.6.3)
1)
технические

2)
проектное

3)
постановочное

4)
протокольное

5)
инструментальное
Решение природоохранных вопросов должно начинаться на начальном этапе проектирования объекта и выбора типа сооружений и учитываться при рассмотрении остальных технических вопросов. Разработка природоохранных мероприятий должна включать: ([90], п.6.4)
1)
изучение исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений

2)
отчуждение исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений

3)
прогнозирование исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений

4)
рассмотрение исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений

5)
обследование исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений
При проектировании гидротехнических сооружений необходимо предусматривать специальные мероприятия по охране окружающей среды при выполнении: ([90], п.6.5)
1)
- дноуглубительных работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п. 

2)
- поверхностных работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п. 

3)
- общестроительных работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п. 

4)
- геологических работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п. 

5)
- геодезических работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п.
В проектах подпорных гидротехнических сооружений должны предусматриваться мероприятия: ([90], п.6.6)
1)
- по подготовке ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации возможных источников загрязнения водной среды, опасных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по локализации возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей 

2)
- по подготовке ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации возможных источников загрязнения водной среды, полезных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по локализации возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей 

3)
- по подготовке ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации возможных источников загрязнения водной среды, опасных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по отражению возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей 

4)
- по исключению ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации возможных источников загрязнения водной среды, опасных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по локализации возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей 

5)
- по подготовке ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации необходимых источников загрязнения водной среды, опасных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по локализации возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей
Материалы, используемые при строительстве (привозные или местные - грунтовые, негрунтовые, льдокомпозитные), химические добавки и реагенты должны проходить какую экспертизу ([90], п.6.7)
1)
экологическую экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований

2)
геологическую экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований

3)
техническую экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований

4)
геодезическую экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований

5)
санитарную экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований
Для выполнения требований п. 6.4. необходимо производить оценку и прогнозирование: ([90], п.6.8)
1)
- изменения геологических и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду 

2)
- изменения геодезических и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду 

3)
- изменения технических и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду 

4)
- изменения санитарных и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду 

5)
- изменения региональных и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду
При проектировании гидротехнических сооружений необходимо учитывать изменения природных условий, которые могут привести к развитию и активизации следующих негативных физико-геологических, геодинамических процессов в их основаниях: ([90], п.6.9)
1)
- повышению активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-10-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- химической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами 

2)
- снижению активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-10-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- химической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами 

3)
- реанимацию активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-10-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- химической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами 

4)
- снижению активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-10-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- физической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами 

5)
- повышению активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-09-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- химической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами
В качестве природоохранных мероприятий для управления развитием указанных в п. 6.9 процессов следует рассматривать и разрабатывать при проектировании гидротехнических сооружений комплекс мероприятий, включающий: ([90], п.6.10)
1)
разделку и бетонирование крупных трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе

2)
разделку и бетонирование средних трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе

3)
разделку и бетонирование мелких трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе

4)
разделку и бетонирование дисперсных трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе

5)
разделку и бетонирование незначительных трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе
В проектах гидротехнических сооружений, существенным образом влияющих на экологию в процессе эксплуатации, должен быть предусмотрен какой мониторинг ([90], п.6.11)
1)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку экологических процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом

2)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку геологических процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом

3)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку геодезических процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом

4)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку технических процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом

5)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку природных процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом
При проектировании, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях что должна обеспечиваться ([91], п.4.2.1)
1)
их безопасность, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности

2)
их прозрачность, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности

3)
их подотчетность, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности

4)
их экономичность, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности

5)
их трудоемкость, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности
Проекты гидротехнических сооружений, располагаемых на подрабатываемых территориях, следует разрабатывать на основе горногеологических обоснований, которые должны содержать: ([91], п.5.2)
1)
- план сооружения с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения 

2)
- план объекта с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения 

3)
- схема сооружения с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения 

4)
- схема объекта с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения 

5)
- план сооружения с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геодезические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения
Горные меры защиты проектируемых гидротехнических сооружений подлежат согласованию с каким объединением ([91], п.5.5)
1)
производственным объединением, разрабатывающим данное месторождение

2)
научным объединением, разрабатывающим данное месторождение

3)
кооперативным объединением, разрабатывающим данное месторождение

4)
исследовательским объединением, разрабатывающим данное месторождение

5)
лабораторным объединением, разрабатывающим данное месторождение
Размещение каких сооружений на площадках над ранее пройденными горными выработками в случаях, когда возможно образование на них провалов и крупных трещин, не допускается ([91], п.5.6)
1)
гидротехнических

2)
архитектурных

3)
жилых

4)
нежилых

5)
технических
Площадки над какими вертикальными выработками, имеющими выход на земную поверхность, следует исключать из площади застройки и размещения гидротехнических напорных сооружений ([91], п.5.9)
1)
ликвидированными

2)
восстановленными

3)
реконструированными

4)
водоносными

5)
рудоспускными
Тип и конструкцию гидротехнических сооружений, проектируемых на подрабатываемых территориях, следует выбирать на основании технико-экономического сравнения вариантов. При этом следует исходить из целесообразности применения более каких конструкций с преимущественным использованием местных грунтовых материалов и предусматривать разрезку бетонных и железобетонных сооружений на отдельные независимые секции с целью обеспечения нормальной работы при неравномерных деформациях подрабатываемого основания. ([91], п.5.11)
1)
гибких

2)
бетонных

3)
прочных

4)
металлических

5)
сыпучих
При проектировании водохранилищ необходимо учитывать следующие факторы, обусловленные возможным оседанием земной поверхности при подработке территории: ([91], п.5.12)
1)
- изменение топографии чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов 

2)
- изменение поверхности чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов 

3)
- изменение схемы чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов 

4)
- изменение плана чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов 

5)
- изменение рекогносцировки чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов
К проектам гидротехнических сооружений на подрабатываемых территориях следует прилагать специальный паспорт, в котором должны приводиться: ([91], п.5.13)
1)
краткое описание схемы и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации

2)
краткое описание плана и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации

3)
краткое описание чертежа и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации

4)
краткое описание эскиза и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации

5)
краткое описание кальки и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации
Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания для обоснования проектов гидротехнических сооружений на подрабатываемых территориях должны что включать ([91], п.6.1.1)
1)
весь комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки

2)
полный комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки

3)
частичный комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки

4)
предварительный комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки

5)
конечный комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки
Состав и объем инженерно-геологических изысканий устанавливаются для каждого объекта с учетом особенностей геологического строения участка намечаемого строительства и типа проектируемого сооружения. Данные изысканий должны использоваться для оценки следующих возможных изменений на площадке строительства при деформациях основания: ([91], п.6.1.2)
1)
- изменение геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород 

2)
- стабилизация геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород 

3)
- коагуляция геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород 

4)
- адсорбция геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород 

5)
- аллелея геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород
Для обоснования проектов гидротехнических сооружений на подрабатываемых участках инженерно-геологические характеристики грунтов основания должны приниматься по результатам каких испытаний ([91], п.6.1.4)
1)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из шурфов или скважин

2)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из отвалов

3)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из накопителя

4)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из шлаков

5)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из отходов
Для оценки утечек воды из водохранилища или канала, проектируемого на подработанном или подрабатываемом участке, при глубине ведения горных работ, превышающей высоту зоны водопроводящих трещин над очистными выработками, необходимо оценивать, что ([91], п.6.1.7)
1)
водопроницаемость отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)

2)
капиллярность отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)

3)
полупронецаемость отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)

4)
гидростатичность отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)

5)
водонепронецаемость отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)
При учете реологических процессов в грунтах оснований гидросооружений, строящихся на подрабатываемых территориях, должны использоваться характеристики длительного деформирования грунтов, согласно, какого норматива ([91], п. 6.1.10)
1)
СН РК 5.01-26

2)
СН РК 3.04-09-2012

3)
СН РК 3.04-10-2014

4)
СН РК 3.04-11-2013

5)
СН РК 3.04-08-2014
Коэффициент фильтрации, критический градиент, критическую скорость фильтрации для грунтов основания следует определять согласно какого норматива с учетом возможного изменения свойств грунтов вследствие подработки ([91], п. 6.1.11)
1)
СН РК 3.04-07

2)
СН РК 3.04-09-2012

3)
СН РК 3.04-11-2013

4)
СН РК 3.04-08-2014

5)
СН РК 3.04-10-2014
Какую величину земной поверхности следует определять для оценки прочности, устойчивости и надежности проектируемых гидротехнических сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях ([91], п.6.2.1)
1)
сдвижений и деформаций

2)
кривизны

3)
максимального оседания

4)
огибания

5)
слоя стока
Прогноз величин сдвижений и деформаций земной поверхности следует выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях по методике, изложенной в каких источниках ([91], п.6.2.2)
1)
[1] Временные правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок месторождений руд цветных металлов с неизученным процессом сдвижения горных пород - Ленинград, 1986 [2] ПБ 07-269-98 Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях

2)
[1] РД 07-113-96 [2] ВСН 8-89

3)
[1] РДИ 07-471(113)-02 [2] СНиП РК А.2.2-1-2001

4)
[1] СНиП РК 03-10-2002 [2] СН РК 1.03-00-2011 

5)
[1] СН РК 1-03-14-2011 [2] СНиП РК 3.05-01-2010
При проектировании гидротехнических сооружений значительной протяженности (каналы, тоннели) необходимо производить разбивку их на отдельные участки, в зависимости от чего ([91], п.6.2.4)
1)
конкретных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности

2)
предварительных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности

3)
предложенных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности

4)
проектных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности

5)
рассмотренных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности
3.1.4.1. Несущие и ограждающие конструкции

3.1.4.1.1. Гидротехнические сооружения

3.1.4.1.1.2 Вариант 2
3.1.4.1.1.2.1. Вопросы по нормативным правовым актам
Вопрос № 1

По договору подряда на проектные и изыскательские работы подрядчик обязан ([1], статья 670):

1) выполнять работы в соответствии с переданными ему при заключении договора исходными данными на проектирование;

2) уплатить установленную цену после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;

3) использовать проектно-сметную документацию, полученную от заказчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия заказчика;

4) оказывать услуги подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

5) участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

Вопрос № 2

Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, понесенных им в связи с установлением и устранением дефектов в проектно-сметной документации, кроме случаев, когда такая документация составлялась ([1], пункт 4 статьи 655):

1) по его заказу;

2) по инициативе заказчика;

3) субподрядчика;

4) местного исполнительного органа;

5) все варианты ответа верны.

Вопрос № 3

Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются ([2], часть 3 статьи 278):

1) лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

2) штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок;
3) лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества;
4) лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества;
5) ограничением свободы на срок до пяти лет.
Вопрос № 4

Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности влекут штраф на субъектов крупного предпринимательства в размере ([3], часть 1 статьи 312):

1) семисот месячных расчетных показателей;

2) двухсот месячных расчетных показателей;

3) трехсот месячных расчетных показателей;

4) пятисот месячных расчетных показателей;

5) шестисот месячных расчетных показателей.

Вопрос № 5

Разрешительный контроль – это ([4], подпункт 16) статьи 1):

1) деятельность разрешительных органов, направленная на проверку соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению, а также обеспечение соблюдения лицензиатами и владельцами разрешении второй категории законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях после их выдачи;

2) деятельность лицензиаров, направленная на проверку соблюдения лицензиатами и владельцами разрешении второй категории законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях после их выдачи;

3) контроль со стороны государственных органов за деятельностью лицензиатов и владельцев разрешений второй категории;

4) аттестация лицензиатов и владельцев разрешений второй категории с целью подтверждения их квалификации;

5) приостановление действия лицензий и разрешений второй категории.
Вопрос № 6

Что входит в компетенцию Правительства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности? ([5], подпункт 3) статьи 19):
1) поручение центральным исполнительным органам комплексной разработки генеральной схемы организации территории Республики Казахстан;

2) нормативно-техническое и методологическое обеспечение деятельности субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также государственного предприятия, осуществляющего ведение государственного градостроительного кадастра;

3) утверждение представляемых акиматом области комплексных схем градостроительного планирования территории подведомственных административно-территориальных единиц (проектов районной планировки);

4) утверждение комплексной схемы градостроительного планирования прилегающих территорий (проекта районной планировки), отнесенных в законодательном порядке к зоне влияния города;

5) представление на утверждение областному маслихату правил создания, содержания и защиты, не входящих в лесной фонд Республики Казахстан озеленительных насаждений в пределах границ населенных пунктов области.

Вопрос № 7

К территориальным объектам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности особого регулирования и градостроительной регламентации относятся ([5], пункт 2 статьи 6):

1) пригородные зоны;

2) столица Республики Казахстан и города республиканского значения;

3) города с численностью населения свыше ста тысяч жителей;

4) курортные города и поселки;

5) военные городки, пограничные заставы и поселения в иных закрытых объектах.

Вопрос № 8

Авторское право на произведение архитектуры и градостроительства и отношения, возникающие в связи с ним, НЕ регулируются ([5], пункт 1 статьи 15):

1) Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

2) Гражданским кодексом Республики Казахстан;

3) Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»;

4) Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

5) нет правильного варианта ответа.
Вопрос № 9

На государственную архитектурно-строительную инспекцию возлагается ([5], пункт 3 статьи 33):

1) все варианты ответа верны;

2) мониторинг строящихся (реконструируемых, расширяемых, модернизируемых, капитально ремонтируемых) и введенных в эксплуатацию объектов;

3) принятие установленных законодательством мер по отношению к юридическим и должностным лицам, допустившим не устраняемые нарушения либо не устранившим допущенные нарушения в установленные нормативные сроки

4) осуществление контроля за деятельностью технического и авторского надзоров;

5) осуществление контроля за организацией и осуществлением заказчиком (собственником) технического и авторского надзоров при строительстве объектов.

Вопрос № 10

Промышленные (производственные) зоны (районы) населенного пункта предназначаются для ([5], пункт 1 статьи 53):
1) размещения промышленных предприятий и их комплексов, других производственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих функционирование инженерной и транспортной инфраструктур;

2) размещения военных объектов;

3) строительства жилых зданий (домов);

4) размещения центров деловой и финансовой активности;

5) зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения.

Вопрос № 11

Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, предоставляют, декларацию о доходах и имуществе в ([6], пункт 1 статьи 11):

1) орган государственных доходов по месту жительства;

2) уполномоченный государственный антикоррупционный орган по месту жительства;

3) органы прокуратуры по месту жительства;

4) акиматы по месту жительства;

5) органы национальной безопасности по месту жительства.

Вопрос № 12

К Основным положениям Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан относится([7], подпункт 1) пункта 10):

1) система расселения и размещения производительных сил;

2) проведение инженерных изысканий для строительства, использование в архитектурно-градостроительных и строительных целях картографо-геодезического фонда;

3) составление обоснований, прогнозов, документов Системы государственного планирования Республики Казахстан в области архитектуры, градостроительства и строительства;

4) разработка, согласование, экспертиза и утверждение в установленном порядке градостроительной, архитектурно-строительной и иной проектной (проектно-сметной) документации;

5) строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих строений, зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций.

Вопрос № 13

В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) ([9], подпункт 5) пункта 7):

1) решения уполномоченных государственных органов о строительстве, расширении, техническом перевооружении, модернизации, реконструкции, реставрации и капитальном ремонте строений, зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, а также об инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении, консервации строек (объектов), проведении комплекса работ по постутилизации объектов архитектуры;

2) документы, подтверждающие оплату сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

3) документы о размерах долей в общем имуществе объекта кондоминиума;

4) ипотечные свидетельства;

5) договоры купли-продажи недвижимого имущества.

Вопрос № 14

Режим экспертного сопровождения НЕ распространяется на государственную экспертизу, проводимую по([11], пункт 4):

1) предпроектной документации, включая обоснования инвестиций (ОИ) и технико-экономические обоснования (ТЭО) на строительство;

2) проектно-сметной документации при ее двухстадийном проектировании («проект» – П и «рабочая документация» – Р);

3) техническим спецификациям в составе конкурсной документации на проведение государственных закупок подрядных строительно-монтажных работ (услуг);

4) все варианты ответа верны;

5) нет правильного варианта ответа.

Вопрос № 15

В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит ([10], подпункт 13) пункта 6): 

1) проверка претензий подрядчика в отношении продления сроков выполнения работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдача рекомендаций заказчику;

2) осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с представленной заказчиком утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов;

3) обеспечение надлежащего и своевременного ведения исполнительной технической документации;

4) своевременное устранение недостатков (дефектов и недоделок), выявленных в процессе строительства;

5) обеспечение допуска на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора.

3.1.4.1.1.2.2.  Вопросы по нормативно техническим документам
При проектировании гидротехнических сооружений значительной протяженности (каналы, тоннели) необходимо производить разбивку их на отдельные участки, в зависимости от чего ([91], п.6.2.4)
1)
конкретных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности

2)
предварительных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности

3)
предложенных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности

4)
проектных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности

5)
рассмотренных горногеологических условий подработки и прогноз деформаций выполнять для каждого расчетного участка в отдельности
Прогноз величин сдвижений и деформаций земной поверхности следует выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях по методике, изложенной в каких источниках ([91], п.6.2.2)
1)
[1] Временные правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок месторождений руд цветных металлов с неизученным процессом сдвижения горных пород - Ленинград, 1986 [2] ПБ 07-269-98 Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях

2)
[1] РД 07-113-96 [2] ВСН 8-89

3)
[1] РДИ 07-471(113)-02 [2] СНиП РК А.2.2-1-2001

4)
[1] СНиП РК 03-10-2002 [2] СН РК 1.03-00-2011 

5)
[1] СН РК 1-03-14-2011 [2] СНиП РК 3.05-01-2010
Какую величину земной поверхности следует определять для оценки прочности, устойчивости и надежности проектируемых гидротехнических сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях ([91], п.6.2.1)
1)
сдвижений и деформаций

2)
кривизны

3)
максимального оседания

4)
огибания

5)
слоя стока
Коэффициент фильтрации, критический градиент, критическую скорость фильтрации для грунтов основания следует определять согласно какого норматива с учетом возможного изменения свойств грунтов вследствие подработки. ([91], п.6.1.11)
1)
СН РК 3.04-07

2)
СН РК 3.04-09-2012

3)
СН РК 3.04-11-2013

4)
СН РК 3.04-08-2014

5)
СН РК 3.04-10-2014
При учете реологических процессов в грунтах оснований гидросооружений, строящихся на подрабатываемых территориях, должны использоваться характеристики длительного деформирования грунтов согласно какого норматива ([91], п.6.1.10)
1)
СН РК 5.01-26

2)
СН РК 3.04-09-2012

3)
СН РК 3.04-10-2014

4)
СН РК 3.04-11-2013

5)
СН РК 3.04-08-2014
Для оценки утечек воды из водохранилища или канала, проектируемого на подработанном или подрабатываемом участке, при глубине ведения горных работ, превышающей высоту зоны водопроводящих трещин над очистными выработками, необходимо оценивать, что ([91], п.6.1.7)
1)
водопроницаемость отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)

2)
капиллярность отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)

3)
полупронецаемость отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)

4)
гидростатичность отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)

5)
водонепронецаемость отдельных видов залегающих пород выше зоны водопроводящих трещин. 

Оценка водопроницаемости слоев должна выполняться по результатам опытно-полевых работ (откачек, нагнетаний, наливов)
Для обоснования проектов гидротехнических сооружений на подрабатываемых участках инженерно-геологические характеристики грунтов основания должны приниматься по результатам каких испытаний ([91], п.6.1.4)
1)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из шурфов или скважин

2)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из отвалов

3)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из накопителя

4)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из шлаков

5)
полевых и лабораторных испытаний образцов грунтов ненарушенной структуры, отобранных из отходов
Состав и объем инженерно-геологических изысканий устанавливаются для каждого объекта с учетом особенностей геологического строения участка намечаемого строительства и типа проектируемого сооружения. Данные изысканий должны использоваться для оценки следующих возможных изменений на площадке строительства при деформациях основания: ([91], п.6.1.2)
1)
- изменение геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород 

2)
- стабилизация геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород 

3)
- коагуляция геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород 

4)
- адсорбция геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород 

5)
- аллелея геоморфологических, гидрологических и тектонических условий участка строительства; 

- изменение условий стока поверхностных вод, а также уровня подземных вод с учетом сезонных и многолетних колебаний; 

- возможность образования оползней, провалов, процесса активизации сдвижения пород над ранее пройденными горными выработками; 

- степень развития в коренных породах и покровных отложениях макро- и микротрещиноватости, влияющей на фильтрационные и физико-механические свойства пород
Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания для обоснования проектов гидротехнических сооружений на подрабатываемых территориях должны что включать ([91], п.6.1.1)
1)
весь комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки

2)
полный комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки

3)
частичный комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки

4)
предварительный комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки

5)
конечный комплекс исследований, предусматриваемый действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства, а также дополнительные изыскания для определения возможных деформаций основания гидротехнического сооружения вследствие подработки
К проектам гидротехнических сооружений на подрабатываемых территориях следует прилагать специальный паспорт, в котором должны приводиться: ([91], п.5.13)
1)
краткое описание схемы и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации

2)
краткое описание плана и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации

3)
краткое описание чертежа и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации

4)
краткое описание эскиза и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации

5)
краткое описание кальки и конструкции сооружения, строительных и горных мер защиты, данные о деформациях земной поверхности, о грунтах основания, размещении контрольно-измерительной аппаратуры для наблюдения за состоянием сооружения и основания в период строительства и эксплуатации
При проектировании водохранилищ необходимо учитывать следующие факторы, обусловленные возможным оседанием земной поверхности при подработке территории: ([91], п.5.12)
1)
- изменение топографии чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов 

2)
- изменение поверхности чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов 

3)
- изменение схемы чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов 

4)
- изменение плана чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов 

5)
- изменение рекогносцировки чаши, площади зеркала и объема водохранилища; 

- затопление прилегающих земельных участков; 

- образование мелководных зон; 

- подтопление близлежащих подземных объектов
Тип и конструкцию гидротехнических сооружений, проектируемых на подрабатываемых территориях, следует выбирать на основании технико-экономического сравнения вариантов. При этом следует исходить из целесообразности применения более каких конструкций с преимущественным использованием местных грунтовых материалов и предусматривать разрезку бетонных и железобетонных сооружений на отдельные независимые секции с целью обеспечения нормальной работы при неравномерных деформациях подрабатываемого основания. ([91], п.5.11)
1)
гибких

2)
бетонных

3)
прочных

4)
металлических

5)
сыпучих
Площадки над какими вертикальными выработками, имеющими выход на земную поверхность, следует исключать из площади застройки и размещения гидротехнических напорных сооружений ([91], п.5.9)
1)
ликвидированными

2)
восстановленными

3)
реконструированными

4)
водоносными

5)
рудоспускными
Размещение каких сооружений на площадках над ранее пройденными горными выработками в случаях, когда возможно образование на них провалов и крупных трещин, не допускается ([91], п.5.6)
1)
гидротехнических

2)
архитектурных

3)
жилых

4)
нежилых

5)
технических
Горные меры защиты проектируемых гидротехнических сооружений подлежат согласованию с каким объединением ([91], п.5.5)
1)
производственным объединением, разрабатывающим данное месторождение

2)
научным объединением, разрабатывающим данное месторождение

3)
кооперативным объединением, разрабатывающим данное месторождение

4)
исследовательским объединением, разрабатывающим данное месторождение

5)
лабораторным объединением, разрабатывающим данное месторождение
Проекты гидротехнических сооружений, располагаемых на подрабатываемых территориях, следует разрабатывать на основе горногеологических обоснований, которые должны содержать: ([91], п.5.2)
1)
- план сооружения с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения 

2)
- план объекта с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения 

3)
- схема сооружения с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения 

4)
- схема объекта с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геологические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения 

5)
- план сооружения с нанесенными на нем границами зоны влияния горных работ; 

- геодезические и гидрогеологические данные о подрабатываемом массиве горных пород и об основании гидротехнических сооружений; 

- планы горных выработок и разрезы вкрест простирания пластов с указанием на них ранее пройденных выработок, скважин и данные о перспективе развития горных работ; 

- сведения о характере ранее пройденных горных выработок в районе площадки строительства и в затопляемой зоне; характеристику систем разработки полезных ископаемых; 

- данные о наличии и местоположении в районе строительства выходов пластов, тектонических нарушений, границ шахтных полей и предохранительных целиков, шурфов, устьев штолен; 

- прогноз деформаций земной поверхности; 

- данные о границах зон водопроводящих трещин и провалов; 

- рекомендации о возможных горных мерах защиты, направленных на уменьшение влияния деформаций от подработки на гидросооружения
При проектировании, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях что должна обеспечиваться ([91], п.4.2.1)
1)
их безопасность, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности

2)
их прозрачность, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности

3)
их подотчетность, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности

4)
их экономичность, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности

5)
их трудоемкость, надежность и долговечность, способность противостоять всем видам возможных комбинаций нагрузок и воздействий, которым они могут быть подвержены в течение всего жизненного цикла до сноса с разумной степенью вероятности
В проектах гидротехнических сооружений, существенным образом влияющих на экологию в процессе эксплуатации, должен быть предусмотрен какой мониторинг ([90], п.6.11)
1)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку экологических процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом

2)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку геологических процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом

3)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку геодезических процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом

4)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку технических процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом

5)
водной, наземной и воздушной экосистем, обеспечивающий оценку природных процессов, действенности принятых проектом природоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с начала строительства объекта и до стадии стабилизации процессов взаимодействия гидротехнических сооружений с природным комплексом
В качестве природоохранных мероприятий для управления развитием указанных в п. 6.9 процессов следует рассматривать и разрабатывать при проектировании гидротехнических сооружений комплекс мероприятий, включающий: ([90], п.6.10)
1)
разделку и бетонирование крупных трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе

2)
разделку и бетонирование средних трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе

3)
разделку и бетонирование мелких трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе

4)
разделку и бетонирование дисперсных трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе

5)
разделку и бетонирование незначительных трещин, дренажно-противофильтрационные устройства, уплотнение, цементирование, инъецирование; химические добавки и защиты (слои, барьеры и т. п.); планировочные работы, замену грунтов, берегоукрепительные конструкции, оградительные и водоотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы), регулирование уровенного режима водохранилища, рекультивацию земель;землеотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища), особые правила использования транспорта и т. п. В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влияющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят гидроэлектростанции, осуществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообразность возведения гидроузлов - контррегуляторов, позволяющих снизить негативное влияние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную обстановку в нижнем бьефе
При проектировании гидротехнических сооружений необходимо учитывать изменения природных условий, которые могут привести к развитию и активизации следующих негативных физико-геологических, геодинамических процессов в их основаниях: ([90], п.6.9)
1)
- повышению активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-10-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- химической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами 

2)
- снижению активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-10-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- химической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами 

3)
- реанимацию активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-10-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- химической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами 

4)
- снижению активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-10-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- физической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами 

5)
- повышению активности ближайших сейсмо - генерирующих разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых необходимо выполнять, руководствуясь положением СНиП РК 2.03-09-2002*; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- химической суффозии растворимых пород карбонатного и галогенного карста, вымыву из грунтов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; отжатию из глубинных подземных вод сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- просадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми грунтами
Для выполнения требований п. 6.4. необходимо производить оценку и прогнозирование: ([90], п.6.8)
1)
- изменения геологических и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду 

2)
- изменения геодезических и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду 

3)
- изменения технических и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду 

4)
- изменения санитарных и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду 

5)
- изменения региональных и гидрогеологических условий - уровенного режима, условий питания, химизма подземных вод, особенно минерализованных, засоления грунтов; 

- фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- изменений природной обстановки в результате создания водохранилища; 

- изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, заиления и переработки берегов водохранилищ; 

- изменений термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумулирующих и приливных электростанций, в том числе образования протяженных полыней, усиления заторно-зажорных явлений; 

- изменения сейсмологической обстановки (в том числе вызванной «наведенной сейсмичностью») - прежде всего, частоты и интенсивности землетрясений, их распределения и т.п.; 

- изменения ландшафта района строительства и его восстановления; 

- влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режимов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования птиц, среду обитания млекопитающих и т.д.; 

- влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и нижнего бьефа гидроузла - температурного режима и влажности воздуха, количества и режима ветров и осадков и т.п. на инженерно-геологические процессы и свойства пород оснований, а также на объекты инфраструктуры, социально-демографическую и природную среду
Материалы, используемые при строительстве (привозные или местные - грунтовые, негрунтовые, льдокомпозитные), химические добавки и реагенты должны проходить какую экспертизу ([90], п.6.7)
1)
экологическую экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований

2)
геологическую экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований

3)
техническую экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований

4)
геодезическую экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований

5)
санитарную экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться, как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований
В проектах подпорных гидротехнических сооружений должны предусматриваться мероприятия: ([90], п.6.6)
1)
- по подготовке ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации возможных источников загрязнения водной среды, опасных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по локализации возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей 

2)
- по подготовке ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации возможных источников загрязнения водной среды, полезных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по локализации возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей 

3)
- по подготовке ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации возможных источников загрязнения водной среды, опасных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по отражению возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей 

4)
- по исключению ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации возможных источников загрязнения водной среды, опасных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по локализации возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей 

5)
- по подготовке ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

- по ликвидации необходимых источников загрязнения водной среды, опасных для здоровья человека, животного и растительного мира; 

- по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной древесной растительности и нависающей древесины и др.; 

- по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и мусора; 

- по локализации возможных очагов загрязнения и по снижению концентрации вредных примесей
При проектировании гидротехнических сооружений необходимо предусматривать специальные мероприятия по охране окружающей среды при выполнении: ([90], п.6.5)
1)
- дноуглубительных работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п. 

2)
- поверхностных работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п. 

3)
- общестроительных работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п. 

4)
- геологических работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п. 

5)
- геодезических работ, включающих извлечение грунта, его транспортировку и создание отвалов; 

- устройства плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

- строительства ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышленных предприятий; 

- уплотнения грунтов основания, в том числе производимого взрывным способом; 

- строительства сооружений с использованием материалов, которые могут явиться источником загрязнения окружающей среды; 

- закрепления грунтов, в том числе осуществляемого химическим способом или путем искусственного замораживания; 

- подводного бетонирования и т. п.
Решение природоохранных вопросов должно начинаться на начальном этапе проектирования объекта и выбора типа сооружений и учитываться при рассмотрении остальных технических вопросов. Разработка природоохранных мероприятий должна включать: ([90], п.6.4)
1)
изучение исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений

2)
отчуждение исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений

3)
прогнозирование исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений

4)
рассмотрение исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений

5)
обследование исходного состояния природной среды, составление прогнозов ее изменений, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению экологической обстановки в процессе эксплуатации сооружений
При проектировании гидротехнических сооружений необходимо предусмотреть какие решения, которые обеспечат оптимизацию экологического взаимодействия их и природного комплекса и предотвратят недопустимые последствия этого взаимодействия ([90], п.6.3)
1)
технические

2)
проектное

3)
постановочное

4)
протокольное

5)
инструментальное
В связи с созданием гидротехнических сооружений, мероприятия по охране окружающей среды следует проектировать как ([90], п.6.2)

1)
комплексно на основе прогноза ее изменения

2)
комплексно на основе анализа ее изменения

3)
комплексно на основе предсказания ее изменения

4)
комплексно на основе отчета ее изменения

5)
комплексно на основе обследования ее изменения
При разработке проекта гидротехнических сооружений следует руководствоваться каким Кодексом Республики Казахстан и нормативными документами, устанавливающими требования к охране природной среды при инженерной и хозяйственной деятельности ([90], п.6.1)
1)
экологическим

2)
геологическим

3)
геодезическим

4)
региональным

5)
гражданским
В целях обеспечения безопасности до начала процесса ликвидации гидротехнического сооружения необходимо осуществить что ([90], п.5.6.8)
1)
сработку водохранилища, отключить гидротехнические сооружения и оборудование от любых источников энергии

2)
сработку водохранилища, подключить гидротехнические сооружения и оборудование к любым источникам энергии

3)
сработку водохранилища, резервировать гидротехнические сооружения и оборудование

4)
сработку водохранилища, подключить гидротехнические сооружения и оборудование к отдаленным источникам энергии

5)
сработку водохранилища, присоединить гидротехнические сооружения и оборудование к региональным источникам энергии
Ликвидация гидротехнических сооружений должна производиться на основании проектной документации и осуществляется в виде: ([90], п.5.6.7)
1)
- полной ликвидации; 

- частичной ликвидации

2)
- полной реконструкции; 

- частичной реконструкции

3)
- полной аттестации; 

- частичной аттестации

4)
- полной комплектации; 

- частичной комплектации

5)
- полной реабилитации; 

- частичной реабилитации
Техническое состояние реконструируемых сооружений и их элементов следует определять исследованиями и расчетами на основе каких характеристик строительных материалов и грунтов основания, принятых при составлении проектной документации по реконструкции. ([90], п.5.6.6)
1)
фактических

2)
определенных

3)
предложенных

4)
неопределенных

5)
системных
При реконструкции основных сооружений должна обеспечиваться их максимальная защита от возможных каких актов ([90], п.5.6.5)
1)
террористических

2)
дипломатических

3)
профессиональных

4)
специфических

5)
инкубационных
Реконструкцию основных сооружений следует производить без прекращения выполнения ими основных эксплуатационных функций; при этом допускается временное ограничение проектных режимов и условий эксплуатации как реконструируемых объектов, так и гидроузла в целом. Эти ограничения должны быть обоснованы в какой документации и не должны снижать уровня допустимого риска аварии реконструируемого сооружения. ([90], п.5.6.4)
1)
проектной

2)
рабочей

3)
протокольной

4)
отраслевой

5)
системой
При реконструкции следует предусматривать максимальное использование существующих сооружений или элементов сооружений, находящихся в каком состоянии ([90], п.5.6.3)
1)
нормальном эксплуатационном

2)
нормальном предсказуемом

3)
нормальном трансляционном

4)
нормальном резервном

5)
нормальном функциональном
Реконструкцию постоянных гидротехнических сооружений следует производить для: ([90], п.5.6.1)
1)
- усиления основных гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла

2)
- усиления квантовых гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла

3)
- усиления резервных гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла

4)
- усиления дополнительных гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла

5)
- усиления второстепенных гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений; 

- увеличения выработки электроэнергии; 

- увеличения вместимости хранилищ жидких отходов; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- увеличения грузо - и судопропускной способности портов и судоходных сооружений; 

- интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла
При необходимости должны быть организованы какие наблюдения ([90], п.5.5.6.3)
1)
за вибрацией сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.

2)
за устойчивостью сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.

3)
за этажностью сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.

4)
за конструкцией сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.

5)
за архитектурой сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др.
Технические освидетельствования проводятся комиссией собственника (эксплуатирующей организацией) в сроки в соответствии с нормативными документами, но не реже одного раза во сколько лет с привлечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно-исследовательских организаций ([90], п.5.5.6.4)
1)
5

2)
4

3)
3

4)
2

5)
1
Объем наблюдений и состав КИА, устанавливаемой на гидротехнических сооружениях, должны определяться какой документацией ([90], п.5.5.6.2)
1)
проектной

2)
рабочей

3)
протокольной

4)
системной

5)
отраслевой
Контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и техногенными воздействиями должен осуществляться постоянно; результаты контроля должны анализироваться немедленно в режиме мониторинга. Данные натурных наблюдений должны регулярно, не реже одного раза во сколько лет, анализироваться, и по результатам должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом, включаемая в декларацию безопасности. Работы по контролю должны выполняться персоналом эксплуатирующей организации с привлечением в случае необходимости специализированных организаций, имеющих на это соответствующие допуски ([90], п.5.5.6.1)
1)
5

2)
4

3)
3

4)
2

5)
1
На гидротехнических сооружениях I класса, расположенных в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, и на сооружениях II класса в районах с сейсмичностью 8 баллов и выше должны проводиться следующие виды специальных наблюдений и испытаний: ([90], п.5.5.5.4)
1)
- инженерно-сейсмометрические наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов 

2)
- инженерно-тектонические наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов 

3)
- инженерно-исследовательские наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов 

4)
- инженерно-конструкторские наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов 

5)
- инженерно-строительные наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг); 

- инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг); 

- тестовые испытания по определению динамических характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с составлением динамических паспортов
При эксплуатации грунтовых сооружений на многолетнемерзлых льдинистых основаниях должны быть организованы какие наблюдения ([90], п.5.5.5.3)
1)
за температурным режимом, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние

2)
за регламентированным режимом, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние

3)
за водным режимом, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние

4)
за статическим режимом, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние

5)
за режимом реального времени, а также за деформациями, связанными с переходом грунтов в талое состояние
Крупнообломочный материал упорных призм в зонах, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию, должен отвечать нормативным (проектным) показателям по морозостойкости. Через каждые 15 лет эксплуатации должна проводиться проверка чего ([90], п.5.5.5.2)
1)
устойчивости сооружения на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм

2)
устойчивости объекта на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм

3)
устойчивости конструкции на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм

4)
устойчивости материала на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм

5)
устойчивости металла на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм
При эксплуатации отстойников и хранилищ жидких отходов необходимо осуществлять контроль за: ([90], п.5.5.4.4)
1)
- состоянием ограждающих устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ

2)
- состоянием изолирующих устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ

3)
- состоянием температурных устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ

4)
- состоянием дисперсных устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ

5)
- состоянием контролтрующих устройств, превышением гребня ограждений над уровнем жидкости; 

- системой перехвата и отвода дождевых и талых вод; 

- противофильтрационными устройствами (экранами, стенками); 

- работой контрольно-измерительной аппаратуры, отслеживающей возможность проникновения жидких отходов за пределы территорий отстойников и хранилищ
При эксплуатации золо- и шлакоотвалов, а также отвалов горных пород необходимо осуществлять контроль за: ([90], п.5.5.4.3)
1)
- уровнями воды в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории 

2)
- уровнями дисперсной воды в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории 

3)
- уровнями кислоты в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории 

4)
- уровнями отходов в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории 

5)
- уровнями золы в отвалах; 

- превышением гребня ограждающих дамб над уровнем воды; 

- состоянием пляжных откосов; 

- соответствием замыва территории отвала проекту намыва; 

- системой водовода и дренажа; 

- пылением отвалов в сухой период года; 

- предупреждением попадания агрессивных вод в водотоки, системы питьевого водоснабжения и грунтовые воды пролегающей к отвалу территории
При эксплуатации судоходных сооружений (шлюзов, каналов) должна быть обеспечена работоспособность чего ([90], п.5.5.4.1)
1)
механического оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов 

2)
статического оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов 

3)
роторного оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов 

4)
резервного оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов 

5)
деревянного оборудования (ворот, затворов) и систем заполнения и опорожнения камер шлюзов
Для обеспечения маневрирования затворами при потере энергопитания собственных нужд ГЭС необходимо предусмотреть подключение чего ([90], п.5.5.3.4)
1)
резервного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода

2)
контрольного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода

3)
второстепенного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода

4)
эквивалентного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода

5)
повторного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода
Основные затворы должны быть оборудованы указателями высоты открытия. 

Индивидуальные подъемные механизмы и закладные части затворов должны иметь привязку к чему ([90], п.5.5.3.2)  

1)
базисным реперам

2)
высотным реперам

3)
координатным реперам

4)
региональным реперам

5)
территориальным реперам
Перед весенним половодьем затворы водосбросных сооружений и их закладные части, используемые при пропуске половодья, должны быть исправными и находиться в каком состоянии ([90], п.5.5.3.1)
1)
готовности к работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими

2)
готовности к предварительной работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими

3)
готовности к экстренной работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими

4)
готовности к повседневной работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими

5)
готовности к региональной работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими
На гидроузлах, где для пропуска расчетных максимальных расходов воды проектной документацией предусмотрено что ([90], п.5.5.2.3)
1)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником инструкция, определяющая условия и порядок включения в работу этого сооружения

2)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником методика, определяющая условия и порядок включения в работу этого сооружения

3)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником методика, определяющая условия и порядок включения в работу данного сооружения

4)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником методика, определяющая условия и порядок включения в дело этого сооружения

5)
использование водопропускного сооружения, принадлежащего другому собственнику (например, судоходного шлюза), должна быть составлена согласованная с этим собственником методика, определяющая условия и порядок включения в работу этого объекта
Режим сработки водохранилища перед половодьем и последующее наполнение что должны обеспечивать ([90], п.5.5.2.2)
1)
- наполнение водохранилища в период половодья и/или паводка до нормального подпорного уровня; отклонение от этого правила допустимо только в случае особых требований водохозяйственного комплекса и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности работы гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями 

2)
- наполнение водохранилища в период половодья и/или паводка до стабильного подпорного уровня; отклонение от этого правила допустимо только в случае обычных требований водохозяйственного комплекса и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности работы гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями

3)
- наполнение водохранилища до половодья и/или паводка до нормального подпорного уровня; отклонение от этого правила допустимо только в случае особых требований водохозяйственного комплекса и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности работы гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями

4)
- наполнение водохранилища в период половодья и/или паводка до нормального подпорного уровня; отступление от этого правила допустимо только в случае особых требований водохозяйственного комплекса и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности работы гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями

5)
- наполнение водохранилища в период половодья и/или паводка до нормального подпорного уровня; отклонение от этого правила допустимо только в случае особых требований водохозяйственного треста и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

- благоприятные условия для сброса через сооружения избытка воды, пропуска наносов, а также льда, если это предусмотрено проектной документацией;                                                                        - необходимые согласованные условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и водоснабжения; регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности комплекса и гидротехнических сооружений и борьбы с наводнениями
Пропуск воды через водосбросные сооружения должен осуществляться в соответствии с какой документацией ([90], п.5.5.2.1)
1)
проектной документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений

2)
рабочей документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений

3)
протокольной документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений

4)
отраслевой документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений

5)
региональной документацией и не должен приводить к повреждению сооружений, а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений
Режимы эксплуатации гидротехнических сооружений какой ([90], п.5.5.1.7)
1)
порядок сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание стабильных уровней воды в нижних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с местными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан

2)
порядок сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание стабильных уровней воды в верхних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с местными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан

3)
порядок сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание системных уровней воды в нижних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с местными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан

4)
порядок сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание стабильных уровней воды в нижних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с региональными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан

5)
последовательность сработки и наполнения водохранилищ, попуски и поддержание стабильных уровней воды в верхних бьефах должны основываться на действующих санитарных нормах и правилах использования водохранилищ, разработанных проектной организацией, согласованных с местными органами и утвержденных местным уполномоченным органом Республики Казахстан
Для каждого гидротехнического сооружения на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов должны быть разработаны что ([90], п.5.5.1.6)
1)
проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов

2)
конструктивные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов

3)
протокольные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов

4)
административные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов

5)
региональные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов
Гидротехнические сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от состояния должны один раз во сколько лет подвергаться комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности ([90], п.5.5.1.5)
1)
5

2)
4

3)
3

4)
2

5)
1
Эксплуатирующая организация должна обеспечивать сохранность и развивать систему чего ([90], п.5.5.1.4)
1)
контрольно-измерительной аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений

2)
измерительной аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений

3)
контрольной аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений

4)
контрольно-акустической аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений

5)
контрольно-вакуумной аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений
Результаты мониторинга должны отражаться, где  ([90], п.5.5.1.3)
1)
в декларации безопасности гидротехнических сооружений

2)
в нормативе безопасности гидротехнических сооружений

3)
в своде безопасности гидротехнических сооружений

4)
в докладе безопасности гидротехнических сооружений

5)
в протоколе безопасности гидротехнических сооружений
В процессе эксплуатации количественные показатели критериев могут подвергаться корректировке на основе опыта эксплуатации и исследований. Критерии безопасности и их количественные показатели должны пересматриваться не реже одного раза, во сколько лет ([90], п.5.5.1.2)
1)
5

2)
3

3)
2

4)
4

5)
1
При проектировании гидротехнических сооружений должны быть предусмотрены меры по обеспечению их безопасности при эксплуатации. На каждом гидротехническом сооружении должен быть организован какой контроль ([90], п.5.5.1.1)
1)
постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции

2)
ежеквартальный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции

3)
еженедельный и систематический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции

4)
полугодовой и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции

5)
полугодовой и систематический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции
При ведении работ в зимний период следует осуществлять мероприятия по недопущению: ([90], п.5.4.4)
1)
- строительства на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации 

2)
- отсыпка на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации 

3)
- реконструкция на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации 

4)
- бетонные работы на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации 

5)
- отделочные работы на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом); 

- промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения; 

- промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности; 

- промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации
При пропуске строительных расходов воды недопустимо создание чего ([90], п.5.4.2)
1)
в нижнем бьефе режимов, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла

2)
в верхнем бьефе режимов, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла

3)
в среднем бьефе режимов, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла

4)
в нижнем бьефе требований, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла

5)
в верхнем бьефе требований, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла
При строительстве гидротехнических сооружений должно обеспечиваться что ([90], п.5.4.1)
1)
соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности

2)
составление требований рабочей документации, технических регламентов, техники безопасности

3)
предусмотрение  требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности

4)
рассмотрение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности

5)
предупреждение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности
В проектах водонапорных гидротехнических сооружений следует предусматривать что ([90], п.5.3.9)

1)
локальные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта

2)
локальные системы предупреждения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта

3)
региональные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта

4)
местные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта

5)
глобальные системы оповещения персонала и населения, проживающего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва напорного фронта
Какие расчеты должны выполнятся в проектах гидротехнических сооружений ([90], п.5.3.8)
1)
по оценке возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта

2)
по результатам возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта

3)
по итогам возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта

4)
по истечении возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта

5)
по необходимости возможных материальных и социальных ущербов от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фронта
При проектировании гидротехнических сооружений должны быть предусмотрены какиерешения по предотвращению развития возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в периоды строительства и эксплуатации. ([90], п.5.3.7)
1)
конструктивно-технологические

2)
технические

3)
структурные

4)
технологические

5)
конструктивные
В проектах гидротехнических сооружений для локализации и ликвидации их возможных аварий должны предусматриваться какие решения по использованию в строительный и эксплуатационный периоды карьеров и резервов грунтов, производственных объектов, транспорта и оборудования базы строительства, мостов и подъездных путей в районе и на территории объекта, автономных или резервных источников электроэнергии и линий электропередачи; других противоаварийных средств оперативного действия ([90], п.5.3.6)
1)
технические

2)
конструктивные

3)
структурные

4)
технологические

5)
композиционные
Гидротехнические сооружения, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на всех стадиях их создания и эксплуатации подлежат декларированию безопасности. ([90], п.5.3.5)
Декларация безопасности является обязательной частью проекта, она подлежит утверждению в органах надзора за безопасностью гидротехнических сооружений при согласовании проекта. 

Декларирование безопасности гидротехнического сооружения, функция которого связана с повышенной опасностью (риском), осуществляется в целях обеспечения систематического контроля за соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте. 

Декларация безопасности, когда подлежит корректировке

1)
- перед вводом объекта в эксплуатацию; 

- после первых двух лет эксплуатации; 

- не реже одного раза в каждые последующие пять лет эксплуатации; 

- после реконструкции гидротехнических сооружений, их капитального ремонта, восстановления и изменения условий эксплуатации; 

- при выводе из эксплуатации и при консервации; 

- при изменении нормативных правовых актов, правил и норм в области безопасности гидротехнических сооружений; 

- после аварийных ситуаций. 

2)
- перед вводом объекта в эксплуатацию

3)
- после первых двух лет эксплуатации

4)
- не реже одного раза в каждые последующие пять лет эксплуатации

5)
- после реконструкции гидротехнических сооружений, их капитального ремонта, восстановления и изменения условий эксплуатации
В составе проекта гидротехнических сооружений должны быть разработаны критерии их безопасности. Перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации гидротехнических сооружений критерии безопасности должны уточняться на основекаких результатов ([90], п.5.3.4)
1)
натурных наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.

2)
детальных наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.

3)
инструментальных наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.

4)
космических наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.

5)
статических наблюдений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характеристик материалов сооружений и оснований, конструктивных решений.
В составе проекта гидротехнических сооружений следует разрабатывать специальный раздел автоматизированной системы мониторинга напряженно-деформированного состояния гидротехнических сооружений согласно требований какого норматива ([90], п.5.3.2)
1)
СНиП РК 3.02-05-2010

2)
СНиП РК 2.03-30-2006

3)
СП РК 2.03-11-2013  

4)
СП РК 3.04-10-2013  

5)
СП РК 3.04-08-2013  
При разработке проекта гидротехнических сооружений следует руководствоваться нормативными требованиями, направленными на что ([90], п.5.3.1)
1)
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

2)
обеспечение санитарных норм гидротехнических сооружений.

3)
обеспечение экологических норм гидротехнических сооружений.

4)
обеспечение контроля гидротехнических сооружений.

5)
обеспечение надзора гидротехнических сооружений.
Морские нефтегазопромысловые гидротехнические сооружения (МНГС), включая нефтегазопроводы и подводные нефтехранилища, вне зависимости от их конструкции и условий их эксплуатации следует относить к какому классу ([90], п.5.2.10)
1)
I

2)
II

3)
III

4)
IV

5)
V
Берегоукрепительные сооружения следует относить к III классу. В случаях, когда авария берегоукрепительного сооружения может привести к последствиям катастрофического характера (вследствие оползня, подмыва и пр.), сооружение следует относить к какому классу ([90], п.5.2.9)

1)
II

2)
I

3)
III

4)
IV

5)
V
Основные гидротехнические сооружения речных портов 1-й, 2-й и 3-й категорий следует относить к III классу, остальные сооружения - к какому классу. ([90], п.5.2.6)
1)
IV

2)
III

3)
II

4)
I

5)
V
Класс основных гидротехнических сооружений гидравлической или тепловой электростанции установленной мощностью менее 1,0 млн. кВт, определяемый по Таблице А.2, следует повышать на сколько в случае, если эти электростанции изолированы от энергетических систем и обслуживают крупные населенные пункты, промышленные предприятия, транспорт и других потребителей или если эти электростанции обеспечивают теплом, горячей водой и паром крупные населенные пункты и промышленные предприятия ([90], п.5.2.5)
1)
на единицу

2)
на два

3)
на три

4)
на четыре

5)
на пять
Временные сооружения следует относить к IV классу. В случае если разрушение этих сооружений может вызвать последствия катастрофического характера или значительную задержку возведения основных сооружений I и II классов, допускается их относить при надлежащем обосновании к какому классу ([90], п.5.2.4)
1)
III 

2)
II

3)
I 

4)
IV

5)
V
Класс второстепенных гидротехнических сооружений надлежит принимать на сколько ниже класса основных сооружений данного гидроузла, но не выше, III класса ([90], п.5.2.3)
1)
на единицу 

2)
на два

3)
на три

4)
на четыре

5)
на пять
Проектирование гидротехнических сооружений в сейсмических районах необходимо рассматривать в соответствии с требованиями какого норматива ([90], п.5.1.12)
1)
СНиП РК 2.03-30-2006

2)
СП РК 2.03-11-2013  

3)
СН РК 3.04-07-2013  

4)
СП РК 3.04-08-2013  

5)
СП РК 3.04-10-2013  
Что необходимо учитывать при проектировании гидротехнических сооружений на скальных грунтах и внутри скального массива ([90], п.5.1.11)
1)
структуру земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.

2)
тектонику земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.

3)
конструктивную основу земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.

4)
тектоносферу земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.

5)
слагающую земляных массивов, их обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние; следует учитывать факторы, влияющие на надежность конструкций: качество и количество применяемых элементов; режим работы элементов и деталей, стандартизацию и унификацию изготовления; доступность деталей, узлов и блоков для осмотра и ремонта.
При проектировании гидротехнических сооружений надлежит рассматривать возможность и технико-экономическую целесообразность каких вариантов ([90], п.5.1.10)
1)
- совмещения сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции; 

- возведения сооружений и ввода их в эксплуатацию отдельными пусковыми комплексами; 

- унификации компоновки оборудования, конструкций и их размеров и методов производства строительно-монтажных работ; 

- использования напора, создаваемого на гидроузлах транспортного, мелиоративного, рыбохозяйственного и другого назначения, для целей энергетики; 

- реконструкции существующих сооружений. 

2)
- совмещения сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции 

3)
- возведения сооружений и ввода их в эксплуатацию отдельными пусковыми комплексами 

4)
- унификации компоновки оборудования, конструкций и их размеров, и методов производства строительно-монтажных работ 

5)
- использования напора, создаваемого на гидроузлах транспортного, мелиоративного, рыбохозяйственного и другого назначения, для целей энергетики
При проектировании гидротехнических сооружений надлежит обеспечивать и предусматривать какие виды работ ([90], п.5.1.9)
1)
- надежность сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации; 

- максимальную экономическую эффективность строительства; 

- постоянный инструментальный и визуальный контроль (мониторинг) за состоянием инженерных конструкций гидротехнического сооружения и массива горных пород, примыкающих к нему, а также природными и техногенными воздействиями на них; 

- надлежащее архитектурное оформление узла гидротехнических сооружений; 

- наиболее полное использование местных строительных материалов; 

- нормативную продолжительность строительства при наиболее высокой степени механизации работ и наименьших трудозатратах; 

- охрану месторождений полезных ископаемых; 

- сохранность ценных сельскохозяйственных земель; 

- подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов промышленных предприятий и прилегающей территории; 

- требования по созданию необходимых условий для судоходства; 

- сохранность животного и растительного мира, в частности, организацию рыбоохранных мероприятий; 

- минимально необходимые расходы воды, а также благоприятный уровненный и скоростной режимы в бьефах с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, а также благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель и природных экосистем. 

2)
- надежность сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации

3)
- максимальную экономическую эффективность строительства 

4)
- постоянный инструментальный и визуальный контроль (мониторинг) за состоянием инженерных конструкций гидротехнического сооружения и массива горных пород, примыкающих к нему, а также природными и техногенными воздействиями на них 

5)
- надлежащее архитектурное оформление узла гидротехнических сооружений
Типы новых создаваемых гидротехнических сооружений, их параметры и компоновку следует выбирать на основании всестороннего сравнения вариантов технико-экономических показателей и с учетом каких факторов ([90], п.5.1.8)
1)
- водохозяйственного прогноза в изменениях и колебаниях гидрологического режима и поверхностного стока рек в верхнем и нижнем бьефах, в том числе образование ледового состава и температурного режима, изученности состава донных отложений, возможностей заиления наносами и переформирования русла и берегов рек, водохранилищ и морей; затопления и подтопления территорий и инженерной защиты, расположенных на них зданий и сооружений; 

- функционального назначения сооружений; 

- места возведения сооружений, природных условий района (топографических, гидрологических, климатических, инженерно-геологических, гидрогеологических, сейсмических, биологических и др.); 

- условий и методов производства работ, наличия трудовых ресурсов; 

- перспективного развития, изменения и размещения отраслей народного хозяйства, в том числе энергопотребления, транспортных потоков и грузооборота, 

развития объектов орошения и осушения, обводнения, водоснабжения, судостроения и судоремонта, комплексного освоения участков морских побережий, включая разработку месторождений нефти и газа на шельфе; 

- воздействия на окружающую среду; 

- влияния строительства и эксплуатации объекта на социальные условия и здоровье населения; 

- изменения условий и задач судоходства, рыбного хозяйства, водоснабжения и режима работы мелиоративных систем; 

- установленного режима природопользования (сельхозугодья, заказники заповедники и т. п.); 

- условий быта и отдыха населения (пляжи, курортно-санаторные зоны и т. п.); 

- мероприятий, обеспечивающих качественное сохранение воды: с учетом подготовки ложа водохранилища, соблюдения надлежащего санитарного режима водоохранной зоне, ограничения поступления биогенных элементов и загрязняющих веществ с обеспечением их количества в воде не выше предельно допустимых концентраций; 

- условий постоянной и временной эксплуатации сооружений; 

- требований экономного расходования основных строительных материалов; 

- возможностей использования в перспективе разработки полезных ископаемых, и залежей местных строительных материалов; 

- технологии разработки нефтегазопромысловых месторождений в акватории морских шельфов, сбора, хранения и транспортировки нефти и газа; технологии демонтажа конструкций при завершении эксплуатации и ликвидации промысла; 

- обеспечения эстетических и архитектурных требований к сооружениям, расположенным на берегах водотоков, водоемов и морей; 

- обеспечения подготовки ложа водохранилищ и прилегающей территории; 

- организацию рыбоохранных мероприятий; 

- охраны месторождений полезных ископаемых; 

- сохранность ценных сельскохозяйственных земель и угодий; 

- необходимых условий судоходства; 

- минимально необходимых расходов, а также благоприятных уровенных и скоростных режимов вод в нижнем бьефе с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, 

- из условий сохранения естественного режима уровня грунтовых вод для освоенных земель; 

- пожарную безопасность и средства пожаротушения при строительстве и эксплуатации. 

2)
- водохозяйственного прогноза в изменениях и колебаниях гидрологического режима и поверхностного стока рек в верхнем и нижнем бьефах, в том числе образование ледового состава и температурного режима, изученности состава донных отложений, возможностей заиления наносами и переформирования русла и берегов рек, водохранилищ и морей; затопления и подтопления территорий и инженерной защиты, расположенных на них зданий и сооружений 

3)
функционального назначения сооружений

4)
- места возведения сооружений, природных условий района (топографических, гидрологических, климатических, инженерно-геологических, гидрогеологических, сейсмических, биологических и др.) 

5)
- условий и методов производства работ, наличия трудовых ресурсов
Гидротехнические сооружения следует проектировать, исходя, из требований комплексного использования водных ресурсов, на основе инженерных расчетов по регулированию стока поверхностных вод, с учетом схем использования водотоков и водопотребления на базе краткосрочных и долгосрочных прогнозов, данных и положений, содержащихся в каких программах ([90], п.5.1.7)
1)
совершенствования структуры хозяйства, развития и размещения производственных сил и промышленных объектов, градостроительной документации и иных обязательных для руководства материалов

2)
совершенствования структуры хозяйства

3)
развития и размещения производственных сил и промышленных объектов

4)
градостроительной документации и иных обязательных для руководства материалов

5)
совершенствования экологического подхода
К второстепенным гидротехническим сооружениям следует относить сооружения, разрушение или повреждение которых не влечет, сбоя в работе основных гидротехнических сооружений, однако в определенной мере может оказать какое воздействие на работу основных гидротехнических сооружений. ([90], п.5.1.6)
1)
отрицательное

2)
положительное

3)
благотворное

4)
физическое

5)
рациональное
К основным гидротехническим сооружениям следует относить сооружения, повреждение или разрушение которых приводит к чему ([90], п.5.1.5)
1)
к нарушению или прекращению нормальной работы электростанций; 

 прекращению или уменьшению подачи воды для водоснабжения и орошения; 

затоплению и подтоплению защищаемой территории; 

прекращению или сокращению судоходства, деятельности речного и морского портов, судостроительных и судоремонтных предприятий;  может привести к прекращению добычи или к выбросу нефти и газа из морских скважин, хранилищ, трубопроводов, ущербу рыбным запасам. 

2)
к нарушению или прекращению нормальной работы электростанций; 

3)
прекращению или уменьшению подачи воды для водоснабжения и орошения; 

4)
затоплению и подтоплению защищаемой территории; 

5)
прекращению или сокращению судоходства, деятельности речного и морского портов, судостроительных и судоремонтных предприятий;
Постоянные гидротехнические сооружения в зависимости от их назначения подразделяют на какие виды ([90], п.5.1.4)
1)
основные и второстепенные

2)
основные

3)
второстепенные

4)
вспомогательные

5)
вспомогательные и основные
Гидротехнические сооружения следует проектировать и строить таким образом, чтобы обеспечивалиськакие требования ([90], п.4.2)
1)
функциональные, технические, технологические, экологические

2)
функциональные

3)
технические

4)
технологические

5)
экологические
