3.2.4. Строительно-монтажная деятельность. Производитель работ.
3.2.4.2. Инженерные сети
3.2.4.2.5. Нефть и газ

3.2.4.2.5.1 Вариант 1

3.2.4.2.5.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1
[bookmark: _GoBack]Какой проект недропользователь разрабатывает в связи с подписанием и регистрацией контракта на разведку, совмещенную разведку и добычу углеводородов?

Вопрос № 2
Подлежит ли государственной экологической экспертизе проект поисковых работ при разведке и добыче углеводородов? 

Вопрос № 3
Для чего необходим проект оценочных работ при разведке и добыче углеводородов? 

Вопрос № 4
Какие работы предусматривает проект пробной эксплуатации при разведке и добыче углеводородов? 

Вопрос № 5
Какие проектные документы разрабатываются по углеводородному сырью в зависимости от стадии освоения и степени изученности месторождения, состояния его запасов?

Вопрос № 6
Должны ли организации, осуществляющие проектную деятельность, иметь в своем составе аттестованных инженерно-технических работников? 

Вопрос № 7
Допускается ли совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками одной проектной организации участвовать в других организациях, осуществляющих проектную деятельность?

Вопрос № 8
Подлежит ли лицензированию проектная деятельность или действия (операции) в сфере нефти и газа? 

Вопрос № 9
Подлежит ли лицензированию составление технико-экономического обоснования проектов для месторождений углеводородного сырья? 

Вопрос № 10
Является ли задание на проектирование частью договора на выполнение заказа по разработке предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации?

Вопрос № 11
Когда заказчик НЕ осуществляет выбор организаций на выполнение изыскательских и (или) проектных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»? 

Вопрос № 12
Выдает ли Заказчик проектной организации технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения? 

Вопрос № 13
Кто предоставляет предпроектную (технико-экономическое обоснование) и проектную (проектно-сметную) документацию для проведения комплексной вневедомственной экспертизы? 

Вопрос № 14
Какой документ является основанием для принятия инвестором решения по дальнейшему инвестированию объекта строительства и разработке проектной (проектно-сметной) документации? 

Вопрос № 15
Какой документ является основанием для начала реализации проекта?

3.2.4.2.5.1.2. Вопросы по нормативно-техническим документам

Вопрос №16 
Какие предусмотрены способы защиты оборудования и трубопроводов от коррозии на объектах нефтяных месторождений?

Вопрос №17 
Каким должен быть режим работы системы сбора и транспорта продукции скважин? 

Вопрос №18 
Суммарный свободный дебет одного куста нефтедбывающих скважин должен приниматься 

Вопрос №19 
Как должны располагаться устья нефтедобывающих скважин в кусте? 

Вопрос №20 
Гидравлический расчет трубопроводов на нефтяных месторождениях должен выполняться: 

Вопрос №21 
Гидравлический расчет трубопроводов при движении по ним жидкости в однофазном состоянии следует производить по формуле 

Вопрос №22 
Минимальный условный диаметр выкидного трубопровода от нефтяной скважины следует принимать: 

Вопрос №23 
На основе чего должна рассчитываться мощность ДНС на нефтяных месторождениях? 

Вопрос №24 
Какое исполнение должны иметь Дожимные насосные станции на нефтяных месторождениях?

Вопрос №25 
Какое минимальное рабочее давление компрессорных воздуха низкого давления следует принимать

Вопрос №26 
Какая норма запаса реагентов на складе при хранении его в бочках? 

Вопрос №27 
Какая минимальная высота факела для сбросных газов, содержащих сероводород? 

Вопрос №28 
Чем определяется выбор способа (подземный, наземный, надземный) прокладки факельных газопроводов? 

Вопрос №29 
Куда должен осуществляться сброс жидких продуктов от предохранительных клапанов? 

Вопрос №30 
Допускается ли размещение внутри технологической этажерки производственных и вспомогательных помещений? 

Вопрос №31 
Как удаляются разлившиеся жидкости и атмосферные осадки с площадки перекрытий этажерок, огражденных бортами? 

Вопрос №32 
Каким должен быть объем аварийных или дренажных емкостей?

Вопрос №33 
Как определяются границы наружной установки? 

Вопрос №34 
Что следует считать высотой наружной установки?

Вопрос №35 
Как следует ограждать площадки печей и блоков нагрева нефти и нефтепродуктов? 

Вопрос №36 
Где следует устанавливать запорную арматуру для аварийного отключения блоков и печей нагрева (в случае прогара, разрыва трубопровода и др.)?

Вопрос №37 
Где следует размещать наземные аварийные (дренажные) емкости  печей? 

Вопрос №38 
Для чего предусматривается резервирование насосно-компрессорного оборудования? 

Вопрос №39 
Для чего теплообменная аппаратура установок подготовки нефти должна иметь резерв? 

Вопрос №40 
Допускается ли отбор воздуха для технологических целей от сети питания приборов контроля и автоматизации? 

Вопрос №41 
Что следует предусматривать для механизации работ на колонных аппаратах? 

Вопрос №42 
В каком случае демонтаж и монтаж трубопроводной арматуры должны осуществляться средствами механизации? 

Вопрос №43 
Технологическая схема процесса предварительного обезвоживание нефти должна обеспечивать содержания в ней воды

Вопрос №44 
Для каких нефтей следует предусматривать проведение стабилизации нефти на промыслах? 

Вопрос №45 
Какой резерв мощности предусматривается при проведении технологических расчетов и выборе аппаратуры и оборудования на объектах подготовки нефти и газа? 

Вопрос №46 
Какой тип резервуаров следует предусматривать для хранения запасов сырья и товарной нефти на промыслах? 

Вопрос №47 
Куда следует предусматривать сброс парафиновых отложений от зачистки (пропарки) резервуаров на промыслах? 

Вопрос №48 
Каким должен быть диаметр входного и выходного коллекторов узлов товарного учета 

Вопрос №49 
При каких узлах следует предусматривать узел замера газа на промыслах?

Вопрос №50 
По каким параметрам производится выбор типа и числа насосов на промыслах?

Вопрос №51 
Что должно быть предусмотрено для удаления газа из внутренней полости поршневого компрессора, центробежного компрессора (при ревизии, ремонте и др.) на приемном газопроводе каждой ступени сжатия компрессора?

Вопрос №52 
Где должны располагаться приемные и нагревательные газовые коллекторы компрессоров? 

Вопрос №53 
Какие компрессоры на промыслах должны быть обеспечены дополнительными свечами сброса газа? 

Вопрос №54 
При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан на выкидной линии последней ступени сжатия компрессора? 

Вопрос №55 
Какие промысловые технологические трубопроводы должны проектироваться как трубопроводы первой категории? 

Вопрос №56 
Обязательно ли выполнение гидравлического расчета технологических трубопроводов при проектировании гидравлических систем с замкнутым контуром циркуляции? 

Вопрос №57 
От чего зависит количество факельных стволов на промыслах? 

Вопрос №58 
Для сжигания, каких газов должна предусматриваться специальная факельная система на промыслах? 

Вопрос №59 
Для чего  следует предусматривать сепаратор на факельном коллекторе?

Вопрос №60 
Допускается ли установка запорной арматуры на факельном газопроводе? 

Вопрос №61 
Должен ли быть предусмотрен на КС резерв факельных систем? 

Вопрос №62 
Какой фонд эффективности рабочего времени необходимо принимать для новых предприятий, перерабатывающих бессернистый нефтяной и природный газ или углеводородный конденсат? 

Вопрос №63 
Как регламентируются состав и параметры сырья, поступающего на газоперерабатывающий завод?

Вопрос №64 
Допускается ли в помещениях компрессорных размещать аппаратуру и оборудование, конструктивно или технологически не связанное с работой компрессоров? 

Вопрос №65 
Что включается в состав системы пускового воздуха для запуска газомоторных поршневых агрегатов  на ГПЗ? 

Вопрос №66 
Что необходимо предусматривать между запорными органами на линиях подвода азота (инертного газа) к компрессорам на ГПЗ? 

Вопрос №67 
Что необходимо предусматривать для продувки змеевика трубчатых печей? 

Вопрос №68 
В зависимости от чего должно определяться установочное давление предохранительного клапана? величины расчетного давления и противодавления в системе сброса

Вопрос №69 
На основании чего производиться выбор диаметра трубопровода? 

Вопрос №70 
Допускается ли прокладка трубопроводов, транспортирующих углеводороды, совместно с паропроводами, с силовыми, осветительными и телефонными кабелями в непроходных каналах? 

Вопрос №71 
На каких ярусах эстакады следует прокладывать трубопроводы с агрессивными средами? 

Вопрос №72 
Для каких газов трубопроводы должны быть выполнены только из бесшовных труб? 

Вопрос №73 
Как часто следует устанавливать запорную арматуру на магистральных нефтепроводах? 

Вопрос №74 
Могут ли на магистральных нефтепроводах устройства приема и пуска скребка для очистки трубопровода в период эксплуатации использоваться для приема и пуска разделителей при последовательной перекачке и средств диагностики? 

Вопрос №75 
В каких местах магистральных нефтепроводов следует предусматривать вертолетные площадки?

Вопрос №76 
На каких нефтеперекачивающих станциях  магистральных нефтепроводов должен быть предусмотрен резервуарный парк? 

Вопрос №77 
В каком случае на НПС с емкостью для подачи перекачиваемой нефти к основным насосам должна быть предусмотрена установка подпорных насосов? 

Вопрос №78 
Что должно предусматриваться для опорожнения технологических трубопроводов и оборудования на НПС? 

Вопрос №79 
Где должна устанавливаться система сглаживания волн давления (ССВД) НПС? 

Вопрос №80 
Какие насосы должны применяться для налива нефти в железнодорожные цистерны на наливных станциях? 

Вопрос №81 
Как подразделяются узлы учета количества и качества нефти на потоке на магистральных нефтепроводах по своей функциональности?

Вопрос №82 
Для чего предназначены станции подземного хранения газа? 

Вопрос №83 
Что является основой для технологического проекта обустройства объектов газодобывающих предприятий? 

Вопрос №84 
Для чего служит фонтанная арматура, установленная на устье газодобывающих скважин? 

Вопрос №85 
К основным параметрам магистрального нефтепровода относятся: 

Вопрос №86 
Головная нефтеперекачивающая станция (ГНПС) работает по режиму: 

Вопрос №87 
Промежуточные НПС предназначаются: 

Вопрос №88 
На магистральных нефтепроводах большой протяженности следует предусматривать организацию эксплуатационных участков протяженностью: 

Вопрос №89 
На каждую группу насосов при числе рабочих насосов до трех предусматривается установка: 

Вопрос №90 
При числе рабочих насосов от четырех до шести предусматривается установка: 

Вопрос №91 
На промежуточных НПС магистральных нефтепроводов следует предусматривать систему сглаживания волн давления (ССВД) при диаметре нефтепровода (Ду): 

Вопрос №92 
Количество резервуаров на НПС определяется с учетом ежегодного вывода на капитальный ремонт: 

Вопрос №93 
Магистральные газопроводы класса I – это газопроводы: 

Вопрос №94 
Магистральные газопроводы класса II – это газопроводы: 

Вопрос №95 
Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы класса I - это нефтепроводы и нефтепродуктопроводы  диаметром: 

Вопрос №96 
Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы класса  II - это нефтепроводы и нефтепродуктопроводы  диаметром: 

Вопрос №97 
Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы класса III - это нефтепроводы и нефтепродуктопроводы  диаметром: 

Вопрос №98 
На магистральных трубопроводах надлежит предусматривать установку запорной арматуры на расстоянии: 

Вопрос №99 
На обоих концах участков газопровода между запорной арматурой, при номинальном диаметре газопровода до DN 1000, следует предусматривать установку продувочных свечей от запорной арматуры на расстоянии

Вопрос №100 
На обоих концах участков газопровода между запорной арматурой, при номинальном диаметре газопровода свыше DN 1000, следует предусматривать установку продувочных свечей от запорной арматуры на расстоянии

