3.1.1 Проектная деятельность. Главный инженер проекта.

3.1.1.1 Вариант 1

3.1.1.1.1 Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1
По договору строительного подряда 

Вопрос № 2
Определите вид договора, если одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы) 

Вопрос № 3
Назовите виды наказания за нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека 

Вопрос № 4
Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство и применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушением требований законодательства и государственных нормативов в сфере архитектурно-строительной деятельности, влечет следующие виды административных взысканий 

Вопрос № 5
Каким признакам должны одновременно отвечать разрешения и уведомления в Республике Казахстан, на которые распространяется действие Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» 

Вопрос № 6
Какие отношения регулирует отношения Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»? 

Вопрос № 7
Объектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности НЕ являются 

Вопрос № 8
Территориальное транспортное планирование и организация дорожного движения осуществляются 

Вопрос № 9
Кто несет ответственность за достоверность документов, представленных для проведения комплексной вневедомственной экспертизы? 

Вопрос № 10
Целью Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» является 

Вопрос № 11
Меры финансового контроля, предусмотренные в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции), не распространяются на правоотношения, связанные 

Вопрос № 12
Одной из задач Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан является 

Вопрос № 13
Одной из задач Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан является 

Вопрос № 14
Государственный градостроительный кадастр Республики Казахстан является составной частью государственной системы 

Вопрос № 15
В Правилах оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71) используются понятия, определенные

3.1.1.1.2 Вопросы по нормативно-техническим документам

Вопрос №16 
Допускается ли строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без утвержденной в установленном порядке проектной документации 

Вопрос №17 
Какие разделы входят в состав проектной документации стадии «П» на строительство объекта жилищно-гражданского назначения? 

Вопрос №18 
В две стадии разрабатывается проектная документация по крупным объектам жилищно-гражданского или производственного назначения (зданиям, сооружениям, комплексам, транспортным и инженерным коммуникациям, иным объектам жизнеобеспечения)… 

Вопрос №19 
Решение о согласовании СТУ, либо об отказе в согласовании СТУ, принимается…

Вопрос №20 
При проектировании объектов, имеющих специфические параметры на разработку специальных технических условий (документ СТУ - особые нормы) на проектирование и строительство осуществляет ……

Вопрос №21 
Кем осуществляется утверждение ТЭО строительства? 

Вопрос №22 
Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон участников разработки ТЭО, является… 

Вопрос №23 
Каким нормативным документом регламентируется правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство: 

Вопрос №24 
Что называют технико-экономическим обоснованием? 

Вопрос №25 
Утвержденные в установленном порядке ТЭО служат основанием для…

Вопрос №26 
	Укажите расстояния между длинными сторонами и торцами жилых зданий с окнами из жилых комнат при планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов 

Вопрос №27 
	На каком расстоянии от окон жилых и общественных зданий необходимо предусматривать размещение площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, при планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов 

Вопрос №28 
Укажите расстояние от края основных проезжих частей улиц районного значения до линии застройки при планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов. 

Вопрос №29 
Минимальное расстояние от сортировочных станций железных дорог до жилых и общественных зданий, при планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов равно: 

Вопрос №30 
Укажите расстояние от отдельно стоящих ТП и РП до зданий лечебно-профилактических учреждений, при планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов. 

Вопрос №31 
Какой максимальный угол естественного откоса для песка, в градусах 

Вопрос №32 
Какой максимальный угол естественного откоса для глины, в градусах 

Вопрос №33 
Для защиты от ветра следует использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 

Вопрос №34 
Шумозащитные насаждения следует проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 

Вопрос №35 
Небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживают растения называется 

Вопрос №36 
Уклоны площадок сельскохозяйственных предприятий следует принимать не менее: 

Вопрос №37 
Уклоны площадок сельскохозяйственных предприятий на лёссовых грунтах следует принимать не более: 

Вопрос №38 
Какие сооружения необходимо согласовать с Государственным комитетом по авиации Республики Казахстан при размещении нового строительства или изменении расположения существующих объектов: 

Вопрос №40 
Из какого расчёта следует предусматривать площадки перед проходными пунктами сельскохозяйственных предприятий?  

Вопрос №41 
Расстояния от бортового камня или кромки укреплённой обочины автомобильных дорог до наружной грани стены здания, включая тамбур и пристройку, при наличии въезда в здание для двухосных автомобилей и автопогрузчиков, следует принимать не менее: 
	
Вопрос №42 
Планировочная организация районов индивидуальной жилой застройки не учитывает 

Вопрос №43 
Индивидуальная жилая застройка в населенных пунктах не может размещаться 

Вопрос №44 
Размещение жилого дома, хозяйственно-бытовых построек, их размеры в плане и по высоте определяет 

Вопрос №45 
В зоне не канализованной индивидуальной жилой застройки должны быть выдержаны санитарные разрывы 

Вопрос №46 
Необходимо предусматривать дополнительную полосу движения на двухполосных улицах и дорогах на участках подъема 

Вопрос №47 
Где не допускается прохождение газопроводов в местах пересечения с тепловыми сетями при подземной прокладке 

Вопрос №48 
Температура на поверхности изоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах не должна превышать

Вопрос №49 
Расстояние от баков-аккумуляторов горячей воды до границ жилых кварталов должно быть не менее

Вопрос №50 
Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей составляет

Вопрос №51 
Необходимые мероприятия в местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами 

Вопрос №52 
Расчетными являются следующие уровни возможного охвата домашними электробытовыми технологиями 

Вопрос №53 
Минимальная освещённость пешеходных и велосипедных дорожек при интенсивности движения в обоих направлениях от 20 до 100 ед/час должна составлять не менее … 

Вопрос №54 
Величина средней горизонтальной освещенности обособленного трамвайного пути должна составлять не менее..;

Вопрос №55 
Отключение наружного электрического освещения улиц, дорог и площадей следует осуществлять при повышении уровня естественной освещенности выше…

Вопрос №56 
На какой высоте должны быть расположены ящики с отличающими устройствами на переходах с кабельных к воздушным линиям электропередач…

Вопрос №57 
Минимальная освещённость пешеходных и велосипедных дорожек при интенсивности движения в обоих направлениях свыше 100 ед/час должна составлять не менее … 

Вопрос №58 
Расстояние по вертикали от нижнего провода до земли в месте пересечения ВЛ 220кВ со скотопрогонами должно составлять не менее.

Вопрос №59 
Расчетная электрическая нагрузка радиальной одноцепной линии ВЛ 10кВ внутри жилого поселка, как правило не должна превышать …

Вопрос №60 
При количестве одноквартирных жилых домов в массиве свыше 100 рекомендуется рассматривать вариант строительства…

Вопрос №61 
В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства не входят..

Вопрос №62 
В каком масштабе топографическая съемка при инженерных изысканиях для строительства предприятий, зданий и сооружений не выполняется? 

Вопрос №63 
Какая документация не входит в состав технического отчета по площадкам строительства, составляемом по результатам инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта по площадке? 

Вопрос №64 
В каких многоэтажных административных зданиях следует предусматривать вертикальные мусоропроводы 

Вопрос №65 
Площадь вестибюля в Административных и бытовых зданиях. 

Вопрос №66 
Допустимое расстояние от любой точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода для административных и бытовых зданий III степени огнестойкости, класса С0, С1

Вопрос №67 
В зданиях Коридоры административных и бытовых зданий следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа не более чем 

Вопрос №68 
Требование по организации столовой, работающей на полуфабрикатах или на сырье на производственном предприятии 

Вопрос №69 
В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа с площадью этажа не более 500 м2 следует предусматривать основной выход из общих коридоров (галерей) при количестве 8 надземных этажей 

Вопрос №70 
Длина общих коридоров при освещении с одного торца должна быть не более: 

Вопрос №71 
При каком количестве надземных этажей в специализированных жилых домах для престарелых и инвалидов необходимо предусматривать мусоропроводы. 

Вопрос №72 
Ширина ванной и уборной в квартирах и одноквартирных домов должна быть не менее (метр) 

Вопрос №73 
Минимальная площадь спальной комнаты в государственном социальном жилище.  

Вопрос №74 
Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует выполнять 

Вопрос №75 
Порядок разрешения использования помещений для пребывания детей в цокольном и подвальном этажах жилых зданий 

Вопрос №76 
Какой ширины должна быть площадка перед лифтами грузоподъёмностью 630кг при глубине кабины 2100мм должно быть не менее 

Вопрос №77 
При двухрядном расположении лифтов с глубиной кабины менее 2100мм ширина лифтового холла должна быть не менее  

Вопрос №78 
Какие помещения входят в состав для дежурного(консьержа) 

Вопрос №79 
Превышение отметки пола помещений у входа в общественные здания и сооружения над отметкой тротуара перед входом 

Вопрос №80 
В общественных зданиях и сооружениях допустимая этажность зданий ДОУ I, II степени огнестойкости 

Вопрос №81 
Минимальная ширина лестничного марша в общественных зданиях в наиболее населённом этаже более 200 чел., а также зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо от числа мест должно быть 

Вопрос №82 
Минимальная ширина дверей в учебных помещениях с количеством учащихся более 15 чел. должна быть 

Вопрос №83 
Площадь жилых комнат в детских оздоровительных и оздоровительных лагерях для старшеклассников должна быть не менее

Вопрос №84 
Ширина лестничного марша в высотных зданиях 

Вопрос №85 
Высота помещений различного назначения определяется в соответствии со СНиП РК 3.02-02-2001, СНиП РК 3.02-04-2002. В жилых помещениях высота от потолка до пола должна быть не менее

Вопрос №86 
Площадь вестибюлей высотных зданий 

Вопрос №87 
Расстояние до ближайшего загрузочного клапана мусоропровода согласно 4.3.1 СНиП РК 3.02-16-2003 не должно превышать 

Вопрос №88 
При проектировании производственных зданий не учитывается выполнение следующих требовании 

Вопрос №89 
В одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 допускается размещать 

Вопрос №90 
Допускается проектировать одноэтажные мобильные здания IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 и С3 категории А и Б площадью 

Вопрос №91 
При наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата уклон лестниц производственных зданий на путях эвакуации должен быть 

Вопрос №92 
Расстояние от наиболее удаленной точки помещения производственных зданий без постоянных рабочих мест и инженерным оборудованием, предназначенным для обслуживания помещений категорий А и Б, не должна превышать 

Вопрос №93 
Какие параметры механических свойств грунтов определяют несущую способность оснований и их деформации? 

Вопрос №94 
Какова цель расчёта оснований по деформациям? 

Вопрос №95 
Чем проявляется просадка II-го типа? 

Вопрос №96 
Какие показатели характеризуют просадочные грунты? 

Вопрос №97
Какова минимальная толщина защитного слоя для продольной арматуры железобетонного фундамента 

Вопрос №98
При разработке бетонных и железобетонных конструкций в качестве обобщённой характеристики механических свойств арматуры следует принимать нормативную диаграмму состояния (деформирования) арматуры, устанавливающую связь между 

Вопрос №99
Что необходимо учитывать при расчёте внецентренно сжатых железобетонных элементов по прочности нормальных сечений? 

Вопрос №100
[bookmark: _GoBack]При разработке бетонных и железобетонных конструкций расчёт железобетонных элементов по прочности наклонных сечений производят


