3.1.4. Проектная деятельность. Ведущий инженер проектировщик.
3.1.4.2. Инженерные сети
3.1.4.2.1. Теплогазоснабжение и вентиляция

3.1.4.2.1.1. Вариант 1

3.1.4.2.1.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1
Риск случайного удорожания работ по договору строительного подряда несет 

Вопрос № 2
По договору строительного подряда подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем 

Вопрос № 3
Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются 

Вопрос № 4
Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требованийзаконодательстваРеспублики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на субъектов среднего предпринимательствав размере 

Вопрос № 5
Дайте определение понятию «Разрешение»в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» 

Вопрос № 6
Обязанности по благоустройству и содержанию территорий объектов инженерной и транспортной инфраструктур возлагаются на 

Вопрос № 7
Пространственная организация расселения и размещения производительных сил на территории Республики Казахстан и отдельных регионов, освоение и обустройство межселенных территорий, планирование развития и застройки территорий населенных пунктов, включая зоны их влияния, или отдельных частей населенного пункта осуществляются комплексно на основании 

Вопрос № 8
Аттестованный эксперт, не занимавшийся практической экспертной деятельностью в течение трех лет 

Вопрос № 9
Организация (освоение, обустройство, застройка) территории отдельных регионов (области или какой-либо ее части) осуществляется на основании 

Вопрос № 10
Генеральным планом определяются 

Вопрос № 11
Перечень и методика определения должностей с высоким риском совершения коррупционных правонарушений и механизм осуществления специальной проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства определяются 

Вопрос № 12
В составе Генеральной схемы организации территории Республики Казахстануполномоченным органом выделяются 

Вопрос № 13
В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) 

Вопрос № 14
Государственная экспертиза проектов строительства в режиме экспертного сопровождения осуществляется в ходе разработки проектно-сметной документации 

Вопрос № 15
В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 

3.1.4.2.1.1.1. Вопросы по нормативно техническим документам

Вопрос №16 
Какой должен приниматься наименьший внутренний диаметр в тепловых сетях и для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения? 

Вопрос №17 
Какие потребители теплоты относятся к I категории по надежности теплоснабжения? 

Вопрос №18 
Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным: 

Вопрос №19 
Какие трубы предусматриваются для трубопроводов тепловых сетей? 

Вопрос №20 
Где не допускается прохождение газопроводов в местах пересечения с тепловыми сетями при подземной прокладке 

Вопрос №21 
Из какого материала не допускается применять арматуру для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -30°С? 

Вопрос №22 
Допускается ли непосредственный водоразбор сетевой воды у потребителей в закрытых системах теплоснабжения 

Вопрос №23 
 Допускается ли для закрытых систем теплоснабжения использовать техническую воду? 

Вопрос №24 
Как следует определять расчетный гидравлический режим для водяных тепловых сетей? 

Вопрос №25 
Напор на подкачивающих насосов на подающем и обратном трубопроводах определяется: 

Вопрос №26 
На какое количество категорий по надежности делятся потребители теплоты? 

Вопрос №27 
Какое количество необходимой теплоты должно обеспечиваться при авариях на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода? 

Вопрос №28 
Какие допускаются пересечения транзитными водяными сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно? 

Вопрос №29 
Место установки грязевиков в водяных тепловых сетях? 

Вопрос №30 
Необходимые мероприятия при прокладке тепловых сетей в футлярах? 

Вопрос №31 
Из какого материала предусматривается запорная арматура на вводе в индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с суммарной тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию 0,2 МВт и более? 

Вопрос №32 
Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке предусматривается: 

Вопрос №33 
Как следует определять расчетные тепловые нагрузки при разработке схем теплоснабжения? 

Вопрос №34 
Регулируется ли температура сетевой воды, возвращаемой к котельной? 

Вопрос №35 
Как определяется статическое давление в системах теплоснабжения при теплоносителе воде? 

Вопрос №36 
Допускается ли совместная прокладка тепловых сетей при рабочем давлении пара выше 2,2 МПа и температуре выше 350°С в тоннелях с другими инженерными сетями?

Вопрос №37 
По каким территориям не должны проходить тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения? 

Вопрос №38 
Какое условие прокладки транзитных водяных тепловых сетей с диаметрами теплопроводов до 300мм при пересечении жилых и общественных зданий? 

Вопрос №39 
Какие применяются способы компенсации и компенсирующие устройства для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей? 

Вопрос №40 
Необходимые мероприятия в местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами 

Вопрос №41 
С какими инженерными сетями не допускается применять конструкции тепловой изоляции из горючих материалов при совместной подземной прокладке теплопроводов в тоннелях (проходных каналах)? 

Вопрос №42 
Как должные присоединяться системы горячего водоснабжения потребителей к паровым сетям? 

Вопрос №43 
Какой температуры должна быть вода в подающем трубопроводе систем горячего водоснабжения закрытых систем теплоснабжения при центральном качественно-количественном регулировании? 

Вопрос №44 
При каких условиях принимается давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов? 

Вопрос №45 
Какой должен быть минимальный уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки? 

Вопрос №46 
С какими инженерными сетями допускается совместная подземная прокладка тепловых сетей? 

Вопрос №47 
При пересечении тепловыми сетями железных дорог общей сети, линий метрополитена, рек и водоемов предусматривается: 

Вопрос №48 
Из какого материала не допускается применять арматуру для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -10°С? 

Вопрос №49 
Задвижки и затворы с электроприводом при подземной прокладке должны размещаться: 

Вопрос №50 
Как следует разделять тоннель (проходной канал)? 

Вопрос №51 
Допускается ли многотрубные и однотрубные тепловые сети применять для одновременной подачи теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды? 

Вопрос №52 
Что необходимо предусмотреть в жилых и общественных зданиях при отсутствии у отопительных приборов терморегулирующих клапанов, для поддержания средней по зданию температуры внутреннего воздуха? 

Вопрос №53 
Какими должны быть давление и температура воды на всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов? 

Вопрос №54 
По каким показателям (критериям) определяется способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения? 

Вопрос №55	
Какое должно быть расстояние от наружной поверхности изоляции теплоизолированных трубопроводов диаметром 400 и менее при бесканальной прокладке до фундаментов жилых и общественных зданий? 

Вопрос №56	
Как следует предусматривать прокладку тепловых сетей под проездами общегородского значения, площадями с усовершенствованными дорожными покрытиями, при пересечении крупных автомагистралей и железных дорог? 

Вопрос №57 
Циркуляционные насосы при независимой системе теплоснабжения устанавливаются: 

Вопрос №58 
Допускается ли присоединять к одному элеватору несколько систем отопления 


Вопрос №59 
Как выбирается схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения? 


Вопрос №60 
Допускается ли применение арматуры из латуни и бронзы в тепловых пунктах? 


Вопрос №61 
Равной чему должна приниматься расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме? 

Вопрос №62 
Для каких потребителей должны предусматриваться резервные водоподгреватели? 

Вопрос №63 
В каких случаях допускается устанавливать безфундаментые циркуляционные насосы в ИТП без резерва 

Вопрос №64 
Где располагается в тепловых пунктах подающий трубопровод при прокладке трубопроводов в одном ряду? 

Вопрос №65 
Какая максимальная тепловая мощность ЦТП для промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

Вопрос №66 
Как следует принимать производительность подпиточных насосов в тепловых пунктах? 

Вопрос №66 
Как прокладываются газопроводы с заглублегнием при пересечении водных преград? 


Вопрос №67 
На какие категорий подразделяется газопроводы по рабочему давлению транспортируемого газа? 


Вопрос №68 
При каком давление не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб вне территории поселений? 

Вопрос №69 
Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать; 


Вопрос №70 
Для чего следует предусматривать газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ)? 


Вопрос №71 
В категориях каких помещениях не допускается размещение ГРУ? 


Вопрос №72 
Какие трубы для внутренних газопроводов низкого давления рекомендуется применять? 


Вопрос №73 
При каком давления не допускается прокладка транзитного газопровода по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей? 


Вопрос №74 
Какой коэффициент запаса прочности применяется для полиэтиленовых труб газопровода при строительстве в районах с сейсмичности более 7 баллов? 


Вопрос №75 
В каких зданиях можно размещать индивидуальные баллонные установки, соответствующие своему назначению (области применения), установленной стандартами и другими нормативными документами? 


Вопрос №76 
Какая минимальная глубина заложения до верха трубы или футляра при прокладке газопроводов в населенных пунктах? 


Вопрос №77 
На какую высоту прокладки следует принимать надземный газопроводов? 


Вопрос №78 
На какие виды работ подразделяются баллонные установки СУГ, служащие в качестве источников газоснабжения жилых, административных, общественных, производственных и бытовых зданий? 


Вопрос №79 
Допускается ли прокладка газопроводов из бесшовных или сварных труб по пешеходным и автомобильным мостам, построенным из горючих материалов?

Вопрос №80 
Глубина прокладки газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинистости, а также в насыпных грунтах, должна приниматься до верха трубы не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м. Какая глубина прокладки газопровода до верха трубы при равномерной пучинистости грунтов? 


Вопрос №81 
Допустимое количество малометражных котлов, устанавливаемых в индивидуальных отопительных котельных на природном или сжиженном углеводородном топливе? 

Вопрос №82 
Допускается ли проектировать крышные котельные в районах с сейсмичностью более 6 баллов? 


Вопрос №83 
Какова должна быть емкость для топлива котельных работающих на твердом топливе при доставке автомобильным транспортом? 


Вопрос №84 
Допускается ли вне зданий котельных, на открытых площадках для северных районов Республики Казахстан, где расчётная температура для отопления ниже – 30 оС, установка тягодутьевых машин, золоуловителей, деаэраторов, дэкарбонизаторов, осветлителей, баков различного назначения, подогревателей мазута? 


Вопрос №85 
Какая принятая общая тепловая мощность для пристроенных котельных? 


Вопрос №86 
Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов систем внутреннего тепло холодоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов следует предусматривать 


Вопрос №87 
Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая 


Вопрос №88 
Системы отопления и нагревания с газовыми и электрическими инфракрасными излучателями не допускается применять в 


Вопрос №89 
Системы лучистого отопления и нагревания с темными и светлыми газовыми и электрическими инфракрасными излучателями следует применять


Вопрос №90 
Какое, следует принимать отопление в неотапливаемых зданиях на временных рабочих местах при наладке и ремонте оборудования?  


Вопрос №91 
Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха (круглосуточно и круглогодично) следует предусматривать для 

Вопрос №92 
Кондиционирование воздуха первого класса следует принимать: 

Вопрос №93 
В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений в пределах одного пожарного отсека, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы

Вопрос №94 
В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха предусматривать не следует: 

Вопрос №95 
Утечки и подсос воздуха в приточных и вытяжных установках, элементах систем вентиляции не должны превышать значения утечек по классу герметичности 

Вопрос №96 
Гидравлическая и тепловая устойчивость систем отопления, теплоснабжения - это? 


Вопрос №97 
Кондиционирование воздуха – это?  
1. 

Вопрос №98 
Помещение с массовым пребыванием людей – это?  


Вопрос №99 
Безопасность механическая - это? 

Вопрос №100 
[bookmark: _GoBack]В воздухо-воздушных теплоутилизаторах (а также в теплоутилизаторах на базе тепловых труб) для нагревания (охлаждения) приточного воздуха не следует использовать воздух

