3.2.4. Строительно-монтажные работы. Производитель работ.

3.2.4.3. Транспортное строительство
3.2.4.3.3. Железные дороги
3.2.4.3.3.1 Вариант 1

3.2.4.3.3.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1

Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются 

Вопрос № 2

При согласии заказчика на дополнительные работы и их оплату подрядчик вправе

Вопрос № 3

Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается 

Вопрос № 4

Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на должностных лиц в размере 

Вопрос № 5

Лицензиат – это 

Вопрос № 6

Средними являются города с численностью населения

Вопрос № 7

Граждане, в результате творческого труда которых созданы произведения архитектуры и (или) градостроительства 

Вопрос № 8

При возникновении ситуации в части соблюдения требований промышленной безопасности, решение которой выходит за пределы компетенции органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, контроль и надзор осуществляются с привлечением 

Вопрос № 9

Обязанности по благоустройству и содержанию промышленной зоны, а также территорий производственных объектов, располагаемых на селитебной территории, возлагаются

Вопрос № 10

Порядок проведения межгосударственной экспертизы по проектам, затрагивающим интересы двух и более стран, устанавливается в соответствии с

Вопрос № 11

Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой 
Вопрос № 12

Подготовительный этап разработки Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан включает

Вопрос № 13

Автоматизированные информационные системы градостроительного кадастра всех территориальных уровней должны обеспечивать 

Вопрос № 14

Вопросы, которые НЕ затрагивают Правила проведения государственной экспертизы проектов строительства в режиме экспертного сопровождения, утвержденные приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 23 июля 2012 года № 356
Вопрос № 15

В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 

3.2.4.3.3.1.2. Вопросы по нормативно-техническим документам
Кем назначается ответственное лицо за выполнение операционного контроля на строящемся объекте 

В каких случаях следует выполнять повторное освидетельствование скрытых работ

При осуществлении строительства на основании договора базовыми организационными функциями подрядчика как лицо, осуществляющее строительство не являются… 

Приемка в эксплуатацию каких объектов собственник (заказчик, инвестор, застройщик) вправе самостоятельно осуществить приемку в эксплуатацию?  

Разрешение на производство строительно-монтажных работ действует в течении…

Попутная разработка природных ресурсов может вестись при наличии…

Какие силы включают при определении равновесия основания 

Что из перечисленного нужно учитывать при проектировании оснований, сложенных присадочными грунтами? 

Какое название у грунтов, в которых при повышении влажности выше определенного уровня происходит потеря прочности грунта и они дают дополнительные деформации – просадки от внешней нагрузки и (или) собственного веса грунта? 

Что происходит с набухающими грунтами, при повышении влажности? 

Основание сооружения, это - 

Какие из перечисленных деформаций основания относятся к деформациям, не связанным с внешней нагрузкой на основание и проявляющимся в виде вертикальных и горизонтальных перемещений поверхности основания? 

Совместная деформация основания и сооружения может характеризоваться:

Какие параметры механических свойств грунтов определяют несущую способность оснований и их деформации? 

Какова цель расчёта оснований по деформациям?

Чем проявляется просадка II-го типа?

Как устраняется просадка в верхней зоне просадочной толщи или её части? 

Какие показатели характеризуют просадочные грунты? 

По каким группам предельных состояний должны рассчитываться основания?

Что из перечисленного не применяется для достижения преобразования строительных свойств грунтов основания (устройство искусственных оснований)? 

На какие виды подразделяют застраиваемые территории по характеру техногенного воздействия подземных вод? 

Что такое горизонтальные перемещения основания?

Какие меры необходимо применять при превышение расчётных деформаций основания над предельными, или недостаточной несущей способности основания сложенного органо-минеральными и органическими грунтами? 

Допускается ли в районах сейсмичностью более 9 проектирование и строительство линий метрополитена? 
В районах сейсмичностью 9 баллов на площадках, сложенных грунтами категории III по сейсмическим свойствам, проектирование и строительство линий метрополитена

Какую следует предусматривать ширину технической зоны для обеспечения строительства и эксплуатации линий метрополитена?
Необходимо предусматривать освещение и сплошное ограждение на наземных участках линий высотой 

Промежуток между краем платформы и плоскостью колонны 

Каким следует предусматривать промежуток между деформационными швами в обделках перегонных тоннелей метрополитена из монолитного бетона? 

Система водопровода каждой линии метрополитена должна иметь от сети городского водопровода по одному вводу условным диаметром 

Требования по установке пожарных кранов (вентилей и соединительных головок) на водопроводной сети в метрополитенах на платформах станций в люках типа «метро», в однопутных тупиках (по одной стороне), в двухпутных тупиках (по двум сторонам)
Способы устройства тупиков для оборота или временного отстоя составов метрополитена и возможности ввода линии в эксплуатацию отдельными участками 

Каким следует предусматривать промежуток между деформационными швами в обделках перегонных тоннелей метрополитена из монолитного железобетона составляет?

Производство обделок тоннелей метрополитена на участках, примыкающих к тектоническим разломам

Требования по установке пожарных кранов (вентилей и соединительных головок) на водопроводной сети в метрополитенах на платформах станций в люках типа «метро», в перегонных тоннелях (по одной стороне)
Требования по установке пожарных кранов (вентилей и соединительных головок) на водопроводной сети в метрополитенах на платформах станций в люках типа «метро», в коридорах между станциями
Условный диаметр труб магистрали в тоннелях метрополитена
Условный диаметр труб ответвления от магистралей в тоннелях метрополитена
Максимально допустимое количество прохода поездов по линиям метрополитена 

Максимальное количество людей, которое могут вместить вагоны при определении размеров движения на линии в часы пик 

Над платформенной частью подземной станции, подземными вестибюлями и подуличными переходами промежуток между поверхностью земли и конструкциями подземных сооружений метрополитена составляет

Допустимый минимальный продольный уклон водоотводных труб и открытых лотков в метрополитенах 

Согласно требованиям, какова ширина санитарно-защитной зоны от от крайних парковых путей метрополитена до жилых зданий? 

В соответствии с требованиями, каковы показатели расстояния между осью ближайшего паркового пути метрополитена и стеной здания на территории электродепо?

Какой следует принимать длину посадочной части платформы для станций метрополитена, располагаемых на наземных или подземных линиях, расположенных на расстоянии менее 300 м от открытых наземных участков? 

Какой следует принимать длину посадочной части платформы для станций метрополитена, располагаемых на подземных линиях? 

Каковы показатели ширины островной платформы станции метрополитена мелкого заложения и наземной, а также односводчатой станции глубокого заложения? 

Каковы показатели ширины боковой платформы метрополитена?

Необходимые условия при установке пассажирских конвейеров в коридорах между станциями и в подземных переходах метрополитена 

Согласно требованиям, какова длина тупиковых участков помещений и сооружений метрополитенов (коридоров, кабельных тоннелей, вентиляционных каналов и др.)? 

Какой следует предусматривать ширину соединительной сбойки (перехода из одного тоннеля в другой) для эвакуации пассажиров в метрополитенах? 

В соответствии с требованиями, каковы показатели расстояния между осью ближайшего паркового пути метрополитена и оградой территории электродепо или стеной здания, не имеющих дверей на территории электродепо?

Действие СНиП РК 3.03-01-2001 при проектировании распространяется на следующие железнодорожные линии и пути: 

Железнодорожные магистральные линии для движения пассажирских поездов со скоростью св. 160 до 200 км/ч относятся к следующей категории железных дорог

Какая должна быть минимальная ширина балластной призмы поверху на прямых однопутных участках на линиях III категории (при всех видах балласта), м: 

Должна ли отличаться ширина земляного полотна (в уровне основной площадки) новых железных дорог на прямых участках пути в пределах перегонов?

Укажите величину заложение крутизны откосов насыпей и выемок высотой до 12 м из песков мелких (барханных) в районах с засушливым климатом? 

Какой показатель угла должен быть между пересекающимися дорогами в одном уровне при пересечении автомобильных дорог с железными дорогами: 

Назначение рабочего слоя земляного полотна

Значение коэффициентов относительного уплотнения для суглинков и глин при требуемом 0,95

Использование слабо- и среднезасоленных грунтов, при отсыпке насыпи земляного полотна допускается 

Степень подвижности песков при слабозаросшей степени закрепления растительностью 

При устройстве щебеночных покрытий, устраиваемых методом заклинки, в качестве расклинивающего материала следует применять

Допустимая влажность wдоп. легких песчанистых суглинков при уплотнении, в долях от оптимальной, при минимальном требуемом коэффициенте уплотнения грунта mb 

На основании каких показателей определяются размеры водопропускного сооружения 

Укажите габариты пролётной части строения моста, при которой предусматриваются подвижные опорные части 

Переходы газопроводов через реки шириной до 80 м, овраги и железнодорожные пути в выемках, прокладываемые в районах с сейсмичностью более 7 баллов, должны предусматриваться? 

При приемке в эксплуатацию должны быть испытаны… 
Результаты обследований и испытаний мостовых сооружений оформляется 

Кем должны проводиться работы по обследованиям и испытаниям мостов и труб?

При проведении испытаний ударной нагрузкой запрещается приближаться к намеченному месту падения груза от моста на расстоянии… 

Подготовительные работы, связанные с проведением обследований и испытаний на вновь построенных сооружениях мостов и труб проводятся… 

Подготовительные работы, связанные с проведением обследований и испытаний на эксплуатируемых сооружениях мостов и труб проводятся… 

Проводить обследование и испытания мостов и труб следует…

Температурно-усадочные трещины в мостовых сооружениях возникают… 

Наличие слабых заклепок мостов снижает… 

Что делается в конструкциях мостов и труб в местах, где изъяты образцы? 

Обкатку железнодорожных мостов и мостов под пути метрополитена проводят… 

Какими неразрушающими методами обследования выявляют внутренние дефекты сварных швов мостов и труб? 

С какой величиной раскрытия трещины в пролетных строениях железнодорожных мостов с проволочной напряженной арматурой не требует принятия защитных мер по признаку опасности коррозии элементов арматуры?

Общее количество проездов при обкатке железнодорожных мостов и мостов под пути составляет … 

С какой скоростью нужно выполнять первые два-три проезда по мосту? 

Укажите возможные причины образования трещины в металлических конструкциях мостов и труб?

Где наиболее часто происходят образование трещин мостов и труб?

Какой коэффициент является показателем работы конструкции мостов при статических испытаниях? 

