3.2.4. Строительно-монтажные работы. Производитель работ.

3.2.4.2. Инженерные сети

3.2.4.2.3. Связь и АСУТП
3.2.4.2.3.1. Вариант 1

3.2.4.2.3.1.1. Вопросы по нормативным правовым актам

Вопрос № 1

Риск случайного удорожания работ по договору строительного подряда несет 

Вопрос № 2

По договору строительного подряда подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем 

Вопрос № 3

Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются

Вопрос № 4

Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ, производство, применение строительных материалов, деталей и конструкций с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 

Вопрос № 5

Дайте определение понятию «Разрешение» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»
Вопрос № 6

Обязанности по благоустройству и содержанию территорий объектов инженерной и транспортной инфраструктур возлагаются на 

Вопрос № 7

Пространственная организация расселения и размещения производительных сил на территории Республики Казахстан и отдельных регионов, освоение и обустройство межселенных территорий, планирование развития и застройки территорий населенных пунктов, включая зоны их влияния, или отдельных частей населенного пункта осуществляются комплексно на основании 

Вопрос № 8

Аттестованный эксперт, не занимавшийся практической экспертной деятельностью в течение трех лет 
Вопрос № 9

Организация (освоение, обустройство, застройка) территории отдельных регионов (области или какой-либо ее части) осуществляется на основании

Вопрос № 10

Генеральным планом определяются 

Вопрос № 11

Перечень и методика определения должностей с высоким риском совершения коррупционных правонарушений и механизм осуществления специальной проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства определяются
Вопрос № 12

В составе Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан уполномоченным органом выделяются 

Вопрос № 13

В перечень документов (типов документов), составляющих основу для формирования (ведения) Базы данных градостроительного кадастра каждого территориального уровня входят следующие документы (типы документов) 

Вопрос № 14

Государственная экспертиза проектов строительства в режиме экспертного сопровождения осуществляется в ходе разработки проектно-сметной документации
Вопрос № 15

В функции эксперта либо организации при оказании инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности входит 

3.2.4.2.3.1.2. Вопросы по нормативно-техническим документам

СНиП РК 3.02-10-2010 «Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» не распространяется на? 

Какое значение коэффициента заполнения следует учитывать при выборе диаметра труб и каналов в зависимости от количества и диаметров проводов и кабелей, прокладываемых в них?

Длина трубопровода от вводного колодца кабельной канализации до стены здания должна быть не более

При вводе подвесного кабеля со столбовой линии расстояние от столба до стены здания не должно превышать

Расстояние между телефонным кабелем, проложенным открыто по стене, и проходящими параллельно электрическими проводами должно составлять не менее

Технические средства системы охранной и тревожной сигнализации и средства связи постов охраны и пунктов централизованного наблюдения относиться к электроприемникам по надежности электроснабжения

Номинальное напряжение резервного источника питания СКУД должно составлять: 

Под кроссовым (серверным) помещением не должны располагаться

Запас емкости кабельной сети абонентского доступа от распределительного шкафа до оконечных устройств (распределительных коробок, кабельных ящиков)

Вывод слаботочных кабелей из подземного трубопровода или бронированного кабеля на наружную стену здания при открытой проводке следует осуществлять посредством изогнутых стальных или пластмассовых труб с внутренним диаметром от …мм до … мм.  

На какую высоту от поверхности земли следует осуществлять вывод кабеля из подземного трубопровода или бронированного кабеля на наружную стену здания при открытой проводке?

Жилые и общественные здания оборудуются автоматическими системами пожарной сигнализации в соответствии с?   

Не допускаются совмещение следующих систем сигнализации?

Система экстренной связи обеспечивает? 

Устройство систем автоматического пожаротушения и сигнализации зданий и сооружений определяется?  

Проектно-сметная документация, систем автоматического пожаротушения и сигнализации зданий и сооружений, разрабатывается в соответствии с? 

Как изображается элементы систем автоматизации на чертежах и схемах? 

Как обозначается чертежи марки основного комплекта автоматизации технологических процессов?
Как выполняется схема автоматизации в чертежах марки автоматизации технологических процессов?

Подводящие трубопроводы (наружные и внутренние), необходимо проектировать …  

По воздействию на защищаемые объекты установки пожаротушения подразделяются на установки? 

К какому классу пожаротушения материалов относится горение газообразных веществ, кроме водорода? 

К производству работ по монтажу УППИ (установка порошкового пожаротушения импульсная) разрешается приступать при наличии?

При монтаже УППИ (установка порошкового пожаротушения импульсная), монтажная организация должна располагать следующими документами? 

По окончании монтажа проводится внешний осмотр УППИ (установка порошкового пожаротушения импульсная) а также осуществляются приемо-сдаточные испытания, включающие в себя

В зависимости от типа и назначения применяемого огнетушащего порошка, для тушения пожаров какого класса, могут применяться автоматические установки порошкового пожаротушения модульного типа?

При проектировании установок УПМ (установка порошкового пожаротушения модульного типа) насадки необходимо размещать с учетом следующих требований? 
Для тушения (ликвидации) пожаров, какого класса, применяются автоматические установки аэрозольного пожаротушения?
Для тушения (ликвидации) пожаров, какого класса, применяются установки газового пожаротушения? 
Установки газового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С, при этом установки не должны применяться для тушении пожаров? 
При приемке оборудования в монтаж необходимо выполнить следующее: 
Разборка оборудования, поступившая опломбированным с предприятия-изготовителя 
Электрооборудование и кабельная продукция, деформированные или с повреждением защитных покрытий, монтажу
Однопроволочные провода допускается соединять
В местах, где требуется наличие разборных стыков, соединения шин должны быть выполнены 
Провода прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку 
Открытая и скрытая прокладка установочных проводов не допускается при температуре 
При скрытой прокладке одиночных плоских проводов под слоем штукатурки расстояние между точками крепления должно быть
Прокладку неметаллических (пластмассовых) труб для затяжки в них проводов и кабелей необходимо производить в соответствии с рабочими чертежами при температуре воздуха 
Прокладка проводов или кабелей с поливинилхлоридной оболочкой не допускается 
Толщина бетонного раствора над неметаллическими трубами (одиночными и блоками) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть 
Выполнение защиты от механических повреждений в местах пересечения проложенных в полу электропроводок в пластмассовых трубах с трассами внутрицехового транспорта не требуется при слое бетона 
Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены 
Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном шланге даже предварительно подогретые не допускается прокладывать при температуре окружающего воздуха 
На трассе, состоящей из проходного туннеля, переходящего в полупроходной туннель или непроходной канал, соединительные муфты должны быть расположены 
На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают 
Секции с компенсаторами и гибкие секции магистральных шинопроводов напряжением до 1 кВ должны быть закреплены 
В зимнее время разработку котлованов, а также устройство в них фундаментов 
Грунт для обратной засыпки котлованов под опоры следует предохранять 
Алюминиевые, сталеалюминевые провода и провода из алюминиевого сплава при монтаже их в стальных поддерживающих и натяжных (болтовых, клиновых) зажимах должны быть защищены. 
Раскатка и натяжение проводов и канатов не допускается производить 
Поверхность контактных выводов электрических аппаратов перед подсоединением шин, кабельных наконечников и т.п. должна быть очищена 
Контактная поверхность алюминиевых выводов после очистки должна быть покрыта тонким слоем 
Стыки сборных шин при болтовом соединении должны отстоять от головок изоляторов и мест ответвлений на расстоянии не менее чем
Для обеспечения продольного перемещения шин при изменении температуры следует выполнять жесткое крепление шин к изоляторам лишь 
Гибкие шины на всем протяжении не должны иметь 
Соединения между смежными аппаратами должны быть 
Соединения и ответвления гибких проводов должны быть выполнены 
Оси всех стоящих в ряду опорных и проходных изоляторов не должны отклоняться в сторону более чем 
Перед вводом и в процессе эксплуатации ограничителей перенапряжения должно проводиться измерение 
При монтаже трансформаторов должна быть обеспечена вертикальность его установки. Регулировку вертикальности допускается производить с помощью
Один из полюсов вторичных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения должен быть 
Компрессоры, не имеющие пломбы и поступающие на строительную площадку в собранном виде, перед монтажом
Сосуды кислотных аккумуляторов должны быть установлены по уровню на конусных изоляторах, широкие основания которых должны быть уложены на выравнивающие прокладки из 
Электрические машины, прибывшие с предприятия-изготовителя в собранном виде, на месте монтажа перед установкой не должны разбираться. При отсутствии уверенности в том, что во время транспортирования и хранения машина после заводской сборки осталась неповрежденной и незагрязненной, необходимость и степень разборки машины должны быть определена актом, составленным 
Монтаж главных троллеев надлежит выполнять 
Главные троллеи жесткого крепления, за исключением их контактной поверхности и мест контактных соединений, следует окрашивать в 
Выводы конденсаторов должны быть помечены 
Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по
Для электропроводок в зонах классов В-1 и В-1а разрешается использовать токопроводы, кабели и провода только 
Контактные соединения взрывозащищенного электрооборудования должны быть укомплектованы элементами 
Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников не может быть выполнено 
При наличии одной или нескольких трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться 
Главная заземляющая шина должна быть обозначена продольными или поперечными полосами одинаковой ширины 
Состояние кабелей на барабанах должно быть 
При введении на объекте эксплуатационного режима обеспечение пожарной безопасности является обязанностью 
Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование на втором этапе ПНР должна осуществляться только 
На третьем этапе пусконаладочная организация производит настройку параметров, установок защиты и характеристик электрооборудования, опробование схем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования 
ПНР на четвертом этапе считаются завершенными после получения на электрооборудовании предусмотренных проектом электрических параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический процесс выпуска 
Работа пусконаладочной организации считается выполненной 
Оборудование автоматизированной системы диспетчеризации следует размещать, как правило…
На какую высоту от поверхности земли следует осуществлять вывод кабеля из подземного трубопровода или бронированного кабеля на наружную стену здания при открытой проводке?
Минимальное расстояние между проводами сети проводного вещания, проложенным открыто по стене, и проходящими параллельно электрическими проводами должно составлять не менее
Автоматизированная система диспетчеризации функционально включает в себя
Номинальное напряжение резервного источника питания СКУД должно составлять: 

